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6.3.6.3 Funkcja NUMER PORTU TCP - adres 05036 3lubECF C
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6.4 Funkcja UZYCIE KASJEROW - adres 05 04 lub E D
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6.7 Funkcja KLAWISZ PODWOJUNE ZERO - adres 05 07 lub E G
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6.13.7 Menu RABATY | NARZUTY - adres 0513 07 lubEM G
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6.13.7.1 Funkcja MAKSYMALNY RABAT - 051307 1 lubEM G A
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6.13.9 Funkcja OBOWIAZEK WPISANIA ZAPLATY - adres 0513 09 lub EM |
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6.13.10 Funkcja PLATNOSC BONEM - adres 05 13 10 lub E M J
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6.13.11 Funkcja PLATNOSC KONCZY PARAGON - adres 05 13 11 lub E M K 74
6.13.12 Funkcja POTWIERDZANIE PLATNOSCI - adres 05 13 12 lub E M L 74
6.13.13 Funkcja WL ACZENIE DODATKOW - adres 05 13 13 lub E M M 74
6.13.14 Funkcja WYBOR DODATKOW - adres 05 13 14 lub E M N 75
6.13.15 Funkcja KARTY RABATOWE KRESKOWE - adres 05 13 15 lub E M O 75
6.13.16 Funkcja DEFINICJA KART RABATOWYCH - adres 05 13 16 lub E M P 75
6.13.17 Funkcja CZYTNIK KART BONUS - adres 05 13 17 lub E M Q 77
6.13.18 Funkcja TERMINAL KART PLATNICZYCH - adres 0513 18 lubE MR 77
6.13.19 Funkcja PLATNOSCI TERMINALA - adres 05 13 19 [ubEM S 78
6.13.20 Funkcja SYGNAL CO N-TY PARAGON - adres 05 1320 lub EM T 78
6.13.21 Funkcja KONTROLA SZUFLADY - adres 05 13 21 lub E M U 78
6.13.22 Funkcja KASOWANIE POZYCJI Z KLUCZEM - adres 05 13 22 lubE M V 78
6.13.23 Funkcja ANULOWANIE Z KLUCZEM - adres 05 13 23 lub E M W 78
6.13.24 Funkcja SPRZEDAZ Z KLUCZEM - adres 05 13 24 lub E M X 79
6.13.25 Funkcja WYLACZENIE KASJERA PO PARAGONIE - adres 05 13 25 lub EM Y 79
6.13.26 Funkcja WYLACZENIE KASJERA PO CZASIE - adres 0513 26 lub EM Z 79
6.13.27 Funkcja DRUKARKA ZAMOWIEN - adres 05 13 27 79
6.14 Funkcja BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY - adres 05 14 lub E N 79
6.15 Funkcja OTWARCIE SZUFLADY PO WYPLACIE - adres 05 15 lub E O 79
6.16 Funkcja MAKSYMALNA GOTOWKA W SZUFLADZIE - adres 05 16 lub E P 80
6.17 Funkcja KONTROLA LICZNIKOW - adres 05 17 lub E Q 80
6.18 Funkcja NADPISYWANIE LICZNIKOW - adres 05 18 lub E R 80
6.19 Funkcja KONTROLA BUFORA POZYCJI - adres 05 19 lub E S 80
6.20 Funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY - adres 05 20 lubE T 80
6.21 Funkcja UPROSZCZONE WPLATY/WYPLATY - adres 05 21 lub E U 80
6.22 Funkcja PODPISY WPLAT/WYPLAT - adres 05 22 lub E V 81
6.23 Funkcja WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDAZY - adres 05 23 lub E W 81
6.24 Funkcja POMIN WYDRUK DANYCH - adres 05 24 lub E X 81
6.25 Funkcja OBOWIAZKOWY ODCZYT PRZEZ PC - adres 05 25 lub E Y 81
6.26 Funkcja OPCJA SPRZEDAWCOW - adres 05 26 lub E Z 81
6.27 Menu DZWIEK | WYSWIETLACZE - adres 05 27 81
6.27.1 Funkcja GLOSNOSC - adres 05 27 1 82
6.27.2 Funkcja RODZAJ WYGASZACZA - adres 05 27 2 82
6.27.3 Funkcja KONTRAST WYSWIETLACZA KLIENTA - adres 05 27 3 82
6.27.4 Funkcja JASNOSC WYSWIETLACZA KLIENTA - adres 05 27 4 82
6.27.5 Funkcja SPOSOB WYSWIETLENIA - adres 05 27 5 82
6.28 Funkcja USTAWIENIE ZGODNOSCI - adres 05 28 83
7 Menu KASJERZY - adres 06 lub F 83
7.1 Funkcja EDYCJA KASJEROW - adres 06 1 lub F A 83
7.2 Funkcja KASOWANIE KASJEROW - adres 06 2 lub F B 84
7.3 Funkcja OTWARTE ZMIANY - adres 06 3 lub F C 84
8 Menu RODZAJE KASJEROW - adres 07 lub G 84
8.1 Funkcja NAZWY RODZAJOW - adres 07 1 lub G A 84
8.2 Funkcja UPRAWNIENIA RODZAJOW - adres 07 2 lub G B 84
8.3 Funkcja ZESTAW RAPORTOW RODZAJOW- adres 07 3 lub G C 86
8.4 Funkcja MAKSYMALNY RABAT RODZAJU- adres 07 4 lub G D 86
8.5 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU- adres 07 5 lub G E 87
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8.6 Funkcja KASOWANIE RODZAJOW- adres 07 6 lub G F 87
8.7 Funkcja KOPIOWANIE RODZAJOW- adres 07 7 lub G G 87
8.8 Funkcja PRZYWROCENIE RODZAJOW- adres 07 8 lub G H 87
9 Funkcja PRZESTAWIENIE ZEGARA - adres 08 lub H 87
10 Funkcja STAWKI PODATKU - adres 09 lub | 88
11 Menu USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 10 lub J 88
11.1 Funkcja STAN KOPIlI ELEKTRONICZNEJ - adres 10 1 lub J A 88
11.2 Funkcja INICJOWANIE KARTY - adres 10 2 lub J B 88
11.3 Funkcja ZAMKNIECIE KARTY - adres 10 3lub J C 88
Rozdziat 6 - Menu gtowne FUNKCJE SERWISOWE 89
1 Opis ogodiny 89
2 Funkcja NASTEPNY PRZEGLAD - adres 13 lub M 89
Rozdziat 7 - Sprzedaz 91
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2.1 Sprzedaz towaréw w trybie komputerowym 91
2.1.1 Sprzedaz towaru za pomocg numeru towaru 91
2.1.1.1 Sprzedaz towaru z iloscig jednostkowg 91

2.1.1.2 Sprzedaz towaru z ilocig inng niz jednostkowa 92

2.1.2 Sprzedaz towaru za pomocg kodu kreskowego 92
2.1.2.1 Sprzedaz towaru z iloscig jednostkowg 92

2.1.2.2 Sprzedaz towaru z iloscig inng niz jednostkowa 92

2.1.2.3 Sprzedaz towaru z recznie wprowadzonego kodu kreskowego 92

2.1.3 Sprzedaz towaru za pomocg zdefiniowanych klawiszy 92
2.1.4 Sprzedaz towaru ze zdefiniowang zerowa ceng 93
2.1.5 Sprzedaz towaréw z uzyciem wagi 93
2.1.6 Sprzedaz towaru przez wpisanie nazwy towaru 94

2.2 Sprzedaz towarow w trybie ECR 94
2.2.1 Zasada dziatania klawiatury w trybie ECR 94
2.2.1.1 Wprowadzanie ilosci towaru 94

2.2.1.2 Wprowadzanie ceny towaru 94

2.2.1.3 Wprowadzanie numeru towaru 94
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2.2.3.2 Sprzedaz towaru z iloscig inng niz jednostkowa 96

2.2.3.3 Sprzedaz towaru z recznie wprowadzonego kodu kreskowego 96

2.2.4 Sprzedaz towaru za pomocg zdefiniowanych klawiszy 96
2.2.4.1 Sprzedaz towaru z iloscig jednostkowg 96

2.2.4.2 Sprzedaz towaru z iloscig inng niz jednostkowa 97

2.2.5 Sprzedaz towaru z uzyciem wagi Prima K 97
2.2.5.1 Przyktad sprzedazy pozycji towaru wazonego 97

2.2.5.2 Przyktad sprzedazy pozycji towaru niewazonego 97

2.2.5.3 Przyktad sprzedazy pozycji ze zmienng ceng 98

2.2.6 Sprzedaz towaru z uzyciem wagi 98
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2.3 Sprzedaz towaréw ze zmienng ceng 99
2.4 Sprzedaz wigzana 99

3 Zakonczenie paragonu 99
3.1 Zakonczenie paragonu z uzyciem ptatnosci gotowkag 99
3.2 Zakonczenie paragonu z uzyciem innej ptatnosci niz gotéwka 100
3.3 Zakonczenie paragonu z uzyciem karty ptatniczej 100
3.4 Pfatnosci walutami dodatkowymi 102
3.5 Zakonczenie paragonu z uzyciem klawisza ptatnosci w trybie ECR 102
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Charakterystyka kasy ELZAB Delta Max E

Termiczny mechanizm drukujacy zapewniajacy szybki wydruk

Alfanumeryczny wyswietlacz kasjera utatwiajacy pracg na kasie

Zapis elektronicznej kopii wydrukéw na karcie pamigci microSD

Opcjonalnie: cyfrowy wyswietlacz dla klienta lub wyswietlacz graficzny

Mozliwo$¢ zdefiniowania do 94 klawiszy realizujacych szybka sprzedaz towaru, platnosci, rabaty, raporty itp.
Wydruk raportow kasy, ktore umozliwiaja petne rozliczenie ilosciowo — wartosciowe sprzedazy, podatku VAT
i kasjerow

Mozliwos$¢ podtaczenia do komputera przez:

ztacze RS-232 (bezposrednio albo przez modem telefoniczny analogowy lub GSM)

ztacze Ethernet (opcjonalnie)

Sprzedaz za pomoca czytnika kodow kreskowych, takze towaréw z podana w kodzie ilo$cia lub wartoscia
Wspolpraca z waga lub wieloma wagami, z mozliwos$cia odczytu masy towaru z klawiatury kasy
Wspolpraca z waga Prima K pozwalajaca na wybieranie towaréw zaprogramowanych w kasie oraz sprzedaz
tych towardw za pomoca klawiatury wagi

Prowadzenie sprzedazy, przyjmowania i rozliczania opakowan zwrotnych

Sprzedaz faczona towarow (np. automatyczna sprzedaz butelki zwrotnej wraz z napojem)

Definiowanie doktadnosci podania ilosci towaru i maksymalnej sumy paragonu w celu eliminacji btedow
kasjera podczas sprzedazy

Mozliwos¢ przegladania oraz kasowania pozycji sprzedazy w trakcie wystawiania paragonu
Mozliwos¢ recznego udzielania rabatow i narzutow na pozycje i na caly paragon

Szerokie mozliwosci konfiguracji rabatow automatycznych i udzielanych z kart rabatowych
Szes¢ definiowalnych form ptatnosei (plus gotdwka) oraz osiem ptatnosci walutowych
Sprzedaz ze zmienng ceng (tzw. otwarte PLU)

Mozliwos¢ podtaczenia terminala kart platniczych z obstuga sprzedazy i wyptaty gotowki dla klienta
(cashback)

Mozliwos¢ pracy po wprowadzeniu w Polsce waluty euro

Funkcja automatycznego drukowania rownowartosci w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie.

Dotaczona do kasy ptyta CD-ROM zawiera m. in. program dla uzytkownika stuzacy do odczytywania, edytowania
oraz zapisywania danych z i do kasy, m.in. danych o towarach, definiowanych klawiszach itd. oraz program do

uzyskiwania raportow fiskalnych z kasy.

Zawartos¢ opakowania

Kasa ELZAB Delta Max E

1 rolka papieru termicznego 57 ™' /.y mm
Instrukcja obstugi kasy

Ksigzka Kasy Rejestrujacej

Plyta CD-ROM

Karty zgloszenia kasy do Urzedu Skarbowego

Przed rozpoczgciem eksploatacji kasy nalezy zapozna¢ si¢ z jej instrukcjaq obstugi.

C

proces oceny zgodnosci z obowigzujgcymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
Szczegotowy wykaz dyrektyw oraz norm ktérym podlega, zawiera Deklaracja Zgodnosci,

€ To urzadzenie zostato oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze pomy$lnie przeszio
ktorej kopia dostepna jest na stronie www.elzab.com.pl
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Rozdziat 1 - Budowa i dziatanie

|1 Opis ogolny

1.1 Budowa kasy

Kasa ma nastgpujace elementy dostgpne dla uzytkownika:

drukarke paragonow i gniazdo z karty microSD pod pokrywa zamykana zatrzaskiem,
klawiaturg z klawiszami cyfrowymi, funkcyjnymi i literowymi (w tym znaki polskie),
zlacza do podiaczenia urzadzen zewngtrznych (w podstawie),

przyciski: zalaczajacy 1 wyltaczajacy.

Kasa moze zosta¢ wykonana w kilku opcjach:

ilos¢ towarow: 20479, 40959 lub 61439,
cyfrowy lub graficzny wyswietlacz klienta,

interfejs Ethernet.

1.2 Rozmieszczenie elementéw obstugi

Rys. 1-1 Widok kasy

1- Sygnalizacja zasilania — dioda POWER 6 - Gniazdo z kartg microSD

2 - Sygnalizacja statusu kopii elektronicznej 7-  Wyswietlacz klienta

3 - Mechanizm drukujacy 8-  Wyswietlacz kasjera

4 - Stacyjka B 9 - Klawiatura znakowa kasy

5- Stacyjka A 10 - Klawiatura numeryczna kasy
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CZYTNIK
TERMINAL LAN PC KODOW EXT CZYTHIK KODOW  WAGA1 WAGA2 SZUFLADA
PLATNICTY KRESK. KRESKOWYCH
J=k [0 B0 emrl
(OPCJA)

Rys. 1-2 Widok na ztacza interfejséw (od spodu kasy)

1.3 Opis stacyjek
Kasa posiada dwie rézne stacyjki opisane jako A i B (patrz rys.1-1). Kazda stacyjka ma wiasny klucz opisany rowniez
wilasciwa litera: stacyjka A —klucz A (tzw. klucz kasjera), stacyjka B — klucz B (tzw. klucz kierownika).
Stacyjka A umozliwia dostgp do menu funkcji KASJERA i podstawowego trybu pracy kasy, czyli tryb sprzedazy.
Stacyjka B umozliwia dostgp do menu funkcji KIEROWNIKA (ustawienie konfiguracji kasy, wydruk raportéw itp.)
oraz menu funkcji SERWISOWYCH.

Szczegdtowy opis poszezegolnych funkcji i dostgpu do nich (z wyjatkiem funkcji serwisowych, ktore zostaty opisane
w czesel niezbednej uzytkownikowi) znajduje si¢ w dalszej cze$ci instrukeji.
Klucze w stacyjkach moga znajdowac si¢ w nastgpujacych potozeniach:

m pionowe - stacyjka jest nieaktywna (potozenie rownowazne z brakiem klucza),

m poziome - stacyjka jest aktywna.
Klucz wkiada si¢ w potozeniu pionowym i tylko w takim potozeniu mozliwe jest jego wyjecie. Jezeli oba klucze sa

w potozeniu pionowym lub w stacyjkach brak jest kluczy, klawiatura kasy jest zablokowana.

2 Budowa klawiatury

Klawiatura kasy podzielona zostata na dwie funkcjonalne czg¢sci:
m cze$¢ funkeyjna (30 klawiszy): klawisze numeryczne wraz z klawiszami funkcyjnymi,
m czg$¢ znakowa (50 klawiszy): zawierajaca w wigkszosci klawisze literowe i znakowe, stuzace m.in. do
pisania tekstu (np. nazw towarow) oraz szybkiego wyboru towaru (przypisania towaru do klawisza).
Klawiatura zbudowana jest z przelacznikow o wysokiej trwalosci i niezawodnosci. Tres¢ opisu klawiszy literowych
mozna uzupehi¢ o nazwy przypisanych towaréw, rabatow, platnosci lub funkcji.

2.1 Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi

Klawiatura numeryczna sktada si¢ z 30 klawiszy, ktore realizuja nastgpujace funkcje:

7 8 9
Klawisze numeryczne oraz kropka. Stuza do wpisywania wszelkich wartosci
liczbowych (kropka pelni rolg przecinka dziesigtnego). 4 5 6
Klawisz podwojnego zera moze zosta¢ wylaczony w funkcji KLAWISZ 1 2 3
PODWOINE ZERO (str. 66), w zaleznosci od preferencji osob obstuguja-
cych kasg.

0(|00f| «
Klawisze strzatek (kursora). Stuza do poruszania si¢ kursora po linii 4t
wyswietlacza lub po poszczegdlnych polach menu.
Klawisze strzatek lewo i prawo stuza tez do automatycznej obstugi wagi. 53| b |52

Klawisz stuzacy do zatwierdzania (odpowiednik Enter) wprowadzonego

. .. . zatwierdz plu
towaru, ilo$ci, ceny, funkcji w menu itd.

Klawisz stuzacy do podsumowania pozycji na paragonie. razem
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Klawisz stuzacy do wyszukiwania wg nazwy towaru podczas sprzedazy. NAZWA
Klawisz kasowania stuzacy do kasowania wprowadzonej wartosci. czvée
Klawisz shuzacy do wyboru menu w trybie programowania lub udzielenia MENU
rabatu w trybie sprzedazy. RABAT
Klawisz shuizacy do wprowadzenia ceny towaru podczas sprzedazy Iub \SENA
wyswietlania daty i czasu oraz dodania narzutu w trybie sprzedazy. B
Klawisz stuzacy do wyboru rodzaju platnosci po podsumowaniu - zaptata

gotowka. Stuzy rowniez do wybierania sprzedawcy jesli ta opcja jest 0T,
wilaczona.

Klawisz stuzacy do wyboru rodzaju ptatnosci po podsumowaniu — zaptata

zdefiniowana jako PLATNOSC 2. P2
Klawisz stuzacy do wyboru rodzaju ptatnosci po podsumowaniu — zaptata

zdefiniowana jako PLATNOSC 3. PUTS
Klawisz stuzacy do wyboru rodzaju platnosci po podsumowaniu — zaptata

zdefiniowana jako PLATNOSC 4. PUITA
Klawisz stuzacy do sprzedazy towaru przy uzyciu czytnika kodoéw

kreskowych dla ilo$ci réznej od 1. 1L0s¢
Klawisz stuzacy do wprowadzenia kodu kreskowego przy uzyciu klawiatury oD
kasy (np. przy uszkodzonej naklejce z kodem kreskowym). KRESK.
Klawisz stuzacy do wykonania operacji przyjecia opakowania zwrotnego. OPAK,
Po podsumowaniu klawisz moze stuzy¢ do przejscia do ptatnosci walutowe;. WAL
Klawisz rezygnacji (odpowiednik Esc) stuzacy do wycofania si¢ ]
2 biezacej (wywolanej) funkcji. o

2.2 Klawiatura znakowa - definiowalna

Klawiatura ta posiada 50 klawiszy, w tym znaki polskie i znaki interpunkcyjne. Klawisze te - oprocz opisanych ponizej -
sg definiowalne.

Klawisz stuzacy do zmiany wpisywanych liter z duzych na mate. shift

Klawisz stuzacy do wstawiania odstgpu pomigdzy wpisywanymi znakami. spacja

Klawisz stuzacy do wysunigcia papieru w drukarce. @

Po wiaczeniu zasilania kasy, klawiatura jest zawsze przetaczona w tryb pisania duzych liter. Do napisania matej
litery wymagane jest naci$nigcie i przytrzymanie klawisza “shift”. Podobnie uzyskuje si¢ dostep do znakéw
gornych z klawiszy o podwojnym znaczeniu. Na przyktad w celu napisania znaku “ % ” nalezy nacisnaé

shift shift

klawisz: Natomiast by napisa¢ znak “ ! ” nalezy nacisna¢ klawisz trzymajac nacisnaé

spacja

Odstep pomigdzy wpisywanymi znakami i wyrazami uzyskujemy poprzez nacisnigcie klawisza
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Klawisze literowe sa definiowalne, tzn. moga by¢ przypisane sprzedawanym towarom, ptatnosciom, rabatom itd. Sposob
definiowania klawiszy zostanie opisany w dalszej czgsci instrukcji. Mozliwe jest zdefiniowanie 94 klawiszy (47
bezposrednio, plus 47 z uzyciem klawisza “shift”).
Klawiatura znakowa zbudowana jest z dwoch czgsci:

m cz¢$¢ zasadnicza, przymocowana do korpusu kasy, zawierajaca przetaczniki klawiszy,

m ruchoma pokrywa z folia, na ktorej naniesione sa opisy podstawowego znaczenia klawiszy.

Pomigdzy obydwie czgsci wkladana jest wielobarwna papierowa wktadka, na ktorej uzytkownik kasy moze nanie$¢
wiasne opisy zdefiniowanych klawiszy. Dostgp do wktadki uzyskujemy po zdjeciu pokrywy. Wkiadke mozna wyjaé
pociagajac ja za papierowy “‘uchwyt”. Nazwy zdefiniowanych towaréw nalezy wpisywac tak, by nie zastaniat ich symbol
klawisza umieszczony w rogu.

spacja

Rys. 1-3 Klawiatura znakowa kasy

3 Wyswietlacz klienta

W opcji kasy z cyfrowym wyswietlaczem klienta mozliwe jest wyswietlenie 9 cyfr oraz podswietlenie jednego z dwoch
komunikatow o tresci RESZTA lub RAZEM. Podczas sprzedazy wyswietlana jest warto$¢ ostatniej pozycji,
podsumowanie paragonu lub reszta do wydania. Wyswietlacz cyfrowy moze by¢ umieszczony z przodu kasy (gdy klient
stoi twarza do kasjera) lub z boku kasy (gdy klient stoi bokiem do kasjera). W celu zmiany potozenia wyswietlacza
klienta nalezy skontaktowac si¢ z serwisem.

W opcji kasy z graficznym wyswietlaczem klienta mozliwe jest wyswietlenie szczegétowych danych o pozycji sprzedazy
(nazwa towaru, ilos¢, cena itd.) i aktualnej sumie paragonu, a w podsumowaniu paragonu m. in. informacje o wptaconych
kwotach i wydanej reszcie. Wyswietlacz graficzny ma regulowany kat nachylenia i mozliwos¢ obrotu w zakresie 360
stopni. Regulacji potozenia moze dokona¢ samodzielnie uzytkownik.
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Rozdziat 2 - Instalacja i poditaczenie

|1 Wymagania instalacyjne

Kasa moze pracowa¢ w pomieszczeniach oraz na zewnatrz pod warunkiem ostonigcia przed deszczem i nadmiernym
nastonecznieniem. Nalezy unika¢ miejsc narazonych na znaczne wahania temperatury, duze zapylenie, wibracje
i uderzenia. Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w pomieszczeniach ze znaczng agresywnoscia korozyjna srodowiska oraz
w pomieszczeniach, gdzie wystepuje kondensacja pary wodne;j.

1.1 Warunki klimatyczne otoczenia

Temperatura 5°C-35°C
Wilgotnosé 40% - 80% (bez kondensacji)

2 Zasilanie kasy

Kasa posiada dwa przyciski: zataczajacy i wylaczajacy. Po naci$nigciu przycisku zataczajacego mozna pracowac na
kasie. Kasa posiada takze akumulator wewnetrzny podtrzymujacy zasilanie kasy w przypadku zaniku zewngtrznego
napigcia zasilania. W pelni natadowany akumulator wewnetrzny pozwala na wydrukowanie 300 paragonéw z trzema
pozycjami sprzedazy w ciagu 5 godzin. Nie moze by¢ on wykorzystywany do pracy cyklicznej kasy polegajacej na
pracy na akumulatorze a nastepnie ladowaniu akumulatora. Akumulator wewngtrzny jest fadowany gdy kasa jest
wlaczona do sieci energetycznej, niezaleznie czy jest wlaczona (pracuje) lub nie. Sygnalizowane jest to Swieceniem diody
LED (patrz Rozdziat 1, rys. 1-1). Pelna regeneracja akumulatora po jego roztadowaniu wymaga okoto 16 godzin
tadowania, niezaleznie czy kasa jest wlaczona czy wytaczona. Gdy akumulator wewnetrzny kasy jest bliski roztadowania,
co 15 sekund wlaczany jest sygnal akustyczny. Nalezy wowczas niezwlocznie kase podlaczy¢ do sieci energetycznej
w celu naladowania akumulatora wewnetrznego.

Tryb oszczedzania energii

Kasa posiada mechanizm oszczg¢dzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewngtrznym. Tryb oszczgdzania energii
jest wiaczany automatycznie przy braku zasilania z sieci energetycznej, kasa sygnalizuje to krotkim sygnatem
dzwigkowym. W trybie oszczg¢dzania wyswietlacz kasjera jest podswietlany z nizszym poziomem jasnosci niz przy
zasilaniu sieciowym. Ponadto nast¢puje wygaszenie wyswietlacza klienta oraz wylaczenie pod$wietlenia wyswietlacza
kasjera po 15 sekundach od ostatniej operacji wykonanej na klawiaturze kasy (jezeli na wyswietlaczu klienta wyswietla
si¢ kwota do zaptaty po paragonie, to wyswietlacz zostanie wygaszony po 1 minucie). Jezeli kasa pozostaje w stanie
bezczynnoscei, to po uptywie czasu od 1 minuty do 120 minut nastgpuje jej automatyczne wytaczenie. Czas ten ustawia
si¢ w funkcji CZAS WYLACZENIA KASY (str. 66).

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego

Napigcie znamionowe 220V - 230V
Czestotliwosé 47 - 63 Hz
Pobér mocy $rednio 15W (max 60W)

Warunki bezpieczenstwa pracy

Kasa rejestrujaca jest urzadzeniem 1 klasy izolacji (ze wzgledu na sposob ochrony przed porazeniem elektrycznym)
i powinna by¢ zasilana z gniazda sieciowego posiadajacego bolec ochronny.

Gniazdo sieciowe, do ktérego zostanie podlaczona kasa, powinno by¢ zasilane z obwodu sieciowego, ktory posiada
zabezpieczenie przeciwzwarciowe w przewodzie fazowym bezpiecznikiem o wartosci nominalnej nie wigkszej niz 16A.
Glownym wylacznikiem napigcia zasilania kasy jest wtyk jej przewodu sieciowego. W zwiazku ztym gniazdo
wtyczkowe powinno by¢ usytuowane w poblizu urzadzenia i by¢ tatwo dostgpne. Catkowite odtaczenie napigcia zasilania
sieciowego nastgpuje przez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

3 Sposoéb identyfikacji dodatkowych akcesoriow i materialow eksploatacyjnych

Do kasy mozna dotfacza¢ szereg dodatkowych urzadzen i akcesoriow stuzacych do rozbudowy i integracji systemu
kasowego. Wszystkie te wyroby, jak rowniez materiaty eksploatacyjne sa dostgpne poprzez sie¢ handlowa ELZAB S.A.
Do jednoznacznej identyfikacji stuzy tzw. numer rysunku.

W tredci niniejszej instrukcji przywotuje si¢ tylko poczatkowe znaki tego numeru (zwane kodem) wystarczajace do
identyfikacji typu, np. Kabel szuflady typ RJ posiada numer rysunku: SK010000, w instrukeji podajemy tylko kod: SKO01.
Pozostata cz¢$¢ numeru stuzy do doktadnego oznaczenia odmiany lub koloru nie jest podawana w instrukeji.
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|4 Podlaczenie szuflady kasowej

Zaleca sig¢ stosowanie szuflady kasowej z rodziny szuflad ELZAB Gamma np. typ B22 - dopasowana wymiarami do kasy

(kod: B22), z kablem typu RJ (kod: SKO1)
Potozenie ztacza do podiaczenia szuflady pokazane jest w Rozdziale 1 na rys. 1-2.
Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagaja kontaktu z gotowka (np. zakonczenie

paragonu, poczatek i koniec zmiany kasjera itp.).

shift 3

Istnieje mozliwos¢ otwarcia szuflady poprzez nacisnigcie klawiszy oraz (np. gdy chcemy rozmieni¢
banknot). Funkcja ta moze zosta¢ zablokowana za pomoca funkcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY (str. 79).
W razie koniecznosci otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napigcia) nalezy nacisna¢ dzwigni¢

widoczng w otworze od spodu z tytu szuflady.

5 Podtaczenie czytnika kodow kreskowych

Kasa ma mozliwo$¢ wspotpracy z czytnikami kodéw kreskowych z interfejsem:

a) klawiaturowym (KEYBOARD EMULATION) posiadajacym wtyk MiniDin6 (PS2) wiaczanym w gniazdo CZYTNIK
KODOW KRESK. (patrz Rozdziat 1, Rys 1-2).
Sposéb konfiguracji czytnika klawiaturowego:
- wylaczy¢ przedrostki (prefix)
- wlaczy¢ przyrostek (suffix) CR (0Dh)

b) szeregowym RS232 posiadajacym gniazdo DSUB9 wiaczanym w zlacze CZYTNIK KODOW KRESKOWYCH
(patrz Rozdziat 1, Rys 1-2)
Sposob konfiguracji czytnika szeregowego RS232:
- ustawi¢ parametry transmisji na: 9600, even, 8 bit, 1 stop
- wylaczy¢ przedrostki (prefix)
- wlaczy¢ przyrostek (suffix) CR, LF (ODh, 0Ah)
Czytniki posiadaja mozliwo$¢ zmiany sposobu zaprogramowania w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb
uzytkownika. Informacje na ten temat zawarte sa w instrukcji fabrycznej czytnika.

UWAGA: Producent kasy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwq prace lub wady powstale na skutek
niewlasciwie przeprowadzonych zmian sposobu zaprogramowania czytnika.

|6 Poditaczenie wagi

6.1 Podtaczenie jednej wagi do jednej kasy

Do potaczenia wagi z kasa shuzy ztacze WAGAT1 lub WAGA?2 (patrz Rozdziatl 1, rys. 1-2). Wynik z wagi do kasy moze
by¢ przekazany poprzez odpytanie wagi z kasy lub przez nacisnigcie klawisza na wadze (w zaleznosci od mozliwosci
wagi).

Sposob konfiguracji kasy:

- W funkcji TYP WAGI (str. 69): ustawi¢ typ zastosowanej wagi zgodnie z tabelg ponizej.

- Jezeli wynik wazenia ma by¢ przesyltany zarowno przez nacisnigcie klawisza na wadze jak i na kasie, to w funkcji
BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 69) ustawi¢ Nie. Jezeli wynik ma by¢ przesylany tylko przez
nacisnigcie klawisza na kasie, to w funkcji tej ustawic¢ Tak.

Sposéb konfiguracji wagi:

- Wagg nalezy skonfigurowa¢ zgodnie z danymi podanymi w tabeli ponizej. Wagi ELZAB Prima, ELZAB Prima K

i ELZAB CAT17 konfiguruja si¢ automatycznie po wlaczeniu kasy.

Specyfikacj¢ i sposdb podiaczenia roznych wag do kasy. podano w ponizszej tabeli:
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Nrwagi |[Parame-| Wykaz wag zgodnych B} . .. | Sposéb przekazywa- .
wg menu | try tran- pod wzgledem SPOSObx:nif lguracyl | nia wyniku z wagi do ROdZi{’:ablza Il(aézzqcego
kasy smisji | parametrow transmisji 9 kasy (metody wazenia) 9€ a
ELZAB rll:::zr}f; 'ikfng:dzr;a kabel z wyposazenia wagi.
1. pri 9600 - o " | Dlawagi CAT17 dodatkowo
.| Prima/ ELZAB CAT17 Ustawienia fabryczne |Dla wagi Prima K sprze- X
. 8,E1 . . kabel wagi do kasy Delta lIG
Prima K daz towardéw za pomocg (kod: A14) *
klawiatury wagi. '
Angel (AP1-15EX, nacisniecie klawisza | kabel wagi do kasy Delta IG
) A:«;‘lﬁlﬂ 9600 AP1-15MX) « na kasie. (kod: A14) *
. -15xx = ity =
poost. | BN | MEDESABASIC Price | ConerIPV= Parly=No | naciénigcie klawisza | Kabel wagi DSUB9/RJ12
BASIC Count Rate =9600 _Stop Bits = 1 < na kasie. (kod: A54)
3 Alﬁmglxx 9600 Angel (AP1-15EX, nacisnigcie klawisza | kabel wagi do kasy Delta IIG
rozsz. | 8N AP1-15MX) « na kasie. (kod: A14)
4.|CAMPESA| 9600 | MEDESABASIC RK10, | Protoéi 14 Baud 3 (9600) nacisnigcie KIawisza |yl aci do kasy Delta IIG
‘|PROT. 14| 8F.1 BASIC SP Mode:0  Pala3(BE1) | < N@ kas'g lub |5 na (kod: A14)
wadze.
Angel (15xx, AP15xx) u producenta
Copyfax HANA HS7600, (firma ASTER) nacisnigcie klaw. | kabel wagi do kasy Delta IIG
. MEDESA (CAT8, CAT9) konfiguracja na « na kasie (kod: A14) *
Interfejs 1200 (montowane przed 01.97r) urzadzenia ELZAB
: 7,E,1 ., | Protokot4  Baud0(1200) | naci$niecie klawisza | kabel wagi do kasy Delta
S| Aster MEDESA BASIC RK10 isnigcie klawisza | kabel wagi do kasy Delta IIG
BASIC SP Mode:0  Pala8(7E1) « na kasie. (kod: A14) *
Mode: 0 Pala: E71 nacisniecie klawisza kabel wagi RJ45/RJ12
MEDESA BASICRK100 | g 1200 Per: Prt04 < na kasie. (kod: A35)
Angel (15xx, AP15xx) u producenta (firma | nacisniecie specjalnego f
Copyfax HANA HS7600, | ASTER) konfiguracjana | Klawisza na wadze | <28 Wa(ﬁ'o‘f ij)y Delia G
i MEDESA(CATS, CAT9) urzadzenia ELZAB | (zaleznie od typu wagi) )
Interfejs 9600
6. Aster 8EA MEDESA BASIC RK10, | Protokst2  Baud 3 (9600) | Naciniecie na wadze | kabel wagi do kasy Delta IG
9600 ” BASIC SP Mode:0  Pala3(8E1) klawiszy |, 5 (kod: A14) *
Mode: 0 Pala:E81 | Naci$nigcie na wadze kabel wagi RJ45/RJ12
MEDESA BASIC RK100 Baud: 9600 Peri: Prt 02 k|awiszy 1 5 (kod: A35)
WING, WTN15, Tp3, |  SPOSCOMWYSHIRNE | oiigriecie kaw, «— na
TP6, TP15 Y i kasie lub —na wadze. |kabel waqi do kasy Delta IIG
protok. komunik. - P11 (ﬁ | A14)y*
od:
7. Turkus | 2000 | AGAT AMBER KORAL |  ProloklELZAB | nacisriecie Kawisza
o (Przestanie tylko masy) SYSTEM-600 — na wadze.
DIBAL C103 . . ._ | kabel wagi DSUB9-M/RJ12
DIBAL G310 Protokot ELZAB Delta | naci$niecie «— na kasie (Kod: A64) *
4800 | AGAT, AMBER, KORAL . nacisniecie klawisza | kabel wagi do kasy Delta IG
8. Agat 7,0,1 | (Przestanie masyinumeru PLU) Protokdt ER-A 495PN — na wadze. (kod: A14) *
Med e e Ernes nacisnigcie klawisza
edesa : Protocol = Extend i
9.| PRICE/ 2?50? MEDéEEé\ICB%SIC tPnce Baud Rate = 9600 < nakasie lub T, kabel wakg|dl?/8\léJ489/RJ12
COUNT | &5 oun Paiy=Even MENU na wadze (kod: AS4)
Num. Bits =8  Stop Bits =1

* Schematy ideowe kabli znajduja si¢ w instrukcji serwisowej kasy.

6.2 Podtaczenie kilku wag do jednej kasy

Kasa ma mozliwos¢ wspotpracy z kilkoma wagami jednoczesnie. Sposob podiaczenia wag uzalezniony jest od ich rodzaju:
a) wagi produkcji ELZAB np. ELZAB Prima, ELZAB Prima K
Wagi podiaczamy do kasy poprzez ztacza WAGAI i WAGA2 lub poprzez dodatkowy ROZDZIELACZ WAG
(kod: A13), ktory umozliwia podtaczenie do 4 wag jednoczesnie. Wynik z wagi do kasy moze by¢ przekazany poprzez
naci$nigcie klawisza na wadze lub przez odpytanie wagi z kasy. Aby mozliwe bylo odpytywanie wag z klawiatury kasy,
wagi musza pracowa¢ w tzw. systemie wag Prima, a kazda z wag musi mie¢ ustawiony inny adres wewngtrzny.

Umozliwia to np. wazenie na jednej wadze wedlin, a na innej migsa.
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ELZAB Prima K
Waga nr 1

ELZAB Primz
R Waga nr2

Rys. 2-1 Schemat blokowy podtaczenia 2 wag ELZAB Prima lub Prima K

Waga nr 1 __ ELZAB Prima

-
Waga nr 2

- ELZAB Prime

ROZDZIELACZ
WAG

ELZAB Prima K

Rys. 2-2 Schemat blokowy podiaczenia 4 wag ELZAB Prima lub Prima K
Sposob konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 69): wybra¢ wage ELZAB PRIMA/PRIMA K
- Jezeli wynik wazenia ma by¢ przesylany zaréwno przez nacisnigcie klawisza na wadze jak i na kasie, to w funkcji
BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 69) ustawi¢ Nie. Jezeli wynik ma by¢ przesytany tylko przez
nacisnigcie klawisza na kasie, to w funkcji tej ustawic¢ Tak.
- W funkcji SYSTEM WAG PRIMA (str. 69): ustawi¢ w zaleznosci od tego czy system wag Prima ma by¢ wlaczony
czy wylaczony.
- W funkcji DEFINIOWANIE TOWAROW (str. 38): podczas definiowania towaru nalezy podaé numer wagi na
ktorej bedzie wazony ten towar.
Sposéb konfiguracji wag:
- Adres wagi w systemie wag Prima: adres nalezy ustawi¢ zgodnie z instrukcja dotaczong do wagi.
- Parametry transmisji: parametry przesylane sa automatycznie z kasy do wagi po wlaczeniu kasy.

b) Wagi majace mozliwo$¢ wysylania wyniku wazenia przez naci$nigcie klawisza na wadze np. TURKUS

Wagi podtaczamy do kasy poprzez ztacza WAGA1 i WAGA2 za pomoca kabli opisanych w tabeli w punkcie 6.1.
Wszystkie wagi musza posiada¢ ten sam rodzaj protokotu komunikacyjnego.

Rys. 2-3 Schemat blokowy podtaczenia kasy i 2 wag

Sposob konfiguracji kasy:

- W funkcji TYP WAGI (str. 69): ustawi¢ typ zastosowanej wagi zgodnie z tabelg w punkcie 6.1.
- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 69): ustawi¢ Nie.

Sposéb konfiguracji wag:
- Wagi nalezy skonfigurowac¢ zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.
¢) wagi nie majace mozliwosci wysylania wyniku wazenia po naci$ni¢ciu klawisza na wadze np. ANGEL AP1

Wagi podiaczymy do ztacz WAGA1 i WAGA?2 kasy poprzez dodatkowe PRZYSTAWKI WAGOWE (kod: PW1).
Odczyt wyniku wazenia polega na naci$nigciu klawisza na przystawce wagowej podtaczonej do danej wagi.
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Przystawka

Wagowa
§ Waganr1
Przystawka
Wagowa
Waga nrz

Rys. 2-4 Schemat blokowy podiaczenia kasy i 2 wag przez Przystawki Wagowe

Sposob konfiguracji kasy:

- W funkcji TYP WAGI (str. 69): wybra¢ wage TURKUS.
- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 69): ustawi¢ Nie.

Sposob konfiguracji wag:
- Wagi nalezy skonfigurowac¢ zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.

6.3 Podtaczenie wagi dodatkowej przez ztgcze czytnika kodéw kreskowych

Niezaleznie od ilosci i rodzajow wag podiaczonych do ztacz WAGAL i WAGA2 do kasy mozna podiaczyé wage
dodatkowa poprzez ztacze DSUB9 CZYTNIK KODOW KRESKOWYCH. Waga dodatkowa moze byé tylko waga,
ktorej protokot komunikacyjny jest zgodny z protokotem wag ELZAB (Prima, Prima K, CAT17). Ponadto waga
dodatkowa moze tylko wysyta¢ wynik wazenia do kasy. Parametry transmisji wagi dodatkowej wynosza 9600,8,E,1.
Z uwagi na to, ze interfejs wagi dodatkowej jest jednokierunkowy, waga musi posiada¢ klawisz za pomoca ktorego
mozliwe jest przestanie wyniku wazenia z wagi do kasy. Dodatkowa wage ELZAB Prima i ELZAB Prima K laczymy
z kasa za pomoca przejsciowki PRZEJSCIOWKA PRIMA/DELTA (kod: A01).

6.4 Wspoétpraca z waga Prima K

W potaczeniu z wagg kalkulacyjna Prima K, sprzedaz towaréw za pomoca wagi jest wyjatkowo efektywna. Towar do
sprzedazy z wagi wybiera si¢ za pomoca klawiatury wagi z bazy towaréw w kasie. Nie ma potrzeby programowania
towarow w wadze. Waga wyswietla nazwe, ceng jednostkowa oraz warto$¢ towaru a po nacisnigciu klawisza na wadze
pozycja sprzedazy zostanie wydrukowana na kasie.

Taka konfiguracja jest szczegdlnie przydatna dla sprzedawcow dziatéw tematycznych (sery, wedliny, warzywa) oraz
tam gdzie szybkos¢ obstugi klienta jest priorytetowa. Wage Prima K taczy si¢ z kasa bezposrednio za pomocg przewodu
dostarczonego z waga lub przez rozdzielacz wag jezeli wagi pracuja w systemie wag Prima. W przypadku tradycyjnej
obstugi wagi przez odpytanie za pomoca klawisza kasy, na wyswietlaczu wagi pojawia si¢ nazwa i cena jednostkowa
wybranego na kasie towaru.

6.5 Podtaczenie dwéch kas do jednej wagi

Wspolpraca dwéch kas z jedna waga odbywa sie poprzez ROZGALEZNIK 2K/IW (nie jest oferowany jako produkt
przez ELZAB). Schematy ideowe rozgateznikow znajduja si¢ w instrukcji serwisowej kasy. W tym trybie pracy nie ma
mozliwosci przesytania wyniku wazenia po nacisnigciu klawisza na wadze.

Sposéb konfiguracji kasy:

- W funkcji TYP WAGI (str. 69): ustawié typ zastosowanej wagi zgodnie z tabelg w punkcie 6.1.
- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 69): ustawi¢ Tak.

Sposéb konfiguracji wagi:
- Wagg nalezy skonfigurowa¢ zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.
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KASAnNr1

ROZGA-
LEZNIK |
2K/1W

KASAnr2

Rys. 2-5 Schemat blokowy podtaczenia jednej wagi do dwoch kas

7 Podtaczenie terminala kart ptatniczych do kasy |

Terminal platniczy podiaczany jest do kasy do wtyku opisanego TERMINAL PLATNICZY (przy wylaczonej kasie
i terminalu).
Do obstugi ptatnosci terminalowych konieczne jest zaprogramowanie w kasie nastgpujacych parametrow:
m W funkcji DEFINIOWANIE PLATNOSCI (str.44) nalezy nada¢ nazwe platnosci dokonywanej karta platnicza
np. KARTA PLAT.
m W funkcji TERMINAL KART PLATNICZYCH (str. 77) nalezy wybra¢ (klawiszami strzatek) odpowiedni typ

terminala i zatwierdzi¢ wybor.

m W funkcji PLATNOSCI TERMINALA (str. 78) nalezy wybra¢ wiasciwa platnos¢ (np. KARTA PLAT)
i zatwierdzi¢ wybor.

8 Podlaczenie kasy do komputera, modemu lub sieci Ethernet

Kasa moze by¢ podlaczona do komputera bezposrednio, jak réwniez za pomoca modemu lub sieci Ethernet (opcja).
Modem lub komputer podtacza si¢ do ztacza opisanego jako PC, a sie¢ Ethernet do ztacza LAN (patrz Rozdziat 1, rys. 1-2).
Opis kabli podtaczeniowych znajduje si¢ w Rozdziale 8. Jednoczesnie moze by¢ aktywny tylko jeden rodzaj podtaczenia.
Szczegdétowe informacje nt. konfiguracji kasy znajduja si¢ w dalszej czgsci instrukcji. Wykonanie potaczenia
i konfiguracj¢ kasy najlepiej powierzy¢ przeszkolonej osobie. Szczegdtowe informacje zawiera instrukcja serwisowa.
Kasa posiada mozliwo$¢ zalaczenia przez transmisj¢ danych z komputera jak iprzez transmisj¢ przez sie¢ Ethernet
(“wake-on-LAN”). Wykorzystanie tej mozliwosci zalezy od oprogramowania obstugujacego sprzedaz.
ELZAB oferuje modemy zaréwno do telefonii przewodowej PSTN jak i bezprzewodowej GSM. Parametry
konfiguracyjne tych modemow sa wstepnie zdefiniowane w kasie. Modem podlaczany jest do kasy do gniazda opisanego
“PC” (patrz Rozdziat 1, rys. 1-2).
Do obstugi modemu konieczne jest zaprogramowanie w kasie nastgpujacych parametrow:

m W funkcji RODZAJ TRANSMISIJI (str. 63) nalezy wybra¢ PRZEZ MODEM.

m W funkcji LICZBA DZWONKOW (str. 64) nalezy wybraé ilos¢ dzwonkéw, po ktorych modem odbierze

potaczenie.

m W funkcji TYP MODEMU (str. 64) nalezy podac z jakim modemem kasa bedzie wspotpracowata.

Modemu nie mozna wykorzysta¢ do budzenia kasy. Zatem chcac korzysta¢ z transmisji modemowej nalezy mie¢ kasg
i modem zataczone.
Do obstugi transmisji przez siec¢ LAN/WAN konieczne jest zaprogramowanie w kasie nast¢pujacych parametrow:

m W funkcji RODZAJ TRANSMISIJI (str. 63) nalezy wybra¢c PRZEZ LAN/WAN.

m W menu USTAWIENIA LAN/WAN (str. 65) nalezy ustawi¢ odpowiednie parametry sieci LAN/WAN.
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9 Mechanizm drukujacy - wymiana papieru

W kasie zastosowano drukarke termiczng dla wydruku dokumentu. Brak papieru w drukarce jest sygnalizowany na
wyswietlaczu kasjera komunikatem BRAK PAPIERU. Analogicznie pojawi si¢ komunikat PODNIESIONA GLOWICA,
jesli nie zostata opuszczona dzwignia dociskajaca glowice do papieru (np. po wymianie papieru). Do wymiany papieru
nalezy przystapi¢ w momencie pojawienia si¢ na wydruku znacznika konca papieru w postaci barwnych plam na papierze
lub wyswietleniu komunikatu o braku papieru. Wymiana papieru odbywa si¢ w nastgpujacy sposob:

1. Otworzy¢ pokrywe drukarki

unoszac tylng czesé do gory.

2. Podnies¢ dzwignig glowicy
termicznej i usunaé pozostata
koncowke papieru ze szpulka,
nastegpnie wsunaé w szczeling
drukarki papier i potozy¢ rolke
w komorze .

3. Opus¢ dzwigni¢ glowicy termiczne;j.

Nadmiar wysunigtego papieru
oberwij na krawedzi glowicy
drukarki.

4. Zatozy¢ pokrywe drukarki i docisnaé
ja w tylnej czgscei do ,,zakliknigcia”
zaczepu. Kasa gotowa jest do pracy

a paragony beda si¢ wysuwac przez
szczeling w pokrywie.
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10 Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przegladéw

Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przegladu i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne
nalezy przeprowadzac przy kasie wylaczonej.

Wszystkie zewngtrzne elementy obudowy kasy wykonane sa z tworzywa sztucznego i wymagaja okresowego
czyszcezenia, ktore najlepiej wykona¢ specjalnym plynem antystatycznym do mycia sprzgtu komputerowego (sposob
uzycia wg zalecen producenta ptynu). Mozna takze uzy¢ migkkiej szmatki, zwilzonej lekko woda z dodatkiem
delikatnych ptynnych $rodkow czyszczacych.

Do czynnosci konserwacyjnych, bedacych obowiazkiem uzytkownika, nalezy przeglad i czyszczenie mechanizmu
drukujacego z drobnych pozostatosci papieru. Nalezy to wykona¢ po kazdych zuzytych 30 rolkach papieru. Usunigcie
zanieczyszczen i pyhu papierowego najtatwiej wykonac przy pomocy pedzelka i sprezonego powietrza. Mozna do tego celu
uzy¢ gumowej gruszki lub spr¢zonego powietrza w spray’u. Zabiegi konserwacyjne nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje lub umiejetnosci techniczne albo zleci¢ serwisowi technicznemu.

Do czynnosci konserwacyjnych, bedacych obowigzkiem serwisu autoryzowanego jest, podczas kazdej wizyty u klienta

doktadne przemycie glowicy termicznej i rolki gumowej transportu papieru w mechanizmie drukujacym oraz
oczyszezenie calego toru prowadzenia papieru. Do mycia nalezy stosowaé czysty spirytus etylowy lub spirytus
techniczny (izopropanol).

Zalecane czgstotliwosci zabiegow konserwacyjnych nalezy zwigkszy¢ w przypadku zainstalowania kasy w §rodowisku
o zwigkszonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu.

UWAGA: Zaniedbanie biezqcych i okresowych czynnosci konserwacyjnych moze doprowadzi¢ do uszkodzenia kasy
z winy uzytkownika i moze spowodowac utrate praw gwarancyjnych.

Prawidlowos$¢ wyczyszczenia mechanizmu drukarki mozna oceni¢ po jakosci wydruku (czytelnosci) jak réwniez po
ptynnym wysuwaniu si¢ papieru podczas wydruku (bez zacig¢ i poslizgu). Odleglosci migdzy wydrukowanymi wierszami
na papierze powinny by¢ jednakowe i réwnolegle. Prob¢ mozna przeprowadzi¢ po uruchomieniu funkcji autotestu
drukarki. Nacis$nigcie 1 przytrzymanie klawisza wysuwu papieru oraz wiaczenie zasilania kasy, powoduje wiaczenie
autotestu. Drukarka drukuje jednoczesnie zestaw znakow z wewngtrznego generatora.

11 Parametry papieru stosowanego w kasie i zasady jego przechowywania

Papier do drukarek termicznych

zalecany papier marki ELZAB - kod - 2000114,2000115 lub 2000117
szeroko$é 57"/ o mm
postaé rolka dtugosci 80 m - kod — 2000117

lub rolka dtugosci 30 m - kod - 2000114 lub 2000115
$rednica zewngtrzna maksymalnie 80 mm

UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jakosci lub zawilgoconego moze powodowac blokowanie si¢ drukarki. Nie
nalezy stosowac papieru, w ktorym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Nie nalezy stosowac papieru
bez certyfikatu gwarantujqcego odpowiednio dlugi okres czytelnosci nadrukow.

Stosowanie papieru termicznego niedostarczonego przez autoryzowanych dealeréw ELZAB i firmowanych
przez ELZAB powoduje utratg gwarancji na mechanizm termiczny. Stosowanie papieru termicznego bez
stosownego certyfikatu lub przechowywanie papieru w warunkach i w sposob niezgodny z instrukcjq
producenta moze spowodowac utrate informacji na zadrukowanych rolkach papieru a w konsekwencji
odpowiedzialnos¢ uzytkownika przed urzedem skarbowym.

Papier ze znakami ELZAB posiada 6-cio letni certyfikat na przechowywanie przy zapewnieniu warunkow
zastrzeionych przez producenta papieru.

12 Przechowywanie i transport kasy

Warunki przechowania w stanie opakowania:
temperatura 5°C-35°C
wilgotnos$¢ wzgledna <85%

Stopien agresywnosci korozyjnej srodowiska osiaga najwyzej warto$¢ B wg PN-71/Ha-04651.
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Maksymalny czas przechowania urzadzenia w wyzej wymienionych warunkach nie moze przekracza¢ dziewigciu
miesigcy.

W przypadku traktowania kasy jako tzw. “kasy rezerwowej”, nalezy raz na 2 miesiace urzadzenie wlaczy¢ na
minimum 8 godzin, w celu wlasciwej konserwacji akumulatoréw w kasie.

Transport moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach
eliminujacych bezposrednie oddziatywanie czynnikow atmosferycznych. Maksymalny czas trwania transportu nie moze
przekraczaé 3 tygodni. Warunki transportu morskiego i powietrznego wymagaja specjalnych uzgodnien.

13 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plomba ofowiang. Plomba ta jest plomba serwisowg i ma wyttoczony identyfikator
producenta lub serwisanta. Kazdy fakt rozplombowania i plombowania kasy powinien by¢ odnotowany w ksiazce
serwisowej kasy.

Prawo ingerencji do wnetrza kasy ma wytacznie uprawniony serwisant autoryzowany, posiadajacy wazng legitymacje
serwisowa, wpisany w ksiazce kasy rejestrujacej lub posiadajacy stosowne upowaznienie i jest zarejestrowany
w wilasciwym Urzedzie Skarbowym. Po kazdej ingerencji serwisowej wymagajacej zdjgcia plomby, uzytkownik
powinien we wiasnym interesie sprawdzi¢ czy kasa zostata ponownie prawidtowo zaplombowana.

UWAGA: Naruszenie plomby serwisowej grozi utraceniem przez uzytkownika prawa do napraw gwarancyjnych.
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Rozdziat 3 - Zasady obstugi funkcji kasy

|1 Wiaczenie kasy

Aby wlaczy¢ kas¢ nalezy nacisnaé przycisk wiacznika zasilania kasy (patrz str. 9). Po wiaczeniu kasy jest automatycznie

wywotywana funkcja wlaczenia kasjera (szczegdtowy opis na str. 28)

PODAJ HASLO KASJERA:
Na wyswietlaczu kasjera wyswietla si¢ napis:

zatwierdz plu
Kasa fabrycznie nie ma zaprogramowanego hasta. Nalezy nacisna¢ tylko klawisz Wiaczony zostanie kasjer

o nazwie SZEF, posiadajacy petne uprawnienia dostgpu do kasy.

|2 Dostep do funkcji w menu kasy

Funkcje kasy (z wylaczeniem sprzedazy) sa zgrupowane w trzech menu: FUNKCJE KASJERA, FUNKCIJE
KIEROWNIKA i FUNKCJE SERWISOWE. Kazde menu z kolei ma strukturg “drzewiasta” — dzieli si¢ na podmenu, a te
z kolei dzielg si¢ na funkcje. Dostep do poszczegolnych menu uzyskujemy w nastepujacy sposob:

1. FUNKCIJE KASJERA - Klucz A w potozeniu poziomym,

Klucz B w potozeniu pionowym lub brak klucza,

MENU
RABAT

Nacisna¢ klawisz

2. FUNKCIJE KIEROWNIKA - Klucz A w potozeniu dowolnym lub brak klucza,

Klucz B w potozeniu poziomym,

MENU
RABAT

Nacisna¢ klawisz

3. FUNKCIJE SERWISOWE - Klucz A w potozeniu dowolnym lub brak klucza,

Klucz B w potozeniu poziomym,

MENU
. I s . shift . . RABAT
Nacisna¢ jednoczesnie klawisz i klawisz

Dostep do poszczegolnych funkcji uzalezniony jest od uprawnien przyznanych kasjerowi — wigcej w dalszej czesci

instrukcji dotyczacej definiowania kasjera i rodzajach kasjerow.

UWAGA: Kasa fabrycznie ma ustawionq opcje MENU KIEROWNIKA I SERWISOWE (str. 66) na Tak. W zwiqzku
z tym, osoba 7 kluczem B ma dostep do wszystkich funkcji kierownika i serwisowych, niezaleznie czy kasjer
Jjest wlqczony i czy ma przyznane uprawnienia do poszczegdlnych funkcji. W celu skorzystania z systemu
uprawnien do funkcji kierownika i serwisowych nalezy zdefiniowac uprawnienia dla kasjerow, a nastepnie
wylqcezycé opcje MENU KIEROWNIKA I SERWISOWE.

Po wejsciu np. do menu FUNKCJE KIEROWNIKA, FUNKCJE KIEROWNIKA
Na wyswietlaczu pojawi sig: 1 KONFIGURACJA

Wyboru funkcji mozemy dokonac na trzy sposoby:

v 0

m Wybor za pomoca klawiszy (przejscie do nastgpnej pozycji w menu) (powr6t do poprzedniej

zatwierdz plu
pozycji), oraz klawisza ktorym akceptujemy wybrane menu lub funkcjg.

B Wybor funkcji za pomocg adresu liczbowego poszczegdlnych menu lub funkcji za pomoca klawiszy
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cyfrowych klawiatury kasy (np.

5

1

3

). Liczbowe adresy poszczegdlnych funkcji i menu sa

podane na schematach struktury menu, w spisie tresci oraz w tytule kazdej opisywanej funkcji.

B Wybdr adresu funkcji za pomoca klawiszy literowych klawiatury kasy. Kasa zostata dostosowana do wybiera-

nia literowego w nastgpujacy sposob:

numerom adresu zostaty przypisane litery alfabetu w kolejnosci takiej jak w ponizszej tabelce. Zastgpujac
poszczegdlne adresy odpowiednimi literami mozemy wybiera¢ poszczegdlne funkcje szybciej, a metoda

pozwala na tatwe zapamigtanie adresu funkcji.

0l -A|O5-E|09-T|13-M|17-Q |21 -U]25-Y
02 -B|06-F|10-JJ|14-N 18-R|22-V]|26-1
03-C|07-G|11-K|15-0,19-S |23 -W
04 -D|08-H|12-L 16 -P|20-T]24-X

Przyktad: Jezeli chcemy wybrac adres 54 to zamiast cyfr wpisujemy adres przy pomocy liter E D,
adres 2 2 6 — wpisujemy jako B B F, adres 2 5 15 - wpisujemy jako B E O.

Mozliwe jest mieszanie sposobow wyboru funkcji.

Do wycofania si¢ z wybranej funkcji shuzy klawisz

wYJDZ

|3 Dostep do funkcji za pomoca zdefiniowanych klawiszy

W kasie mozliwe jest zdefiniowanie na klawiaturze znakowej bezposredniego, szybkiego dostepu do wybranych funkcji.

Dostep do tych funkcji uzalezniony jest od uprawnien przyznanych kasjerowi, podobnie jak dostgp do menu. Wigcej

o definiowaniu klawiszy w dalszej czgsci instrukcji na str. 40.

4 Wybor wartosci podpowiadanych

Poszczegdlne funkcje menu sa tak napisane, ze osoba wpisujaca ma z reguly na ekranie wyswietlacza podpowiedz

nastgpnej czynnosci, a w przypadku danych wyswietlane sa aktualne wartosci.

W przypadku odpowiedzi na pytanie jak w przyktadzie:

SPRZEDAZ ZE ZMIENNA CENA
DOZWOLONA ? (T/N) T

N

Mozliwa jest odpowiedz na jeden z dwoch sposobow: klawiszem lub

N

na Nie.

na Tak, a klawiszem

0

Iub

W przypadku, kiedy wyswietlana wartos¢ lub podpowiedz jest dla nas wlasciwa (patrz litera oznaczona kursorem),

akceptujemy ja naci$nigciem klawisza

zatwierdz plu

5 Elektroniczna kopia wydrukéw

Kasa zapisuje kopie wydrukoéw na karcie pamigci typu microSD zamiast na kontrolnej rolce papierowej. Pozwala to na

zmniejszenie zuzycia papieru przez kase i dostgp do kopii wydrukowanych dokumentéw bezposrednio z klawiatury kasy
lub za pomoca programu na komputerze, bez potrzeby r¢cznego przeszukiwania rolek kontrolnych.

W celu bezproblemowego korzystania z kasy z elektroniczng kopiq wydrukow nalezy przestrzegac
zaleceri producenta kasy dotyczqcych stosowanych kart microSD, postgpowania z kartq isposobu
przeprowadzania archiwizacji. Bezwzglednie zalecane jest okresowe wykonywanie kopii zapasowej
karty microSD aby uniknq¢ utraty kopii wydrukéw na skutek zaginiecia lub zniszczenia kasy razem

g kartq microSD lub samej karty.

Karta microSD znajduje si¢ w gniezdzie pod pokrywa drukarki, w miejscu pokazanym na Rys. 3-1. Karta nie jest objeta

plombowaniem kasy i jest dostgpna dla uzytkownika kasy. Karta jest zakryta i zabezpieczona przesuwang ostona przed
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przypadkowym wyjeciem lub utrata. Aby wyjac kartg np. w celu wykonania kopii zapasowej, nalezy przesunaé ostong.
Nastepnie nacisna¢ karte¢ do wyczuwalnego kliknigcia i wysunaé ja z gniazda, przytrzymujac aby nie wypadta. Przy
wktadaniu karty do kasy nalezy wlozy¢ ja do gniazda stykami skierowanymi do tylu kasy i wcisnaé lekko do
zakliknigcia. Nastgpnie przesunac ostong.

Rys. 3-1 Umiejscowienie karty w kasie i sposob jej wyjmowania

Opis dzialania systemu elektronicznej kopii wydrukow.

Podczas wydruku paragonu oraz innych dokumentow, tres¢ wydruku jest rowniez zapisywana w pamigci podrgczne;j.
Pamig¢ ta znajduje si¢ wewnatrz kasy i nie jest dostgpna dla uzytkownika. Moze ona pomiesci¢ dane z maksymalnie
dwoch okresow sprzedazy zakonczonych raportem fiskalnym dobowym. Proces archiwizacji czyli zapisu danych
z pamigci podrecznej na kart¢ microSD, jest wykonywany automatycznie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, po

spetnieniu nastgpujacych warunkow:
1. W gniezdzie karty w kasie znajduje si¢ poprawnie zainicjowana karta microSD.

2. Karta microSD umieszczona w kasie jest kartg z tego egzemplarza kasy. Nie mozna archiwizowa¢ danych na
karcie z innego egzemplarza kasy. W przypadku wlozenia karty z innej kasy mozna wyltacznie odczyta¢ kopie
wydrukéw zapisanych na karcie.

3. Kopie wydrukéw z wszystkich dob zapisanych na karcie microSD znajdujacej si¢ w kasie zostaly poprawnie
zweryfikowane. Weryfikacja danych na karcie odbywa si¢ po kazdorazowym zataczeniu kasy oraz po
umieszczeniu karty w gniezdzie. W czasie weryfikacji dioda Status EJ miga na zielono.

4. Karta microSD nie zostata zamknigta. Operacja zamknigcia konczy zapis danych na karcie i jest wykonywana
automatycznie po zapetnieniu karty lub wczesniej, na skutek wykonania przez uzytkownika funkcji zamknigcia
karty. W wyniku tej operacji karta microSD przechodzi w tryb tylko do odczytu.

W czasie wykonywania weryfikacji i archiwizacji mozna na kasie prowadzi¢ sprzedaz. Proces weryfikacji (opisany
w punkcie 3) oraz proces archiwizacji sa procesami ktorych czas wykonania zalezy od ilosci danych zapisanych
weczesniej na karcie microSD oraz od ilosci kopii wydrukow zapisanych w pamigci podrgcznej, w przeciagu biezacej
doby fiskalnej. Aby archiwizacja danych na karcie mogla przebiec w prawidlowy sposob, nalezy zapewni¢, aby
przez caly czas weryfikacji i archiwizacji kasa byla zalaczona. Nalezy pamigtac, ze kasa jest wyposazona w funkcje
oszczgdzania energii z akumulatora. Aby mie¢ pewno$¢, ze kasa w czasie wykonywania archiwizacji nie wytaczy si¢ na
skutek mechanizmu oszczgdzania energii, mozna przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego podiaczy¢ zewngtrzne

ELZAB Delta Max E — Instrukcja Obstugi 25



zasilanie kasy. Raport fiskalny dobowy moze by¢ wykonany na koniec dnia sprzedazy lub przed rozpoczgciem sprzedazy
w dniu nastgpnym jednak w obydwu przypadkach po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego nalezy odczeka¢ do
uzyskania ciaglego Swiecenia diody Status EJ §wiatlem zielonym, zanim kasa zostanie wytaczona. Stan ten oznacza
zakonczenie wszelkich operacji zwigzanych z obstuga kopii elektroniczne;j.

Jezeli warunki do zapisu sq spelnione, kasa bezposrednio po raporcie fiskalnym dobowym rozpocznie
zapis danych na karte. W tym czasie wskaznik statusu EJ miga na czerwono. W tym czasie nie nalezy
wylqczac kasy. Po zakonczonym zapisie wskainik Swieci na zielono i przed kolejnym wydrukiem
wydrukowany zostanie raport z tego zapisu.

Jezeli ze wzgledu na sposob obstugi kasy, czas oczekiwania na zakonczenie procesu archiwizacji jest dla uzytkownika
zbyt dlugi, nalezy zamkna¢ aktualng kartg microSD i zainicjowaé nowa, zmniejszajac w ten sposob ilos¢ danych na
karcie. Kazda karta uzywana w kasie, w momencie inicjowania jest oznaczana unikalng etykieta, ktora pozwala na jej
identyfikacj¢. Wszystkie karty na ktorych prowadzono archiwizacje, nalezy przechowywac przez okres przewidziany
w odrgbnych przepisach dotyczacych kopii wydrukow z kas rejestrujacych, liczac od daty wykonania ostatniego zapisu
na danej karcie.

W przypadku kiedy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego archiwizacja danych na kart¢ microSD nie moze si¢
odby¢ ze wzgledu na niespetnienie warunkow opisanych wyzej, mozna w dalszym ciagu prowadzi¢ sprzedaz na kasie, az
do zapelnienia pamigci podrgcznej lub wykonania kolejnego — drugiego raportu fiskalnego dobowego. Po wykonaniu
drugiego raportu dobowego bez archiwizacji kasa blokuje sprzedaz. Jest to sygnalizowane komunikatem ,,PAMIEC
PODRECZNA PEENA” na wyswietlaczu kasjera. W przypadku kiedy po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym nie
zostata wykonana archiwizacja i prowadzona jest dalsza sprzedaz, dioda Status EJ swieci ciaglym $wiatlem czerwonym.
Sygnalizacja ta jest stanem nadrzgdnym do wszystkich innych sygnalizacji i zostaje wylaczona dopiero po poprawnym
wykonaniu archiwizacji na karcie microSD.

Dalsza praca jest mozliwa dopiero po wykonaniu poprawnej archiwizacji danych na karcie microSD. Stan pamigci
podrecznej, karty microSD i samego procesu archiwizacji widoczny jest na wskazniku statusu EJ (opis sygnalizowanych
stanow w Rozdziale 8) oraz w funkcji STAN KOPII ELEKTRONICZNE]J opisanej na stronie 88.

Zaleca si¢ zeby karta microSD byla zawsze dostepna do archiwizacji tzn. znajdowala si¢ w gnieZdzie
kasy a po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego uzytkownik odczekal na dokoriczenie archiwizacji.

Kasa umozliwia wydruk kopii dokumentéw zapisanych w pamigci podrgcznej lub na karcie, w tym takze na karcie
z innej kasy tego samego typu. Mozliwosci te zostaly opisane szczegdtowo na stronie 61.

Zaleca si¢ kazdorazowo po wykonaniu zapisu na karte wykona¢ kopie zapasowq. Poprawnos¢ zapisu na
kartg microSD jest po kaidym zapisie weryfikowana a fakt ten jest zapisany w pamieci fiskalnej.
Odpowiedzialnosc za uszkodzenie danych na karcie microSD lub jej utrate ponosi uzytkownik.

Do celow kontrolnych nalezy przedstawiac kartg microSD wraz 7 zapisanymi na niej danymi.

Kopi¢ zapasowa mozna wykona¢ przez wyjecie karty z kasy i skopiowanie jej na inny nosnik (dysk twardy, ptyte¢ DVD,
pendrive) za pomoca czytnika kart microSD podtaczonego do komputera lub bez wyjmowania karty z kasy przez ztacze
PC za pomoca programu SDbackup.exe (dostgpny na zataczonej do kasy ptycie CD). Do archiwizacji za pomoca
SDbackup.exe niezbgdne jest podtaczenie kasy do komputera (patrz strona 18).

Ze wigledu na trwalos¢ zapisow na karcie microSD i wymagany okres przechowywania kopii
dokumentow (w tym takZe kopii elektronicznych) naleZy stosowaé wylqcznie karty dostarczone przez
producenta kasy. Informacje na ten temat znajdujq si¢ w zalqczonej do kasy, Ksiqice Kasy
Rejestrujqcej.

Nie nalezy wyjmowac karty microSD ze zlqcza karty przy zalqczonej kasie oraz w szczegolnosci kiedy
wykonywane sq operacje zapisu lub odczytu karty.

Nigdy nie nalezy ingerowaé w strukture i zawartosé plikow karty microSD. Jakiekolwiek zmiany w tej
strukturze oraz zmiana zawartosci karty przez uiytkownika mogq doprowadzi¢ do utraty kopii
wydrukow.
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Rozdziat 4 - Menu _c__H()wne FUNKCJE KASJERA

|1 Opis ogolny

Dostep do menu gtownego FUNKCJE KASJERA opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obstugi funkcji kasy.
Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano ponizej.

[FUNKCJE KASJERA |

1 | WLACZENIE KASJERA
WYLACZENIE KASJERA
KONIEC ZMIANY KASJERA
WPLATA DO KASY

WYPLATA Z KASY

ZESTAW RAPORTOW

KARTA RABATOWA

INNE FUNKCJE KASJERA

1 | WIADOMOSCI KASJERA
STAN KASY

3 | RAPORTY ZERUJACE
DOBOWY FISKALNY
SZCZEG. SPRZEDAZY
ZWROTOW OPAKOWAN
SPRZEDAZ WG GRUP
KONIEC ZMIANY KASJERA
SUMACYJNY |

SUMACYJNY I
SPRZEDAWCOW

RAPORTY NIEZERUJACE
FINANSOWY PODATKOWY
SZCZEG. SPRZEDAZY

1 | WSZYSTKIE TOWARY
TOWARY W GRUPIE

3 | TOWARY W STAWCE VAT
03 |ZWROTOW OPAKOWAN

04 |SPRZEDAZ WG GRUP

05 |STANU KASY

06 | SUMACYJNY I

07 |SUMACYJNY II

08 | SPRZEDAWCOW

09 |GODZINOWY AKTUALNY

10 | GODZINOWY POPRZEDNI

11 | DANYCH O TOWARACH

12 | OKRESOWE

[ 1 [szczeGcérowy

1 | MIESIECZNY

2 |WEDLUG DAT
3 | WEDLUG NUMEROW
4 | ZA MIESIAC POPRZEDNI
5 |ZA MIESIAC BIEZACY
| SKROCONY

1 | MIESIECZNY
2

3

4

5

\

oINoa~WIN

Sl Ho|~N|lo|a|s|w(n~

o
N

WEDLUG DAT

WEDLUG NUMEROW

ZA MIESIAC POPRZEDNI
ZA MIESIAC BIEZACY
HISTORIA KOPII ELEKT.

[ 1 [RAPORT SUM WG DAT

[ 3
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2 |RAPORT SUM WG NUMEROW
3 | RAPORT HISTORII KOPII
KONFIGURACJI

KASJERZY | RODZAJE
RABATY AUTOMATYCZNE
INNE USTAWIENIA

14 | TOWAROW NIEUZYWANYCH
15 | TOWAROW STATYSTYCZNY
16 |Z KOPII ELEKTRONICZ.

1 | WYDRUKI Z KOPII

2 | HISTORIA KOPII

5 | RAPORT MIES. ZA POPRZ

6 | RAPORT OKR. MIES. BIEZ.

[[13

WIN|=—

FUNKCJE KASJERA
Na wyswietlaczu powinien pojawié si¢ napis: 1 WLACZENIE KASJERA

Dostgp do funkcji numer 1 i 2 jest mozliwy zawsze. Dostgp do pozostatych funkcji jest zalezny od przyznanych
kasjerowi uprawnien i moze by¢ zablokowany.

2 Funkcja WLACZENIE KASJERA - adres 1 lub A

Funkcja stuzy do wyboru ktory z kasjerow uzywajacych kasy jest aktywny. Na konto tego kasjera zostang zaliczone
nastgpne operacje na kasie, np. sprzedaz, wplaty i wyptaty. Jednocze$nie moze by¢ wiaczony tylko jeden kasjer.

PODAJ HASLO KASJERA:
Po wybraniu funkcji wyswietla si¢ napis: -~~~
Kasjer wpisuje nastepnie swoje hasto, ktére bedzie wyswietlane jako PODAJ HASLO KASJERA:
gwiazdki, np: PR
Hasto mozna wprowadzi¢ réwniez korzystajac z czytnika kodow kreskowych.

zatwierd? plu KASJER nr 01
Klawisz powoduje wyswietlenie: J. KOWALSKA
STAN GOTOWKI
W przypadku, gdy otwierana jest zmiana kasjera, pojawi si¢ napis: 0,00
Nastapi otwarcie szuflady. 2 3
Kasjer powinien policzy¢ posiadane pieniadze w szufladzie kasy i wpisa¢ np. *
zatwierdz plu

oraz nacisna¢ klawisz Kasa wydrukuje raport o otwarciu zmiany Kasjera i przejdzie do trybu sprzedazy.

Jezeli opcja uzywania kasjerow jest wytaczona, kasa nie bedzie pytata o hasto ale automatycznie wlaczy kasjera SZEF.

3 Funkcja WYLACZENIE KASJERA - adres 2 lub B

Wybranie tej funkcji powoduje wytaczenie kasjera. Wylaczenie kasjera nie powoduje zamknigcia jego zmiany — mozliwe
jest wiaczenie innego kasjera a nastgpnie kontynuowanie pracy poprzedniego. W celu prowadzenia sprzedazy konieczne jest
aby kasjer byt wiaczony.

4 Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 3 lub C

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaz, przyjete zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz
o uzyskanych ze sprzedazy kwotach.

ZLICZONO: GOTOWKA PLN
Po wybraniu tej funkcji na wyswietlaczu pojawia si¢ napis: 0,00

Wprowadzi¢ nalezy kwote zliczonej gotowki

1 2 4 zatwierdz plu

i innych rodzajow ptatnosci oraz ptatnosci walutowych (jezeli byly uzywane) np.
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Kasa bedzie pyta¢ tylko o te ptatnosci i waluty, w ktorych wystapit obrot. Po wprowadzeniu kwot drukuje

zamknigcia zmiany i nastgpuje wylaczenie kasjera oraz wyzerowanie licznikow zmiany tego kasjera.

Opis pozycji drukowanych na raporcie:

ILOSC PARAGONOW
SPRZEDAZ OGOLEM
PRZYJETE OPAKOWANIA
SPRZEDAZ OPAKOWAN
ILOSC ANULOW. POZYCIJI
KWOTA ANULOW. POZYCII
KWOTA ANULOW. RABATOW
KWOTA ANULOW. NARZUTOW
RABATOW NA POZYCIE
RABATOW NA PARAGON
NARZUTOW NA POZYCJE
NARZUTOW NA PARAGON
ILOSC ANUL. PARAGONOW
KWOTA ANUL. PARAGONOW
DOD. OTWARC SZUFLADY

IL. POZ. Z KODU KRESK.
IL. POZ. Z KLAWIATURY

STAN POCZATKOWY
WPLYWY ZE SPRZEDAZY

WPLATY DO KASY

WYPLATY Z KASY
RAZEM W SZUFLADZIE

ZLICZONO W SZUFLADZIE
ROWNOWARTOSC W PLN
W TYM WYMIANA NA PLN

Uwaga: Towary 7z grupy 15 oraz

jednego raportu kasjera).

ilo$¢ paragonow sprzedazy z wytaczeniem paragonow anulowanych,

warto$¢ sprzedazy z uwzglednieniem sprzedazy i skupu opakowan,

warto$¢ skupionych opakowan zwrotnych,

warto$¢ sprzedanych opakowan zwrotnych,

- ilo$¢ pozycji sprzedazy na paragonach, anulowanych przed ich zamknigciem,

warto$¢ pozycji sprzedazy na paragonach, anulowanych przed ich zamknigciem,

- kwota rabatow udzielonych na anulowane pozycje sprzedazy,

kwota narzutow udzielonych na anulowane pozycje sprzedazy,

warto$¢ rabatu udzielonego na pozycje sprzedazy,

warto$¢ rabatu udzielonego na cate paragony,

- warto$¢ narzutu udzielonego na pozycje sprzedazy,
- warto$¢ narzutu udzielonego na cate paragony,

- ilo$¢ anulowanych w catoéci paragonow,

- warto$¢ anulowanych w cato$ci paragonow,

- ilos¢ otwar¢ szuflady poza paragonem, za pomoca funkcji z klawiatury lub
niedokonczonych operacji wyptaty i zamknigcia zmiany kasjera,

- ilo$¢ pozycji sprzedazy, wybranych za pomoca kodu kreskowego,

ilo$¢ pozycji sprzedazy, wybranych za pomoca klawiatury, w tym za pomoca
numeru towaru, klawiszy zdefiniowanych i nazwy towaru,

- kwota poczatkowej wptaty podana przy otwarciu zmiany,

kwota w danej ptatnoéci lub walucie uzyskana ze sprzedazy towardw;
uwzglednia rowniez sprzedane i skupione opakowania zwrotne,

- kwota wptat w danej platnosci lub walucie,

kwota wyptat w danej ptatnosci lub walucie,

kwota obliczona przez kas¢ w danej ptatnosci lub walucie, ktora powinna
znajdowac si¢ w szufladzie,

- kwota w danej ptatnosci lub walucie, ktdra zostata wprowadzona przez kasjera,
- kwota odpowiadajaca sprzedazy optaconej dang waluta,

- kwota odpowiadajaca reszcie z danej waluty, wyptaconej w ztotych.

si¢ raport

90 - 99 nie podlegajq rabatowi i narzutowi o ile wlqczone jest ustawienie

RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 72).

Istnieje nastepujaca zalezno$¢ pomiedzy pozycjami SPRZEDAZ OGOLEM, PRZYJETE OPAKOWANIA i SPRZEDAZ

OPAKOWAN na raporcie kasjera, a pozycja LACZNA NALEZNOSC na raporcie fiskalnym dobowym (patrz
w funkcjach kierownika raport DOBOWY FISKALNY str. 49):

SPRZEDAZ OGOLEM =LACZNA NALEZNOSC + SPRZEDAZ OPAKOWAN - PRZYJETE OPAKOWANIA

pod warunkiem ze oba raporty obejmuja te same paragony (dotyczy to takze sumy odpowiednich pozycji dla wigcej niz

Dostep do funkceji uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania zamknigcia zmiany. Jesli dany kasjer nie posiada

uprawnienia do wykonania zamknigcia zmiany,
to po wybraniu tej funkcji na wyswietlaczu pojawi si¢ napis:

Mozliwe jest wykonanie zamknigcia zmiany z pomoca innego kasjera posia

BRAK UPRAWNIEN

NACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ

funkcji. Jezeli taki kasjer jest zdefiniowany w kasie, to po naci$nigciu dowolnego klawisza pojawi sig:

Osoba posiadajaca takie uprawnienie powinna wpisa¢ swoje hasto,
co pozwoli wykona¢ zamknigcie zmiany.

dajacego uprawnienie dopuszczenia do tej

PODAJ HASLO DOPUSZCZ.:
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ELZAB SA
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 Przyktad wydruku raportu zamknigcia zmiany
41-813 ZABRZE
Tel: 0322722021 Fax: 0322722583
WWW. ELZAB.COM. PL
NIP 648-000-02-55

dn.09r01.23 wydr.0012
INIEFISKALNY#
ZAMKNIECIE ZMIANY
NR 0010
od 09r01.23 g.11:48 do 09r01.23 g.14:28
KASJER: SZEF
TLOSC PARAGONOW 8
SPRZEDAZ 0GGEEM 200,13
PRZYJETE OPAKOWANIA 0,49
SPRZEDAZ OPAKOWAN 0,88
1LOSC ANULOW. POZYCJI 4
KWOTA ANULOW. POZYCJI 5,67
KWOTA ANULOW. RABATOW 0,00
KWOTA ANULOW.NARZUTOW 0,00
RABATOW NA POZYCJE 0,08
RABATOW NA PARAGON 0,07
NARZUTOW NA POZYCJE 0,05
NARZUTOW NA PARAGON 0,09
1LOSC ANUL. PARAGONOW 1
KWOTA ANUL. PARAGONGW 1,69
DOD. OTWARC SZUFLADY 2
IL. POZ.Z KODU KRESK. 3
IL. POZ. Z KLAWIATURY 11
GOTOWKA
STAN POCZATKOWY 12,50
WPLYWY ZE SPRZEDAZY 19,79
WPEATY DO KASY 100,00
WYPLATY Z KASY 50,00
RAZEM W SZUFLADZIE 82,29
ZLICZONO W SZUFLADZIE 82,10
RGZNICA -0,19
BONY
WPLYWY ZE SPRZEDAZY 50,00
RAZEM W SZUFLADZIE 50,00
ZLICZONO W SZUFLADZIE 50,00
ROZNICA 0,00
KARTA
WPLYWY ZE SPRZEDAZY 10,34
RAZEM W SZUFLADZIE 10,34
ZLICZONO W SZUFLADZIE 10,34
ROZNICA 0,00
GOTOWKA EUR
WPLYWY ZE SPRZEDAZY 30,00
ROWNOWARTOSC W PLN 120,00
W TYM WYMIANA NA PLN 8,80
RAZEM W SZUFLADZIE 30,00
ZLICZONO W SZUFLADZIE 30,00
ROZNICA 0,00
WYZEROWANO LICZNIKI
INTEFTSKALNY#
#0130 SZEF 14:28
00000000
WYJDZ
Uwaga:  Na wstepie otwierana jest szuflada. Jezeli kasjer wyjdzie 7 funkcji naciskajqc klawisz lub wylqczajqc

kase, otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH OTWARC SZUFLADY nawet Jjezeli
w funkcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY (str. 79) zostala zablokowana moZzliwosé dodatkowego
otwierania szuflady.
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5 Funkcja WPLATA DO KASY - adres 4 lub D

Funkcja umozliwia dokonanie wptaty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

WPLACAJACY:
Wybranie funkcji powoduje wyswietlenie:
WPLACAJACY:
Nalezy wpisa¢ dane wplacajacego np.: KIEROWNIK
Zatwierdi plu ~ KWOTA WPLATY:
Nacisnac Pojawi si¢ wtedy: GOTOWKA PLN 0,00

Mozna wtedy naciskajac klawisz ptatnosci (lub klawisz ktory zostal zdefiniowany jako platnos¢) wybra¢ w jakiej
ptatnosci lub walucie zostanie dokonana wptata. Wptaty mozliwe sa dla gotowki, ptatnosci definiowalnych i ptatnosci

1 00 zatwierdz plu
walutowych. Nastgpnie nalezy wpisa¢ kwotg wptaty np.: i nacisnaé . Kasa wydrukuje

pokwitowanie.

ELZAB SA
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
Tel: 0322722021 Fax: 0322722583
WWW.ELZAB.COM.PL
NIP 648-000-02-55
dn.09r01.23 wydr.0012
JINTEFISKALNY#E

POKWITOWANIE WPLATY

WPLACAJACY : KIEROWNIK
PLATNOSC: GOTOWKA PLN

KWOTA: 100,00
KWOTE, OTRZYMAL: KOWALSKA
JINIEFISKALNY#
#0102 KOWALSKA 14:28
00000000

Uwaga:  Istnieje mozliwos¢ wlqczenia drukowania czesci pokwitowania zawierajgcego podpis. Stuzy do tego funkcja
PODPISY WPLAT/WYPLAT (str. 81).
Istnieje mozliwos¢ pominigcia wprowadzania i drukowania informacji o wplacajqcym. Stuzy do tego
funkcja UPROSZCZONE WPLATY/WYPLATY (str. 80).

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania wptaty, mozliwe jest jej wykonanie z pomocq innej
osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

6 Funkcja WYPLATA Z KASY - adres 5 lub E

Funkcja umozliwia dokonanie wyptaty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

KWOTE OTRZYMAL.:
Wybranie funkcji powoduje wyswietlenie:

KWOTE OTRZYMAL:
Nalezy wpisa¢ dane osoby otrzymujacej wyplate: KIEROWNIK

zatwierd? plu ~ KWOTA WYPLATY:
Nacisnaé¢ Pojawi si¢ wtedy: GOTOWKA PLN 0,00

Mozna wtedy naciskajac klawisz ptatnosci (lub klawisz ktory zostatl zdefiniowany jako ptatnos¢) wybra¢ w jakiej
ptatnosci lub walucie zostanie dokonana wyplata. Wyptaty mozliwe sg dla gotowki, ptatnosci definiowalnych i ptatnosci
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1 00 zatwierdz plu

walutowych. Nastepnie nalezy wpisa¢ kwotg wyptaty np: i nacisngé Kasa wydrukuje
pokwitowanie.
ELZAB SA
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE

Tel: 0322722021  Fax: 0322722583
WWW. ELZAB. COM. PL
NIP  648-000-02-55
dn.09r01.23 wydr.0012
FINTEFTSKALNY#

POKWITOWANIE WYPLATY

WYPEACAJACY : KOWALSKA
PEATNOSC: GOTOWKA PLN

KWOTA: 100,00
KWOTE, OTRZYMAL: KIEROWNIK
JINTEFISKALNY#
#0102 KOWALSKA 14:28
00000000

Uwaga: Istnieje mozliwos¢ wiqczenia drukowania czesci pokwitowania zawierajqcego podpis. Stuzy do tego opcja
PODPISY WPLAT/WYPLAT (str. 81 ).
Istnienie mozliwos¢ pominigcia wprowadzania i drukowania informacji o wyplacajqcym. Stuzy do tego
opcja UPROSZCZONE WPEATY/WYPLATY (str. 80 ).
Przy ustawieniach fabrycznych kasy, na wstepie otwierana jest szuflada. Jezeli kasjer wyjdzie 7 funkcji
naciskajqc klawisz WYJDZ lub wylqczajqce kase, otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH
OTWARC SZUFLADY na raporcie ZAMKNIECIE ZMIANY nawet jeieli w funkcji BLOKADA
OTWARCIA SZUFLADY (str. 79) zostala zablokowana mozliwosé dodatkowego otwierania szuflady.
Mozna réwniez za pomocq funkcji OTWARCIE SZUFLADY PO WYPLACIE (str. 79) zmieni¢ moment
otwarcia tak, Ze najpierw wprowadzana jest kwota i drukowane potwierdzenie, a nastgpnie otwierana
szuflada.

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania wyptaty, mozliwe jest jej wykonanie z pomocg innej

osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

7 Funkcja ZESTAW RAPORTOW - adres 6 lub F

Funkcja umozliwia wydrukowanie zestawu raportow. Zawartos¢ zestawu (lista raportow) i rodzaj raportow (zerujace lub
niezerujace) jest zalezna od rodzaju kasjera. Dla kazdego rodzaju jest definiowana w funkcji ZESTAW RAPORTOW
RODZAJOW (str. 86). Dostep do funkcji uzalezniony jest od przyznanego kasjerowi uprawnienia w funkcji
UPRAWNIENIA RODZAJOW (str. 84).

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania zestawu raportdw, mozliwe jest wykonanie z pomoca
innej osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

8 Funkcja KARTA RABATOWA - adres 7 lub G

Jezeli kasa wspolpracuje z czytnikiem kart rabatowych BONUS podtaczonym do gniazda EXT i obstuga tego czytnika
jest wlaczona (funkcja CZYTNIK KART BONUS str. 77) to w niniejszej funkcji mozliwe sa operacje na karcie
rabatowej, wlozonej do czytnika. Mozliwe jest m. in. sprawdzenie ilosci zgromadzonych punktéw i aktualnie udzielanego

rabatu oraz wydanie prezentu w zamian za punkty. Szczegdtowy opis mozliwosci znajduje si¢ w instrukcji obstugi do
czytnika BONUS.

Jezeli obstuga czytnika nie jest wiaczona, CZYTNIK KART RABATOWYCH
na wyswietlaczu pojawia si¢ napis: BONUS JEST WYLACZONY
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9 Menu INNE FUNKCJE KASJERA - adres 8 lub H

9.1 Funkcja WIADOMOSCI KASJERA - adres 8 1 lubH A

Funkcja pozwala przesta¢ kasjerowi wiadomos$¢ tekstowa o dlugosci do 240 znakow do oprogramowania obstugujacego
sprzedaz. Zeby skorzystac z tej mozliwosci nalezy ustawié¢ opcje¢ WIADOMOSCI KASJERA (str. 66) na Tak, a oprogra-
mowanie dziatajace na podiagczonym komputerze, obstugujace sprzedaz musi z tej mozliwosci korzystac. Po wejsciu do
funkcji mozna wpisa¢ do 10 linii po 24 znaki tekstu. W wiadomosci mozna przemieszczaé si¢ klawiszami strzatek do
nastepnego lub poprzedniego znaku lub wiersza. Zeby przej$é¢ do poczatku nastepnej linii nalezy nacisnaé¢ klawisz

razem zatwierdz plu
. Jezeli wiadomos¢ zostata w cato$ci wpisana, w celu jej wyslania nalezy nacisnaé i potwierdzi¢

T

wyslanie naciskajac . Zeby zrezygnowaé z wystania, nalezy wyj$é klawiszem

wYJDZ

9.2 Funkcja STAN KASY - adres 8 2 lubH B

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaz, przyjete zwroty, rabaty, narzuty itd.
oraz o uzyskanych ze sprzedazy kwotach. W odréznieniu od funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA wydrukowanie
raportu nie powoduje zamknigcia zmiany kasjera i wyzerowania licznikdw. Kasa nie pyta o stan poszczegdlnych
ptatnosci w szufladzie. Na wydruku pojawiaja si¢ tylko wartosci w platnosciach obliczone przez kas¢. Dostep do funkeji
uzalezniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu stanu kasy. W przypadku gdy kasjer nie posiada
uprawnienia do wykonywania raportu stanu kasy, mozliwe jest jej wykonanie z pomoca innej osoby analogicznie jak
w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA. Opis poszczegolnych pozycji na raporcie jest analogiczny do
raportu zamknigcia zmiany. Wydruk raportu jest analogiczny do raportu konca zmiany, z wyjatkiem nazwy raportu.
Ponadto nie drukuja sie linie ZLICZONO W SZUFLADZIE, ROZNICA i WYZEROWANO LICZNIKI.

9.3 Menu RAPORTY ZERUJACE - adres 8 3lubH C

Menu to zawiera te same raporty co menu RAPORTY ZERUJACE (w menu FUNKCJE KIEROWNIKA) i jest opisane
na str. 49. Umieszczenie tego menu takze w menu kasjera pozwala na dostegp do raportow bez klucza kierownika.

9.4 Menu RAPORTY NIEZERUJACE - adres 8 4 lubH D

Menu to zawiera te same raporty co menu RAPORTY NIEZERUJACE (w menu FUNKCJE KIEROWNIKA) i jest
opisane na str. 54. Umieszczenie tego menu takze w menu kasjera pozwala na dostep do raportéw bez klucza kierownika.
9.5 Funkcja RAPORT MIESIECZNY ZA POPRZEDNI MIESIAC - adres 8 5lub H E

Funkcja ta pozwala na wydruk raportu fiskalnego miesigcznego za poprzedni, zakonczony juz miesiac kalendarzowy.
Wigcej o raportach okresowych na str. 57. Umieszczenie tego raportu takze w menu kasjera pozwala na dostgp do raportu
bez klucza kierownika.

9.6 Funkcja RAPORT OKRESOWY ZA MIESIAC BIEZACY - adres 8 6 lubH F

Funkcja ta pozwala na wydruk raportu fiskalnego miesigcznego za biezacy miesiac, tzn. za dni od pierwszego dnia
biezacego miesigca do dzisiaj. Wigcej o raportach okresowych na str. 57. Umieszczenie tego raportu takze w menu
kasjera pozwala na dostgp do raportu bez klucza kierownika.
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Rozdziat 5 - Menu gh’)wne FUNKCJE KIEROWNIKA

[1 Opis ogélny

Dostep do menu FUNKCJE KIEROWNIKA opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obstugi funkcji kasy.

Na wyswietlaczu powinien pojawi¢ si¢ napis:

Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano na ponizej.

[FUNKCJE KIEROWNIKA |

[ o1

[KONFIGURACJA |

01 | DEFINIOWANIE TOWAROW

02 | DEFINIOWANIE KLAWISZY

03 | DEFINIOWANIE GRUP

04 | DEFINIOWANIE JEDNOST.

05 | DEFINIOWANIE WIAZAN

06 | DEFINIOWANIE PLATNOS.

07 | KASOWANIE TOWAROW

08 | KASOWANIE WIAZAN

09 |ZMIANA CEN TOWAROW

10 | SPRZEDAWCY

11 | DEF. DODATKOWYCH KODOW

12 | KAS. DODATKOWYCH KODOW

13 | RABATY AUTOMATYCZNE

[ RAPORTY ZERUJACE [

DOBOWY FISKALNY

SZCZEG. SPRZEDAZY

ZWROTOW OPAKOWAN

SPRZEDAZ WG GRUP

KONIEC ZMIANY KASJERA

SUMACYJNY |

SUMACYJNY I

0N GA(WN|=

SPRZEDAWCOW

[RAPORTY NIEZERUJACE |

01 _[FINANSOWY PODATKOWY

02 [SZCZEG SPRZEDAZY

FUNKCIJE KIEROWNIKA
1 KONFIGURACIJA

WSZYSTKIE TOWARY

2 TOWARY W GRUPIE

3 |TOWARY W STAWCE VAT

03 | ZWROTOW OPAKOWAN

04 | SPRZEDAZ WG GRUP

05 | STANU KASY

06 | SUMACYJNY I

07 | SUMACYJNY II

08 | SPRZEDAWCOW

09 | GODZINOWY AKTUALNY

10 | GODZINOWY POPRZEDNI

11 | DANYCH O TOWARACH

12 | OKRESOWE

[ 1 [szCZEGOLOwWY

MIESIECZNY

WEDLUG DAT

WEDLUG NUMEROW

ZA MIESIAC POPRZEDNI

G| WN|(=

ZA MIESIAC BIEZACY

[ 2 [SKROCONY

MIESIECZNY

WEDLUG DAT

WEDLUG NUMEROW

ZA MIESIAC POPRZEDNI

QB WN|(=

ZA MIESIAC BIEZACY

[ 3

HISTORIA KOPII ELEKT.

1 | RAPORT SUM WG DAT

2 | RAPORT SUM WG NUMEROW

3 | RAPORT HISTORII KOPII

13 | KONFIGURACJI
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1 | KASJERZY | RODZAJE

2 |RABATY AUTOMATYCZNE

3 [INNE USTAWIENIA

TOWAROW NIEUZYWANYCH

TOWAROW STATYSTYCZNY

Z KOPII ELEKTRONICZ.

[ 1 [WYDRUKIZ KOPII

| 2 [HISTORIA KOPII

[ 04 [WYSWIETL SPRZEDAZ [

[ 05 | USTAWIENIA

[ 01

[ WPROW. UZYTKOWNIKA

NAZWA UZYTKOWNIKA

PIERWSZA LINIA ADRESU

DRUGA LINIA ADRESU

TRZECIA LINIA ADRESU

QB WIN(=

CZWARTA LINIA ADRESU

UMER KASY

=z

OMUNIKACJA Z PC

[ SZYBKOSC TRANSMISJI

N|=

| RODZAJ TRANSMISJI

BEZPOSREDNIA

1
2 |PRZEZ MODEM

3 | PRZEZ LAN/WAN

IDENTYFIKATOR KASY

HASLO DOSTEPU DO KASY

a|bh(w

USTAWIENIA MODEMU

LICZBA DZWONKOW

TYP MODEMU

PROGRAMOWANIE MODEMU

USTAWIENIA LAN/WAN

ADRES IP KASY

MASKA PODSIECI

NUMER PORTU TCP

ADRES IP BRAMY

OGRANICZ IP DOCELOWY

OB WN=IWN =

PRZYWROC DOMYSLNE

UZYCIE KASJEROW

CZAS WYLACZENIA KASY

ZMIANY TYLKO NA KOPII

KLAWISZ PODWOJNE ZERO

MENU KIEROW. | SERWIS.

WIADOMOSCI KASJERA

USTAWIENIA WALUT

NAZWY | KURSY WALUT

RESZTA W WALUCIE

WYDRUK ROWNOWARTOSCI

DEF. WALUTY EWID.

ZMIANA WALUTY EWID.

[11

STAWIENIA WAGI

TYP WAGI

SYSTEM WAG PRIMA

WPROWADZANIE WAGI

BLOKADA WPR. Z WAGI

SPOSOB DOWAZANIA

STAWIENIA KODOW KR.

PRZEDROSTKI KODOW KR.

CYFRA KONTROLNA

DLUG. KODOW Z CENA/WA

Alw(N=Clalalwn = ClalalwNn -~

KOD KRESK. NA PARAGON

[13

| USTAWIENIA PARAGONU

01 | TRYB KOMPUTEROWY

02 | KOLEJNOSC WYBORU

03 | SPRZEDAZ WG NAZWY

04 | ZMIENNA CENA

05 | DRUKOWANIE JEDNOSTEK

06 | WPROWADZANIE KWOT

07 | RABATY | NARZUTY

[ 1 [MAKSYMALNY RABAT
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MAKSYMALNY NARZUT

RABAT/NARZ. SPECJALNY

KWOTOWY NA POZYCJE

KWOT. | AUT. NA PARAGON

OGRANICZENIE RABATU

OGRANICZENIE NARZUTU

RABAT NA GRUPE

O |N|o g~ W|N

NARZUT NA GRUPE

08 | MAKS. SUMA PARAGONU

09 | OBOW.WPISANIA ZAPLATY

10 |PLATNOSC BONEM

11 | PLATNOSC KONCZY PAR.

12 | POTWIERDZANIE PLATN.

13 | WELACZENIE DODATKOW

14 | WYBOR DODATKOW

15 | KARTY RABATOWE KRESK.

16 | DEFINICJA KART RABAT.

17 | CZYTNIK KART BONUS

18 | TERMINAL KART PLATN.

19 | PLATNOSCI TERMINALA

20 | SYGNAL CO N-TY PARAG.

21 | KONTROLA SZUFLADY

22 | KASOWANIE POZ. Z KLUCZ

23 | ANULOWANIE Z KLUCZEM

24 | SPRZEDAZ Z KLUCZEM

25 | WYL. KASJERA PO PARAG.

26 | WYL. KASJERA PO CZASIE

27 | DRUKARKA ZAMOWIEN

BL. OTWARCIA SZUFLADY

OTW. SZUFL. PO WYPLACIE

MAKS.GOTOWKA W SZUFL.

KONTROLA LICZNIKOW

NADPISYWANIE LICZN.

KONTROLA BUFORA POZ.

PROGRAM MAGAZYNOWY

UPROSZCZONE WPL/WYPL

PODPISY WPLAT/WYPLAT

WYDRUK WSZYSTKICH SP.

POMIN WYDRUK DANYCH

OBOW. ODCZYT PRZEZ PC

OPCJA SPRZEDAWCOW

DZWIEK | WYSWIETLACZE

1 |GLOSNOSC

2 |RODZAJ WYGASZACZA

3 | KONTRAST WYSW. KLIENTA

4 | JASNOSC WYSW. KLIENTA

5 |SPOSOB WYSWIETLENIA

28 [USTAWIENIE ZGODNOSCI

| KASJERZY |

EDYCJA KASJEROW

KASOWANIE KASJEROW

OTWARTE ZMIANY

[ [N =

RODZAJE KASJEROW |

NAZWY RODZAJOW

UPRAWNIENIA RODZAJOW

ZESTAW RAPORTOW RODZ.

MAKS. RABAT RODZAJU

MAKS. NARZUT RODZAJU

KASOWANIE RODZAJOW

KOPIOWANIE RODZAJOW

N OA(WN=

PRZYWROCENIE RODZAJOW

08

PRZESTAWIENIE ZEGARA

STAWKI PODATKU

10

UST. KOPIl ELEKTRON.
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2 Menu KONFIGURACJA - adres 01 lub A

Podczas konfiguracji mozna wyszuka¢ towar korzystajac z nastgpujacych metod:

Z ()
m  Przegladac list¢ towaréw za pomoca klawiszy
m  Wpisa¢ numer towaru z klawiatury.
NAZWA
Nacisna¢ klawisz , a nastgpnie wpisa¢ nazwe towaru.

m  Przeczyta¢ kod kreskowy (umieszczony na towarze) za pomocg czytnika kodéw kreskowych (nie mozna
wprowadzi¢ kodu kreskowego z klawiatury).

2.1 Funkcja DEFINIOWANIE TOWAROW - adres 01 01 lub A A

Funkcja stuzy do wprowadzania i korygowania (zmiany) danych o towarach w pamigci kasy. W zaleznosci od opcji kasy,
mozna zdefiniowa¢ odpowiednio: 20479, 40959 lub 61439 towarow.

Towar mozna zdefiniowa¢ na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na ktdérej nie zostal jeszcze
zdefiniowany zaden towar lub wczesniej zdefiniowany towar zostal usunigty z potwierdzeniem na wydruku.

522

Pierwsze puste miejsce w pamigci kasy mozna znalez¢ naciskajac klawisz .

00001
Po wybraniu funkcji pojawia si¢ napis: NR - NAZWA TOWARU

| 2 1

Wprowadzamy nowy towar o numerze 00021 naciskajac

00021
Na wyswietlaczu pojawi sig: NR - NAZWA TOWARU

zatwierdz plu 00021 —

nacisnigcie pokazuje: NR - NAZWA TOWARU

Nalezy wpisa¢ nazwe towaru o maksymalnej dtugosci 18 znakow wliczajac w to przerwy migedzy wyrazami.

Uwaga: W nazwie moina uiywacé dostepnych na klawiaturze kasy: dugych liter, cyfr oraz przecinka, kropki
i ukosnika (/). Male litery sq zamieniane na duze. Pomiedzy kolejnymi znakami nazwy mozna wprowadzié
co najwyiej jednq spacje. Naleiy uiywaé nazw jednoznacznych i dajqcych jak najwigcej informacji
o towarze. Na pozycji pierwszej litery nazwy towaru musi by¢ znak rézny od spacji. Nie mozna zdefiniowaé
dwdoch towarow o dokladnie tej samej nazwie.

Nazwe przed zatwierdzeniem naleZy sprawdzi¢ poniewaz zmiana nazwy jest mozliwa tylko jezeli kasa jest po
raporcie fiskalnym dobowym a przed wydrukowaniem pierwszego paragonu.

Kursor pokazuje aktualne miejsce wpisywania nazwy. Zmiang potozenia kursora uzyskujemy klawiszami strzatki

w prawo i strzatki w lewo.

00021 DROZDZOWKA Z SEREM
Wpisujemy nazwe towaru: NR- NAZWA TOWARU

zatwierdz plu PODAJ STAWKE PODATKU
naciskamy pojawia sig: (OD A DO G): @

Whpisujemy liter¢ stawki podatkowej w zakresie od A do G, np. B (pod litera B zapamigtalismy stawke 7%). Zamiast liter
mozna tez uzy¢ cyfr 1 do 7.

NACISNIJ <ZATW> / <WYJ>

Whisujemy literg stawki podatkowej i pojawia si¢ napis: PODATEK = 7,00 %
WYJDZ
Jezeli stawka nie jest wlasciwa naciskamy klawisz i powtornie wybieramy literg wlasciwej stawki,
zatwierdz plu * *
potwierdzamy stawke naciskajac wyswietla sie: OPIS TOWARU

W opisie towaru mozna umiesci¢ dodatkowe informacje na jego temat o dlugosci 16 znakdéw wliczajac w to przerwy
migdzy wyrazami. Zostang one wydrukowane na paragonie za nazwa towaru.
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01 NABIAL
WYBIERZ GRUPE TOWAROWA

zatwierdz plu

potwierdzamy stawke naciskajac wyswietla sig:
v 0
Wybieramy grupe¢ towarowa z zakresu od 1 do 99 podajac numer grupy lub uzywajac klawiszy s
02 PIECZYWO
wyswietli sig: WYBIERZ GRUPE TOWAROWA

01 szt.
WYBIERZ JEDNOSTKE

zatwierdz plu
potwierdzamy grupe naciskajac wyswietla sie:

Mamy mozliwos$¢ wybrania jednej z 16 zdefiniowanych jednostek miary. Wyboru dokonujemy analogicznie jak dla grup.

MIEJSC PO PRZECINKU: 3

zatwierdz plu
Potwierdzamy naciskajac wyswietla sig:

Tlo$¢ miejsc po przecinku zalezy od towaru i uzytej jednostki miary. Np. towar sprzedawany w butelkach lub niepodzielnych
paczkach nie moze by¢ sprzedany inaczej niz w catosci, wpisujemy wige 0 miejsc po przecinku. Chleb moze by¢ sprzedawany
caly i w potdwkach, wigc wpisujemy 1 miejsce po przecinku. Dla towaréw wazonych na wadze nalezy wprowadzi¢ 3 miejsca
po przecinku. Maksymalna liczba miejsc po przecinku to 3.

0 WPROWADZ KOD KRESKOWY
0000000000000

Whisujemy i wyswietli sig:

Jezeli towar posiada kod kreskowy to mozna wprowadzi¢ go uzywajac czytnika kodow kreskowych lub mozna cyfry wpisa¢

zatwierdz plu

recznie (wpisywanie zakonczy¢ klawiszem)
W przypadku re¢cznego (z klawiatury) wprowadzania kodu kreskowego z iloscig lub wartoscig towaru (patrz Rozdziat 8,
str. 120), nalezy wprowadzi¢ pierwszych 6 lub 7 cyft, liczac od lewej strony kodu.

WPROWADZ CENE:
Nastepnie pojawi sig: 0,00

3 WPROWADZ CENE:
Wprowadzamy ceng np. , wyswietla sig:

1,30

Do kasy wprowadzi¢ mozna towar z ceng zdefiniowana jako zero. Wtedy podczas sprzedazy kasa zawsze zapyta o ceng towaru
jaka ma zosta¢ uzyta. Nazwy towarow powinny wtedy by¢ dobrane do asortymentu jak np. CIASTKA, PIECZYWO,
SEODYCZE, itp. Zaleca si¢ wybieranie towardw z ceng zerowa za pomoca zdefiniowanych klawiszy na klawiaturze literowej.

TOWAR ZABLOKOWANY ?
(T'N) N

zatwierdz plu
Naciskamy wyswietla sig:

Parametr ten umozliwia zablokowanie mozliwosci sprzedazy towaru wpisanego do pamigei kasy, na przyklad przy braku
towaru w sklepie.

CZY TOWAR JEST
OPAKOWANIEM ? (T/N) N

zatwierdz plu
Zatwierdzamy brak blokowania i wyswietla sig:

Parametr umozliwia wpisanie do pamigci kasy, ze towar jest opakowaniem zwrotnym. Dla opakowan poprzednio
zdefiniowana stawka VAT nie jest brana pod uwagg, poniewaz opakowania wystgpuja poza czescig fiskalng paragonu.

zatwierdz plu
Jako opakowania mozna zdefiniowa¢ maksymalnie 64 towary. Potwierdzamy naci$nigciem klawisza ze

towar nie jest opakowaniem.

TOWAR WYLACZONY Z RABATU
Wyswietla sig: I NARZUTU ? (T/N) N

Jezeli na towar nie maja by¢ udzielane rabaty i narzuty (np. dla towaréw akcyzowych), nalezy odpowiedzie¢ Tak.

ZAWSZE MOZNA WPROWADZIC
Wyswietli si¢ pytanie: CENE DLA TOWARU ? (T/N) N

Jezeli towar ma mie¢ zawsze mozliwos¢ zmiany ceny podczas sprzedazy, to nalezy odpowiedzie¢ Tak. Towar ma ceng zde-
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CENA
NARZUT
Sl

finiowana, ale podczas sprzedazy mozna ja zmieni¢ naciskajac klawisz

TOWAR JEST NA LISCIE
Wyswietli si¢ pytanie: PODRECZNEJ ? (T/N) N

Jezeli towar jest czgsto sprzedawany, to w celu przyspieszenia jego wyszukania mozna umiesci¢ go na tzw. liscie
podrecznej. Lista taka jest dostgpna pod klawiszem zdefiniowanym, mozna rowniez na niej wyszukiwaé towary za
pomoca numerow, strzaltek lub nazwy towaru.

Jezeli jest wiaczona opcja SYSTEM WAG PRIMA (str. 69) TOWAR JEST PRZYPISANY
pojawi si¢ pytanie: DO WAGI PRIMA NUMER: 1

Nalezy wybra¢ do ktérej wagi wysta¢ zapytanie o masg, jezeli na klawiaturze kasy nacisnigty zostanie klawisz wazenia,
np. migso na wadze nr 1 a wedliny na wadze nr 2.

CZY ZEROWAC STANY
Nastepnie wyswietla sig: SPRZEDAZY ? (T/N) N

Odpowiedz Tak oznacza wyzerowanie licznikow sprzedazy: ilosciowego i warto$ciowego dla tego towaru. W przypadku
wprowadzania nowego towaru nalezy odpowiedzie¢ Tak, a w przypadku gdy korygowane sa dane towaru to nalezy wpisac
Nie.
Naci$nigcie klawisza T lub N konczy definiowanie towaru 0021 DROZDZOWKA Z SEREM
i powoduje powrdt do wyswietlenia nazwy: NR - NAZWA TOWARU

Sygnat dzwigkowy potwierdza wpis do pamigci. Definiowanie towaru jest zakonczone.

Uwaga:  Zmiana nazwy towaru, zmi stawki podatkowej i kasowanie towaru sq mozliwe jedynie po raporcie
dobowym a przed pierwszym wystawionym paragonem. Definiowanie nowych towaréw jest mozliwe zawsze.
Nowe towary i towary ze zmienionq nazwq lub stawkq sq drukowane na RAPORCIE ZMIAN TOWAROW.
Raport ten jest drukowany przed kolejnym raportem fiskalnym dobowym (jezeli wystapily tylko nowe
towary) lub przed nastepnym paragonem (jeZeli wystqpily zmiany nazwy, stawki lub kasowanie towarow).

2.2 Funkcja DEFINIOWANIE KLAWISZY - adres 01 02 lub A B

shift
Funkcja umozliwia przypisanie klawiszom z klawiatury znakowej (oraz ich kombinacjom z klawiszem ) sprzedazy
towardw, form platnosci podstawowych i walutowych, rabatow, narzutow albo dostepu do wybranych funkcji kasjera lub
kierownika. Lacznie mozna zdefiniowa¢ 94 klawisze lub kombinacji klawiszy.

NACISNI) KLAWISZ DO
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>

Naciskamy klawisz lub kombinacj¢ ktora chcemy zdefiniowac.

WYBOR DEFINICJI KLAWISZA
Jezeli klawisz nie byt jeszcze zdefiniowany, pojawi si¢ menu: 1 TOWAR

Mozna wybra¢ jedng z mozliwosci zdefiniowania jako:

TOWAR klawisz szybkiej sprzedazy towaru
FUNKCJA klawisz dostepu do funkcji
PLATNOSC klawisz formy ptatnosci
WALUTA klawisz ptatno$ci waluta,

RABAT LUB NARZUT klawisz rabatu lub narzutu

Jezeli klawisz jest juz zdefiniowamy a chcemy zmieni¢ jego funkcj¢ na funkcj¢ innego rodzaju, nalezy najpierw
skasowac definicje tego klawisza (patrz str. 43).

2.2.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzedazy towaru

00000

Wyswietli si¢ komunikat: NR - NAZWA TOWARU

2 1 00021 CIASTO Z SEREM
Naciskamy i wyswietli si¢ NR - NAZWA TOWARU
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zatwierdz plu

Zatwierdzamy wybor towaru klawiszem

i pojawia sig:

CZY SPRZEDAC
1 SZTUKE ? (T/N) N

W przypadku jezeli chcemy podczas sprzedazy mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia ilosci, nalezy odpowiedzie¢ Nie. Jezeli
natomiast chcemy Zeby po naci$nigciu klawisza od razu sprzedat si¢ towar z iloscia rowna jeden, nalezy odpowiedzie¢ Tak.
Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzedazy.

Dalej pojawi sig:

Jezeli chcemy sprzedawaé ten towar z cena zaprogramowana, nalezy odpowiedzie¢ Nie. Jezeli chcemy Zeby kasa zawsze
podczas sprzedazy tego towaru pytata o ceng, nalezy odpowiedzie¢ Tak. Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie

sprzedazy.

Dalej pojawi sig:

CZY WPROWADZIC
CENE ? (T/N) N

CZY ZAKONCZYC
PARAGON ? (T/N) N

Jezeli chcemy Zeby po sprzedaniu tego towaru paragon zostal automatycznie zakonczony z platnoscia gotowka w walucie
podstawowej, nalezy odpowiedzie¢ Tak. Ten sposob sprzedazy moze by¢ np. wykorzystany do sprzedazy biletow: kazde
nacisnigcie klawisza powoduje wydrukowanie paragonu z jedna pozycja sprzedazy zaptaconego gotowka.

2.2.2 Definiowanie klawisza dostepu do funkgcji

Wyswietli si¢ komunikat:

WYBIERZ FUNKCIE
01 WLACZENIE KASJERA

Za pomoca klawiszy v 3 lub klawiszy numerycznych nalezy wybrac jedna z dostgpnych funkc;ji:
1 |WLACZENIE KASJERA 23 [SPRZEDAZ WG GRUP ZERUJACY
2 | WYLACZENIE KASJERA 24 |KONIEC ZMIANY DOWOLNY
3 |WPLATA DO KASY 25 [SUMACYINY I ZERUJACY
4 |WYPLATA Z KASY 26 [SUMACYJINY II ZERUJACY
5 |ZESTAW RAPORTOW 27 |SPRZEDAWCOW ZERUJACY
6 |WYSWIETLENIE ZEGARA 28 [STAN KASY
7 |ODCZYT Z WAGI 29 |FINANSOWY PODATKOWY
8 |SPRAWDZENIE CENY 30 |SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY NIEZERUJACY
9 |LISTA PODRECZNA 31 |ZWROTOW OPAKOWAN NIEZERUJACY
10 [PODGLAD PARAGONU 32 |SPRZEDAZ WG GRUP NIEZERUJACY
11 |WYBOR SPRZEDAWCY 33 |STAN KASY DOWOLNY
12 |DEFINIOWANIE TOWAROW 34 |SUMACYINY I NIEZERUJACY
13 |ZMIANA CEN 35 |SUMACYINY II NIEZERUJACY
14 |MENU 36 |RAPORT GODZINOWY
15 | WYLACZENIE KASY 37 |RAPORT GODZINOWY POPRZEDNI
16 |NUMER BEZ SPRZEDAZY 38 |RAPORTY OKRESOWE
17 INAZWY I KURSY WALUT 39 |RAPORT MIESIECZNY ZA POPRZEDNI
18 |ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ 40 [RAPORT OKRESOWY ZA MIESIAC BIEZACY
19 |KONIEC ZMIANY KASJERA 41 [SPRZEDAWCOW NIEZERUJACY
20 |DOBOWY FISKALNY 42 |[TOWAROW NIEUZYWANYCH
21 [SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY ZERUJACY 43 [TOWAROW STATYSTYCZNY
22 [ZWROTOW OPAKOWAN ZERUJACY 44 |NIP NABYWCY

Gdy zdefiniowany klawisz zostanie uzyty, kasa sprawdzi czy kasjer ma uprawnienia wymagane do wykonania tej funkcji.

Jezeli nie, to pojawi si¢ komunikat:

'BRAK UPRAWNIEN
NACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ
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2.2.3 Definiowanie klawisza formy ptatnosci

01 GOTOWKA ,
Wyswietli si¢ komunikat: NR-  NAZWA PLATNOSCI
Z ()
Za pomocg klawiszy lub klawiszy numerycznych nalezy wybra¢ jedna z form platnosci w walucie
podstawowej.
zatwierdz plu 01 GOTOWKA
Po jej zatwierdzeniu klawiszem pojawi si¢ np. komunikat: 0,00

Jezeli chcemy zeby dany klawisz dziatal np. jak zaptata banknotem 20 zt, to wpisujemy wartos¢ 20,00. W przeciwnym razie
wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz dziata jako zakonczenie paragonu z zaptata w danej ptatnosci takiej kwoty, jakiej
brakuje do optacenia catego paragonu. (Zob. opis sprzedazy w Rozdziale 7).

2.2.4 Definiowanie klawisza ptatnosci — waluty dodatkowe

01 EUR
Pojawi si¢ komunikat: NR - NAZWA WALUTY
v 0
Za pomoca klawiszy lub klawiszy numerycznych nalezy wybrac jedna z walut.
zatwierdz plu 01 EUR
Po jej zatwierdzeniu klawiszem pojawi si¢ np. komunikat: 0,00

Jezeli chcemy zeby dany klawisz dziatat jako zaptata np. 20 euro (gdzie euro jest zdefiniowana waluta), to wpisujemy
warto$¢ 20,00. W przeciwnym razie wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz dziata jako zakonczenie paragonu z zaptata w walucie
dodatkowe;j takiej kwoty, jakiej brakuje do oplacenia catego paragonu. (Zob. opis sprzedazy w Rozdziale 7).

2.2.5 Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu

WYBOR RABATU LUB NARZUTU
Pojawi si¢ komunikat: 1 RABAT PROCENTOWY

Mozna wybra¢ jedng z mozliwosci zdefiniowania jako:
RABAT PROCENTOWY

NARZUT PROCENTOWY
RABAT KWOTOWY
NARZUT KWOTOWY

Po wybraniu rodzaju rabatu lub narzutu pojawi si¢ pytanie, RABAT LUB NARZUT:
kiedy moze by¢ udzielany: 3 NA POZYCIJE LUB PARAG.

Mozna wybra¢ jedna z nast¢pujacych mozliwosci:

TYLKO NA POZYCJE klawisza mozna uzy¢ tylko w paragonie do udzielenia rabatu (lub narzutu) dla
pojedynczej pozycji sprzedazy

TYLKO NA PARAGON klawisza mozna uzy¢ tylko w podsumowaniu paragonu do udzielenia rabatu (lub
narzutu) na caty paragon

NA POZYCJE LUB PARAGON  klawisza mozna uzy¢ zaréwno do pozycji, jak i dla calego paragonu

Nastegpnie zaleznie od tego czy rabat (narzut) jest procentowy czy kwotowy, mozna wprowadzi¢ procent lub kwotg tego

zatwierdz plu
rabatu (lub narzutu) jaki ma udziela¢ klawisz i zatwierdzi¢ . Jezeli wprowadzono wartos¢ 0 to po nacinigciu

w trybie sprzedazy tak zdefiniowanego klawisza kasa zapyta odpowiednio o procent lub wartos¢ rabatu (lub narzutu) do

udzielenia.

Uwaga: Kasa w trybie sprzedazy nie sprawdza czy dla klawiszy z rabatem (narzutem) procentowym wartos¢ rabatu
(narzutu) nie przekracza wartosci maksymalnych, zdefiniowanych w menu USTAWIENIA. Mozina to
wykorzysta¢ do zdefiniowania stalych poziomow rabatu (narzutu), przy wartosciach maksymalnych
ustawionych na zero (nie mozna wtedy udziela¢ dowolnego rabatu/narzutu).
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2.2.6 Kasowanie definicji klawisza

Aby skasowac¢ definicj¢ klawisza lub zmieni¢ rodzaj definicji NACISNIJ KLAWISZ DO

(np. z klawisza towaru na klawisz ptatnosci), nalezy po wyswietleniu: ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>
cavec NACISNIJ KLAWISZ DO

nacisna¢ klawisze . Na wyswietlaczu wyswietli sig: SKASOWANIA ALBO <WYJ>

Naci$nigcie zdefiniowanego klawisza (lub kombinacji) spowoduje skasowanie definicji i wpis do pamigci potwierdzony
sygnatem dzwigkowym.

wYJDZ

Wyjscie z trybu kasowania nastgpuje po nacisnigciu klawisza

2.3 Funkcja DEFINIOWANIE GRUP - adres 01 03 lubA C

Funkcja definiowania grup umozliwia wprowadzenie do pamigci kasy nazw grup towarowych. Nazwy te uzywane sg
w raporcie sprzedazy wedlug grup. Mozliwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa moze sktada¢ si¢ z 19 liter.

01
Po wybraniu funkcji pojawia sig: NR - NAZWA GRUPY
v 02
Za pomoca klawiszy nalezy wybra¢ numer grupy. NR - NAZWA GRUPY
zatwierdz plu 02 -
Po naci$nigciu pojawi si¢ migajacy kursor: NR - NAZWA GRUPY
ktory wskazuje miejsce wpisywania liter. Po wpisaniu nazwy
zatwierdz plu 02 PIECZYWO
(np. PIECZYWO) i nacinieciu wyswietli sie: NR - NAZWA GRUPY

Sygnat dzwigkowy potwierdzi wpis nazwy grupy do pamigci kasy.

wYJDZ

Operacj¢ konczymy naciskajac klawisz

Uwaga: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mogq by¢ wylqczone z funkcji udzielania rabatu i narzutu (patrz
Sunkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY str. 72).

2.4 Funkcja DEFINIOWANIE JEDNOSTEK - adres 01 04 lub A D

Funkcja umozliwia zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towardw. Jednostki z tego menu sa pdzniej
przydzielane towarom podczas ich definiowania. Przyktady jednostek: szt., opak (-owanie), but (-elka), kg, gram, tona,
litr, dkg. Nazwa jednostki moze sktadac¢ si¢ z 4 liter.

Operacje przeprowadza si¢ analogicznie jak opisane wyzej DEFINIOWANIE GRUP. Fabrycznie, w pamigci kasy
zapamigtanych jest 8 jednostek (numery od 01 do 08), ktore uzytkownik moze zmieni¢. Kasa ma mozliwosé
zdefiniowania tacznie 16 jednostek miary.

2.5 Funkcja DEFINIOWANIE WIAZAN - adres 01 05 lub A E

Funkcja umozliwia powiazanie dwoch towarow, z ktorych sprzedaz pierwszego towaru powoduje automatyczng sprzedaz
towaru drugiego. Przyktadem moze by¢ sprzedaz WODY MINERALNE]J (towar pierwszy) zawsze wraz z BUTELKA
(towar drugi). Mozna zdefiniowa¢ 256 takich wiazan. Przyktad:

00001
Po wybraniu funkcji na wyswietlaczu pojawi sig: WYBIERZ TOWAR PIERWSZY
2 3 00 02300 WODA MINERALNA 05L
Whpisujemy nr towaru pierwszego . Wyswietli sig: WYBIERZ TOWAR PIERWSZY
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zatwierdz plu 00001
Naciskamy Wyswietli sig: BRAK TOWARU DRUGIEGO
6 1 00 06100 BUTELKA 0.5L
Whpisujemy towar drugi . Pojawi si¢ napis: BRAK TOWARU DRUGIEGO
zatwierdz plu
Klawisz powoduje zapis do pamigci kasy potwierdzony sygnatem dzwigkowym.
WYJDZ

Operacj¢ konczymy naciskajac klawisz

2.6 Funkcja DEFINIOWANIE PLATNOSCI - adres 01 06 lub A F

Funkcja umozliwia definiowanie dodatkowych rodzajow srodkéow platniczych (oprocz gotowki), jakimi klient moze
placi¢ za towar. Przyktadowo moga to by¢ karta kredytowa, czek, bon okoliczno$ciowy. Nazwa platnosci moze sktadaé
si¢ z maksimum 13 liter. Mozliwe jest zdefiniowanie szesciu platnosci. Platno$¢ gotowka jest w kasie zdefiniowana na
state. Pierwsze cztery ptatnosci sa dostgpne bezposrednio z klawiatury funkcyjnej. Pozostate trzy dostgpne sa z klawia-
tury znakowej, po uprzednim zdefiniowaniu klawisza jako ptatnosc.

Operacje przeprowadza si¢ analogicznie jak opisane wezesniej DEFINIOWANIE GRUP.

Na klawiszach do wyboru rodzaju platnosci, mozliwe jest umieszczenie nazwy ptatnoscei.

zatwierdz plu czvéé
Kasowanie platnoSci: nalezy wybra¢ ptatno$¢ do skasowania, nacisna¢ klawisz nastgpnie

zatwierdz plu
Na wys$wietlaczu dana platno$¢ zostanie skasowana. Nalezy zatwierdzi¢ klawiszem Sygnat dzwigkowy

potwierdza zapis do pamigci kasy.

2.7 Funkcja KASOWANIE TOWAROW - adres 01 07 lub A G

Funkcja umozliwia skasowanie towaru z pamigci kasy. Przed skasowaniem towar musi mie¢ wyzerowane liczniki
sprzedazy (i zwrotow, jezeli jest opakowaniem). Dlatego zaleca si¢ wykonanie zerujacego raportu szczegdtowego sprzedazy
(zwrotdw) z zerowaniem licznikow.

00001 CUKIER KRYSZT. 1KG
Po wybraniu funkcji na wyswietlaczu wyswietli sig: WYBIERZ TOWAR DO SKASOW.
2 4 00024 WODA MINERALNA 05L
Whisanie numeru towaru np. spowoduje wyswietlenie: WYBIERZ TOWAR DO SKASOW.

zatwierdz plu
Nacisnigcie klawisza skasuje towar z pamigci kasy. Sygnat dzwigkowy potwierdzi wykonanie operacji.

Uwaga: Kasowanie towaru mozliwe jest jedynie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego paragonu. Po
skasowaniu towaru préba otwarcia paragonu powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN TOWAROW.

2.8 Funkcja KASOWANIE WIAZAN - adres 01 08 lub A H

Funkcja umozliwia skasowanie wczesniej zdefiniowanych wiazan pomigdzy dwoma towarami (patrz funkcja
DEFINIOWANIE WIA_ZAN str. 43).

00023 WODA MINERALNA 05L
Po wybraniu funkcji wyswietla si¢ pierwsze wiazanie, np.: 06100 BUTELKA 0.5L

v

Kolejnymi naci$nigciami klawisza znajdujemy wigzanie, ktore chcemy skasowac.

zatwierdz plu
Kasujemy je klawiszem Sygnat dzwigkowy potwierdzi wykonanie tej operacji.
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2.9 Funkcja ZMIANA CEN TOWAROW - adres 01 09 lub A |

Funkcja umozliwia zmiang ceny towaru.

Po wybraniu funkcji pojawia si¢ napis:

Whpisujemy numer towaru np. 21 naciskajac

Na wyswietlaczu pojawi sig:

zatwierdz plu

Nacisnigcie

Nalezy wpisa¢ nowa ceng.

00001 CUKIER KRYSZT. 1KG
NR- NAZWA TOWARU

00021 DROZDZOWKA Z SEREM
NR- NAZWA TOWARU

pokazuje aktualng ceng towaru:

00021 DROZDZOWKA Z SEREM
1,30

Po wprowadzeniu ceny np.

, wyswietli sig:

Whpisang ceng akceptujemy klawiszem

00021 DROZDZOWKA Z SEREM
1,40

zatwierdz plu

2.10 Funkcja SPRZEDAWCY - adres 01 10 lub A J

Funkcja umozliwia zdefiniowanie nazw tzw. sprzedawcow - osob obstugujacych klientoéw podlegajacych ocenie co do

Sygnat dzwigkowy potwierdzi wykonanie operacji.

wypracowanej sprzedazy, ale nicobstugujacych samej kasy. Mozliwe jest zdefiniowanie do 30 sprzedawcow.

Po wybraniu funkcji wyswietli sig:

Nalezy wpisa¢ nazwe sprzedawcy. Nazwa ta moze mie¢ maksymalnie 19 znakow. Jezeli wiaczona jest OPCJA

SPRZEDAWCOW (str.81), to przed rozpoczeciem lub w trakcie paragonu naciskajac klawisz
zdefiniowany jako WYBOR SPRZEDAWCY mozna wybra¢ sprzedawce ktéremu zostanie zaliczona sprzedaz za biezacy

paragon.

01
NR - NAZWA SPRZEDAWCY

BOT.

2.11 Funkcja DEFINIOWANIE DODATKOWYCH KODOW - adres 01 11 lub A K

Funkcja umozliwia zdefiniowanie 11700 dodatkowych kodéw kreskowych dla towaréw co umozliwia sprzedaz jednego
towaru z roznymi kodami kreskowymi. Nie ma ograniczen co do ilosci dodatkowych kodow zdefiniowanych do jednego

towaru.

Po wybraniu funkcji pojawia si¢ napis:

Wybieramy towar, dla ktérego chcemy zdefiniowa¢ dodatkowy kod kreskowy.

Pojawi sig:

zatwierdz plu

Naciskamy klawisz

Przeczytanie kodu kreskowego za pomoca czytnika spowoduje wpisanie do

pamigci kasy 1 wyswietlenie:

wyswietli sig:

00001 CUKIER KRYSZT. 1KG
NR- NAZWA TOWARU

Na przyktad towar o numerze 23.

00023 WODA MINERALNA 05L
NR- NAZWA TOWARU

WPROWADZ KOD KRESKOWY
000000000000000000

00023 WODA MINERALNA 05L
NR- NAZWA TOWARU

Sygnat dzwigkowy potwierdzi zapamigtanie danego kodu.

Mozna dalej dopisywacé nastepne kody dla danego towaru lub zakonczy¢ dziatanie klawiszem
Dla danego towaru mozliwe jest zdefiniowanie dodatkowych kodéw kreskowych o maksymalnej dlugosci 18 cyfr.

WYJDZ

Kodow tych mozna uzywac takze jako dodatkowych indekséw do wybierania towaru.
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Na przyklad towarowi o PLU 1345 mozna przypisa¢ dodatkowy kod kreskowy 1 i wybiera¢ go w czasie sprzedazy

KOD
i e | . . .
naciskajac klawisze i co ulatwia i przyspiesza sprzedaz.

Uwaga: Kody kreskowe dodatkowe nalezy wpisywac tylko wtedy, gdy jest juz zapisany kod kreskowy podstawowy. Jesli
do towaru przypisany zostal kod kreskowy z wartosciq (cenq), wowczas w definicji danego towaru nalezy
zapisac jednostke szt. lub opak. (patrz obstuga kodow kreskowych w Rozdziale 8).

2.12 Funkcja KASOWANIE DODATKOWYCH KODOW - adres 01 12 lub A L

Funkcja umozliwia skasowanie kodow kreskowych, wczesniej przypisanych do danego towaru towaru (patrz
DEFINIOWANIE DODATKOWYCH KODOW str. 45).

00001 CUKIER KRYSZT. 1KG
Po wybraniu funkcji pojawia si¢ napis: NR- NAZWA TOWARU

Wybieramy towar, ktorego kod chcemy skasowaé. Na przyktad towar o numerze 23.

00023 WODA MINERALNA 05L
zatwierdz plu
Po nacisnigciu pojawi sig: 000005903050789943

zatwierdz plu
Weisnigcie klawisza spowoduje skasowanie aktualnic wyswietlanego kodu. Potwierdzeniem wykonania

operacji jest sygnat dzwigkowy.

2.13 Funkcja RABATY AUTOMATYCZNE - adres 01 13 lub A M

Funkcja umozliwia definiowanie oraz kasowanie rabatow lub narzutow udzielanych automatycznie podczas sprzedazy.
Zdefiniowana nazwa moze mie¢ max 18 znakéw. Operacje zdefiniowane w tej funkcji beda wykonane bez udziatu
kasjera dla odpowiednich towaréw 1iprzy spehieniu dodatkowych warunkow takich jak: ilo$¢ lub wartos¢
sprzedawanych towarow oraz aktualna data czy dzien tygodnia. Mogg by¢ definiowane zaréwno rabaty jak i narzuty
okreslone procentowo oraz kwotowo. Jezeli nie zaznaczono inaczej, w dalszym opisie pojgcie “rabat” moze oznaczaé
zardwno rabat jak i narzut.
Mozliwe jest zaprogramowanie 3 rodzajow operacji:
AUTOMATYCZNY NA POZYCJE Moze by¢ rabat lub narzut. Udzielany dla okreslonego towaru lub grupy
towardw i drukowany bezposrednio pod pozycja ktorej dotyczy.
AUTOMATYCZNY NA PARAGON Moze by¢ rabat lub narzut. Udzielany dla okreslonej grupy lub dla wszystkich
towarow i drukowany po podsumowaniu wszystkich pozycji na paragonie.

RABAT TYPU PROMOCJA Moze by¢ tylko rabat. Udzielany dla okreslonego towaru i drukowany po
podsumowaniu wszystkich pozycji na paragonie. Ten typ rabatu rézni si¢ od
“automatycznego na paragon” sposobem obliczania opisanym ponize;j.

Kazda z definicji zawiera nazwg rabatu ktora jest drukowana po stowie RABAT lub NARZUT na paragonie.
Mozna zdefiniowa¢ dodatkowe kryteria decydujace o udzieleniu rabatu i o jego wysokosci:
- Data i czas — rabaty automatyczne moga by¢ udzielane w okreslonym przedziale czasu z uwzglgdnieniem dnia
tygodnia.
- Od 0 do 3 progow ilosciowych lub wartosciowych powyzej ktorych jest udzielany inny poziom rabatu
(dla AUTOMATYCZNEGO NA PARAGON).
- DlaRABATU TYPU PROMOCIJA okreslenie ilosci lub wartosci progowej ktora skutkuje udzieleniem rabatu.

Mozliwe jest zapisanie w kasie i jednoczesne dziatanie do 30 definicji rabatow automatycznych. Przy czym uzycie
niektorych typow rabatéw podlega nastgpujacym ograniczeniom:

- AUTOMATYCZNY NA PARAGON moze zosta¢ zdefiniowany tylko raz jezeli dotyczy wszystkich towarow.

- AUTOMATYCZNY NA PARAGON moze zosta¢ zdefiniowany tylko raz dla danej grupy towarowej.

- RABAT TYPU PROMOCIJA moze zosta¢ zdefiniowany tylko raz dla danego towaru.

- RABAT TYPU PROMOCIJA kwotowy moze by¢ zdefiniowany tylko dla progu podanego wartosciowo.
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Ponizej przedstawiono przykiad paragonu zawierajacego rabaty udzielane automatycznie.

ch towarow, ilo$é, cena, wartosé

ny udzielony na pozycje

6 - podsuma do sprzedanych towaréw pomniejszona

7 - wyszczegolnienie udzielonych rabatéw automatycznych

ota podatku w danej stawce podatkowe;j
ta sprzedazy (obejmuje udzielone rabaty)

dla danego raportu dobowego / numer

raportu dobowego do ktorego zostanie zaliczona sprzedaz,

ELZAB SA 1 - nagtéwek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2 - data rozpoczgcia paragonu
41-813 ZABRZE 1 3 - numer kolejny wydruku
Tel: 0322722021  Fax: (0322722583 4 - nazwa sprzedany.
N‘;“gweilébégocg! Eg i stawka podatku
2 - | dn.09r12.29 wydr.1016 | . 3 > ~rabatautomatycz
PARAGON FISKALNY .

WODA MINERAL. 1.5L 3 * 2,00 = 6,00 C o rabat automatyczny na pozycjg
JABEKA 1,84 * 2,99 = 5,50 B 4

5 - | RABAT 10% NA JABEKA -0,55 - na caly paragon
PIZZA 1*5,00="5,00A - promocja
PODSUMA 1595 - 6 8 - kwota brutto, kw
RAZEM DO OBNIZKA SWIATECZNA 16,50 9 - sumaryczna kwota podatku
RABAT OBNIZKA SWIATECZNA -1,65 7
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2 6.00 10 - sumaryczna kwo
RABAT PROM. 3 W CENIE 2 -2,00 11 - forma platnosci
Sp.op.A 4,50 PTU A=22,00% 0,81 12 - numer paragonu
Sp.op.B 4,40 PTU B= 7,00% 0,29 8
Sp.op.C 3,40 PTU C= 0,00% 0,00 numer kasy, numer i nazwa kasjera

Razem PTU L1019 43 czas zakoniczenia paragonu
SUMA PLN 12,30 - 10 14 - numer kontrolny
ZAPLACONO GOTOWKA PLN 12,30 | - 11 15 -logo fiskalne
12 - | 0036/0041 #0130 SZEF 12:28 | - 13 16 — przyktadowy numer unikatowy
BCASBAE01981AAF815192A31673113458 - 14
15 - PL XXX 00000000 - 16

2.13.1 Sposob definiowania

Ponizej przedstawiono przyktadowy sposob definiowania rabatu AUTOMATYCZNEGO NA PARAGON.

Po wejsciu do funkcji kasa wyswietla pierwsza pozycj¢ na liscie definicji
rabatow.:

Za pomoca strzatek lub wpisujac numer na liscie wybieramy definicje, ktora
chcemy edytowaé i zatwierdzamy klawiszem ZATWIERDZ.

Jezeli chcemy tylko skasowac istniejaca definicjg, wystarczy skasowac jej nazwe naciskajac klawisz

zatwierdz plu

cisna¢ klawisz

Nazwa moze mie¢ dtugo$¢ do 18 znakow.
Whpisujemy nazwe definicji, zatwierdzamy.

Wybieramy rodzaj rabatu.

Wybieramy czy rabat ma by¢ udzielany zawsze czy czasowo.

Nalezy wpisa¢ poczatkowa datg i godzing obowigzywania oraz dat¢ i godz
miesigc, potem dzien. Jezeli data poczatku jest wigksza niz data konca, oz
przetomie roku kalendarzowego.

Przyktad definiuje okres obowigzywania rabatu

od 1 lipca godz. 0:00 do 31 sierpnia godz. 23:59.

Okreslamy dni tygodnia w ktorych rabat obowiazuje wlaczajac lub wytaczajac dany dzien tygodnia poprzez naciskanie

klawiszy 1 do 7.

01  PROMOCIJA CUKIER
NR- NAZWA DEFINICII
05

NR - NAZWA DEFINICJI

czvéé

a nastgpnie na-

. Definicja rabatu ktora zawiera przynajmniej jeden znak w nazwie jest traktowana jako aktywna.

OBNIZKA NA OWOCE
NAZWA DEFINICIJI

05
NR-

WYBIERZ TYP
2 AUTOM. NA PARAGON

OBNIZKA NA OWOCE
2 UDZIELANY CZASOWO

in¢g konca. W datach wpisujemy najpierw
nacza to ze rabat bedzie obowiazywal na

OBNIZKA NA OWOCE
07.01 00:00 08.31 23:59

W przyktadzie rabat obowiazuje przez caty tydzien OBNIZKA NA OWOCE
za wyjatkiem pigtku i soboty. 1-7: Pn Wt Sr Cz -- -- Nd
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OBNIZKA NA OWOCE

Okreslamy ze rabat ma obejmowac tylko towary z okreslonej grupy towarow. 2 DLA OKRESLONEJ GRUPY
07 OWOCE KRAJOWE

Wybieramy grupg towarow. WYBIERZ GRUPE TOWAROWA

OBNIZKA NA OWOCE
Okreslamy ze chcemy zdefiniowac rabat. 1 RABAT

OBNIZKA NA OWOCE
Okreslamy ze rabat bedzie podany w procentach. 1 PROCENTOWY
Okreslamy ze rabat bedzie udzielany w zaleznosci od ilo$ci sprzedazy OBNIZKA NA OWOCE
(w naszym przypadku w danej grupie od ilosci). 1 PROGI ILOSCIOWE

Jezeli w ilodci lub warto$ci progowej wpiszemy 0, wtedy rabat bedzie obowiazywat bez wzgledu na ilosé lub wartos¢
sprzedana.
Whisujemy ilos¢ progowa powyzej ktorej rabat bedzie udzielany OBNIZKA NA OWOCE

np. 1 kg. PROG 1 1,000

OBNIZKA NA OWOCE

Whisujemy procent rabatu udzielanego dla pierwszego progu. PODAJ RABAT  10%

Whisujemy ilosé progowa powyzej ktorej rabat bedzie udzielany w innej OBNIZKA NA OWOCE

wysokosci np. 5 kg. PROG 2 5,000
OBNIZKA NA OWOCE

Whpisujemy procent rabatu udzielanego dla drugiego progu. PODAJ RABAT  25%

Jezeli nie chcemy definiowac trzeciego progu, zatwierdzamy ilos¢ 0,000. OBNIZKA NA OWOCE

Wtedy beda obowiazywaty tylko 2 progi. PROG 3 0,000

Rabat zdefiniowany zgodnie z powyzszym przyktadem mozna sprawdzi¢ drukujac raport konfiguracji.

ELZAB SA 1- nagtowek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2- data wydruku dokumentu
41-813 ZABRZE 1 )
Tel: 0322722021  Fax: (0322722583 3- numer kolejny wydruku
WWW. ELZAB. COM. PL 4- nazwa raportu
NIP 648-000-02-55 5. definicia rabat " t .
2 _ | dn.00r06.03 wydr.1017 | - 3 - definicja rabatu automatycznego na pozycj¢

JINTEFISKALNY# 6- definicja rabatu automatycznego na caty paragon

RAPORT KONFIGURACJI }4

RABATY AUTOMATYCZNE .
________________________________________ 8- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),

7- definicja rabatu automatycznego typu promocja

01 NA JABLKA | AUTOM. NA POZYCJE nazwa kasjera
1 .
:%?EII_,SQY ZAWSZE| DLA TOWARU: 00022 5 9- godzina wydruku dokumentu

---------------------------------------- 10- cyfry numeru unikatowego
02 OBNIZKA SWIATECZNA! AUTOM. NA PARAGON
UDZIELANY CZASOWO! DLA KAZDEGO TOWARU
MIES.DZIEN GODZ:12.27 00:00 12.31 23:59 6
W DNI TYGODNIA: Pn Wt Sr Cz Pt -- Nd
PL:WART.: 0,00 RAB: 10%
03 PROM. 3 W CENIE 2 ! PROMOCJA
UDZIELANY ZAWSZE! DLA TOWARU: 00013 7
PL:WART.: 6,00 RAB: 2,00

FINTEFISKALNY#
8 - | #0130 SZEF 12:25 [ - 9
00000000 - 10
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2.13.2 Sposob obliczania

Rabaty typu AUTOMATYCZNY NA POZYCIE sa obliczane tak samo jak rabaty na pozycj¢ udzielane przez kasjera. To
znaczy w przypadku rabatow procentowych rabatowana jest cena towaru a w przypadku rabatow kwotowych wartos¢
pozycji.

Rabaty typu AUTOMATYCZNY NA PARAGON procentowe sg obliczane od sumy wartosci towarow podlegajacych

rabatowi, wedtug nastgpujacego wzoru:
rabat = (wartos¢ * rabat% ) / 100.

Przy czym obliczona warto$¢ rabatu ulega obcigciu do petnych groszy.

Rabaty TYPU PROMOCIJA sg udzielane za kazda petna porcj¢ okreslong w progu, przy czym obliczona warto$¢ rabatu
ulega obcigciu do pelnych groszy.

N * =
Na przyktad, dla 3 sztuk towaru o cenie jednostkowej 10 zi, rabat typu SOK POMARANCZONY 3 *10.00 = 30,00 €

. . . L PODSUMA 30,00
promocja z progiem rownym 30,00 zt w wysokosci 10,00 zt udzieli si¢ RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2 30,00
W nastgpujacy sposob: RABAT PROM. 3 W CENIE 2 -10,00

SOK POMARANCZOWY 5 * 10,00 = 50,00 C

Dla ilosci 5 sztuk natomiast: PODSUMA 50,00
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2 30,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2 -10,00

SOK POMARANCZOWY 6 * 10,00 = 60,00 C

PODSUMA 60,00
A dla ilosci 6 sztuk: RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2 60,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2 -20,00

Rabaty automatyczne moga si¢ taczy¢ z innymi rabatami na paragonie.

3 Menu RAPORTY ZERUJACE - adres 02 lub B

3.1 Raport DOBOWY FISKALNY - adres 02 1 lub B A

Funkcja umozliwia wydruk raportu dobowego fiskalnego. Raport dobowy powinien by¢ wykonywany codziennie po
zakonczeniu sprzedazy w danym dniu, nie pozniej jednak niz przed dokonaniem pierwszej sprzedazy w dniu nastgpnym.
Jezeli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary to najpierw drukuje si¢ RAPORT
ZMIAN TOWAROW (patrz opis funkcji DEFINIOWANIE TOWAROW str. 38). Przed raportem dobowym moga
drukowac¢ si¢ réwniez dane o towarach zmienionych lub skasowanych, o ile nie zostaly wydrukowane wczesniej (patrz
opisy funkcji DEFINIOWANIE TOWAROW str. 38 i KASOWANIE TOWAROW str. 44).

Jezeli w okresie od ostatniego raportu dobowego BRAK NOWYCH SPRZEDAZY
nie wystapila sprzedaz, na wyswietlaczu kasjera pojawia si¢ pytanie: WYKONAC RAPORT ? N

Na raporcie drukowane sa:
m aktualne stawki podatku,
m  warto$¢ sprzedazy netto (bez podatku) dla kazdej ze zdefiniowanych stawek,
m  warto$ci podatku dla stawek oprocz stawki zwolnionej i stawki zerowej,
m laczna kwota podatku,
m taczna kwota sprzedazy brutto,
m  waluta ewidencyjna,
® sumowane narastajaco z raportow dobowych warto$ci podatkow (z podzialem na stawki) i tacznej naleznoscei.

Jezeli wykonywane byly zmiany w bazie towarowej drukowane sg linie:
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“Nowych towaréw” — jest to ilos¢ nowo zdefiniowanych towaréw w kasie,

“Zmian nazw lub stawek towaréw” - jest to ilo§¢ towaréw ktore byly juz zdefiniowane w kasie i ktorym

zostala zmieniona nazwa lub stawka,

“Skasowanych towaréw” — jest to ilo$¢ towarow ktore zostaty skasowane w kasie,

“Wykonano zmiany w bazie towarowej” — jest to suma zmian (opisanych powyzej) w bazie towarowej

wykonanych od ostatniego raportu dobowego.

Ponizej przedstawiono przyktad raportu dobowego fiskalnego.

24 -

27 -

ELZAB SA
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
Tel: 0322722021 Fax: 0322722583
WWW. ELZAB.COM. PL
NIP 648-000-02-55
dn.09r06.02 wydr.1001
RAPORT FISKALNY
DOBOWY
PTU A 22,00%
PTU B 7,00%
PTU C 0,00%
PTU D 3,00%
G ZW.PTU
dn.09r06.02 nr rap. 0059
Sprzed. opod.PTU A 142,53
Sprzed. opod.PTU B 84,35
Sprzed. opod.PTU C 34,20
Sprzed. opod.PTU D 8,22
Sprzed. zwol.PTU G 4,34
Kwota PTU A 31,36
Kwota PTU B 5,90
Kwota PTU D 0,25
taczna kwota PTU 37,51
taczna naleznos$é 311,15
Waluta ewidencyjna PLN

WARTOSCI SUMOWANE NARASTAJACO

Kwota PTU A 5.353,21
Kwota PTU B 1.289,93
Kwota PTU D 157,05
taczna nalezno$é 32.267,53
Zerowanie RAMxZ dn.09r06.01
nr 0001 g.14:25

Nowych towardw 1
Zmian nazw Tub stawek towardw 0
Skasowanych towardw 0
Wykonano zmiany w bazie towarowej 1

Anulowane paragony 1

3,28
I108¢ paragondw 14
I105¢ pozycji 0031
#0105 SZEF 08:16

BCABAE01891BBT815183B21782224367
PL XXX 00000000

10
11

13

14
15

16
17
18
19

20
21

22
23

25
26
28

1- nagtowek (uzytkownik kasy)
2- data wydruku dokumentu
3- numer kolejny wydruku
4- nazwa raportu
5- stawki podatkowe
6- numer kolejny raportu dobowego
7- warto$¢ sprzedazy w danej stawce podatkowej (bez
podatku)
8- kwota podatku w danej stawce podatkowej
9- sumaryczna kwota podatku
10- sumaryczna kwota sprzedazy (z podatkiem)
11- waluta ewidencyjna
12- linie wystepujace opcjonalnie jezeli zdarzenie wystapito
13- liczniki narastajace podatku i tacznej naleznosci
14- data zerowania RAM
15- numer i godzina zerowania RAM
16- ilo$¢ towaréw wprowadzonych do kasy od ostatniego
raportu dobowego
17- ilo$¢ towardw w ktorych zmieniono nazwe lub stawke
podatku od ostatniego raportu dobowego
18- ilo$¢ towardow skasowanych od ostatniego raportu
dobowego
19- sumaryczna ilo$¢ zmian w bazie towarowej od ostatniego
raportu dobowego (16+17+18)
20- ilo$¢ anulowanych paragonow
21- kwota anulowanych paragonéw
22- liczba paragonow
23- ilo$¢ wierszy raportu liczona od pierwszej linii definicji
stawki podatkowej do linii poprzedzajacej niniejsza (do
linii 22) z pominigciem linii rozdzielajacych
24- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
25- godzina wydruku dokumentu
26- numer kontrolny
27- logo fiskalne
28- numer unikatowy (przyktadowy)

Jezeli od ostatniego raportu dobowego wystapity anulowane paragony to drukowana jest ich ilo$¢ i sumaryczna kwota. Do

kwoty anulowanych paragondéw zaliczana jest suma pozycji do zaplaty w momencie anulowania paragonu. Raport dobowy

nie zawiera informacji o ilosci i facznej sumie anulowanych pozycji paragonowych — informacje te zawiera raport

zamknigcia zmiany Kasjera.
Tlos¢ pozycji podaje liczbg wierszy raportu dobowego od linii z pierwszg definicjg stawki podatkowej do linii ilo$¢
paragonow wlacznie, z pominigciem linii z poziomymi kreskami.
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Jezeli w okresie ktory obejmuje raport dobowy zostalo wykonane zerowanie pamigci RAM to na raporcie pojawig si¢
wiersze z napisem “ZEROWANIE RAM Z” z podang data, godzing i kolejnym numerem zerowania. Litera Z oznacza
zewngtrzne zerowanie pamigci RAM. Gwiazdka po napisie ZEROWANIE RAM oznacza, ze po zerowaniu pamigci RAM,
a przed raportem dobowym byta prowadzona sprzedaz lub anulowano paragony.

Po wydrukowaniu raportu fiskalnego dobowego, jezeli karta znajduje si¢ w kasie, nastgpuje zapis na kart¢ danych
o kopiach wydrukow. Nie nalezy wtedy odtaczac karty. Po jego zakonczeniu kasa przed kolejnym wydrukiem wydrukuje
raport z tego zapisu.

3.2 Raport SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY - adres 02 2 lub B B

Umozliwia wydrukowanie raportu sprzedazy towardw w oparciu o niefiskalne liczniki sprzedazy (ilos¢ i wartos¢
sprzedazy). Na raporcie wyszczegolnione sg ilosci 1 wartosci sprzedazy kazdego towaru.
Tres¢ raportu zalezy od nastgpujacych funkcji:

m WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDAZY (str. 81):
- ustawiony na Tak powoduje, ze wydruk obejmuje wszystkie towary, ktorych liczniki sa rozne od zera,

- ustawiony na Nie powoduje, ze wydruk obejmuje tylko towary, ktore od poprzedniego raportu zostaty
sprzedane,

m PROGRAM MAGAZYNOWY (str. 80):

- ustawienie na Tak powoduje, ze po wydrukowaniu raportu, niefiskalne liczniki sprzedazy dla towardw nie
sq zerowane, w takim przypadku raport jest identyczny z odpowiednim raportem niezerujacym oraz na
wydruku nie wystapi linia “WYZEROWANO LICZNIKI”

- ustawiony na Nie powoduje, ze po wydrukowaniu raportu wyzerowane zostana niefiskalne liczniki
sprzedazy dla towaréw a wydruk bedzie zawierat linig: “WYZEROWANO LICZNIKI”

m POMIN WYDRUK DANYCH (str. 81):

- ustawiony na Tak powoduje pomini¢cie wydruku danych o sprzedazach, na wydruku pojawia si¢ napis
“POMINIETY WYDRUK DANYCH”,

- ustawiony na Nie powoduje wydruk danych o sprzedazach.

Ponizej przedstawiono przyktad raportu:

ELZAB SA 1- nagtowek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2- data Wydruku dokumentu
41-813 ZABRZE 1 )
Tel: 0322722021  Fax: (0322722583 3- numer kolejny wydruku
WWW. ELZAB.COM. PL 4- nazwa raportu
NIP 648-000-02-55 ok Kkté d iduia si .
5 - | dn.ooros.02 wydr.1002 | - 3 5- okres z ktorego dane znajduja sie na raporcie
FINTEFISKALNYE 6- dane o sprzedazy poszczegdlnych towarow
RAPORT SZCZEGOLOWY y i .
SPRZEDAZY } 4 7- suma sprzedazy z Wyszczegolmo.nac suma opakowan
od 09r06.02 §.09:42 do 09r06.02 g.16:11 | - 5 8- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
-NR-===-NAZWA TOWAR----=-------------- kasjera
00001 IE‘Ilc_ga&KEN KHOTA 9- godzina wydruku dokumentu
7 18,70 10- cyfry numeru unikatowego
00020 GRUSZKI
7,325 19,10 6
00041 PIWO 0.5 L
1 1,80
00501 BUTELKA 0.5 L
1 0,35
SPRZEDAZ RAZEM: 39,95 7
W TYM OPAKOWANIA: 0,35 }
WYZEROWANO LICZNIKI
INIEFISKALNY#
8 - | #0130 SZEF 16:11 | - 9
00000000 - 10
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Wydrukowane ilosci i wartosci sprzedazy dla danego towaru obejmuja okres od ostatniego raportu z zerowaniem
licznikow.
Napis “W OKRESIE WYSTAPILO ZEROWANIE Z KOMPUTERA” oznacza, ze w okresie od ostatniego raportu
z zerowaniem wystapito zerowanie niefiskalnych licznikow sprzedazy z komputera.

3.3 Raport ZWROTOW OPAKOWAN - adres 02 3 lub B C

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu zwrotow opakowan z podaniem ilosci i wartosci przyjetych opakowan
zwrotnych.

Uwaga: Tres¢ tego raportu zalezy od parametrow ustawianych w menu USTAWIENIA i opisanych dla RAPORTU

SZCZEGOLOWEGO SPRZEDAZY.

Ponizej przedstawiono przyktad raportu:

] -

ELZAB SA
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
Tel: 0322722021 Fax: 0322722583
WWW. ELZAB.COM.PL
NIP 648-000-02-55

dn.09r06.02 wydr.1003
INIEFISKALNYE
RAPORT ZWROTOW
OPAKOWAN

od 09r06.02 g.09:42 do 09r06.02 g.16:11

------ TLOSC----==----=======-----KHOTA--
00501 BUTELKA 0.5 L
15 5,25

WYZEROWANO LICZNIKI
INTEFISKALNY#
#0130 SZEF 16:11

00000000

}6

-9

- 10

1- nagtowek (uzytkownik kasy)
2- data wydruku dokumentu
3- numer kolejny wydruku
4- nazwa raportu
5- okres z ktorego dane znajduja si¢ na raporcie
6- dane o zwrotach opakowan
7- suma zwrotow
8- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
9- godzina wydruku dokumentu
10- cyfry numeru unikatowego

Wydrukowane ilo$ci i wartosci zwrotdw obejmuja okres od ostatniego raportu z zerowaniem licznikow.
Napis “W OKRESIE WYSTAPILO ZEROWANIE Z KOMPUTERA” oznacza, ze w okresie od ostatniego raportu
z zerowaniem wystapito zerowanie niefiskalnych licznikow sprzedazy z komputera.

3.4 Raport SPRZEDAZY WG GRUP - adres 02 4 lub B D

Umozliwia wydrukowanie raportu sprzedazy wedtug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem wartosci sprzedazy

dla poszczegolnych grup.

ELZAB SA
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
Tel: 0322722021 Fax: 0322722583
WWW. ELZAB.COM.PL
NIP 648-000-02-55

1- nagtowek (uzytkownik kasy)

2- data wydruku dokumentu

3- numer kolejny wydruku

4- nazwa raportu

5- okres z ktérego dane znajdujg si¢ na raporcie

2 - | dn.09r06.02 wydr.1004 | - 3
FINTEFTSKALNY# . 6- dane o sprzedazy w poszczegolnych grupach
RAPORT SPRZEDAZY _ ;
WEDLUG GRUP } 4 7- suma sprzedazy w grupach .
od 09r06.02 g.09:42 do 09r06.02 g.16:11 | 5 8- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
""""""""""""""""""""""" kasjera
GR.01 PIECZYWO 118,50 .
GR.03 NABIAE 42035 } 6 9- godzina wydruku dokumentu
---------------------------------------- 10- cyfry numeru unikatowego
SPRZEDAZ RAZEM: 538,85 | - 7
WYZEROWANO LICZNIKI
INIEFISKALNY#
8 - | #0130 SZEF 16:11 | - 9
00000000 - 10
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3.5 Raport KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 02 5 lub B E

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaz, przyjete zwroty, rabaty, narzuty itd.
oraz o uzyskanych ze sprzedazy kwotach. Zrealizowanie funkcji zamknigcia zmiany powoduje wylaczenie kasjera
i wyzerowanie licznikow zmiany tego kasjera. Funkcj¢ mozna wykona¢ dla dowolnego kasjera ktory ma w danej chwili

otwarta zmiang.
30 SZEF
Po wybraniu funkcji na wyswietlaczu pojawi si¢ napis: NR- NAZWA KASJERA
0 v
Za pomocy strzatek: i nalezy wybra¢ kasjera dla ktérego chcemy wykona¢ raport konca zmiany oraz po

zatwierdz plu

wybraniu zatwierdzi¢ za pomoca klawisza: .
Jezeli wybrany kasjer ma otwarta zmiang, to nastapi otwarcie szuflady na pieniadze i przejscie do wprowadzenia
zliczonej kwoty gotowki oraz innych rodzajow platnosci oraz ptatnosci walutowych (jezeli sa uzywane) identycznie jak
to ma miejsce w raporcie konca zmiany opisanym w funkcji: KONIEC ZMIANY KASJERA w menu kasjera.

Przyktad raportu zamieszczono w opisie funkcji kasjera.

Jezeli wybrany kasjer nie ma otwartej zmiany na wyswietlaczu pojawi sie ZMIANA NIE JEST OTWARTA
informacja o niemozliwosci wykonania raportu dla wybranego kasjera: NACISNI) DOWOLNY KLAWISZ

3.6 Raport SUMACYJNY | i SUMACYJNY Il - adres 026 lubBFi027 lubB G

Funkcja pozwala na drukowanie informacji podobnych do zawartych na raportach kasjerskich (RAPORT ZAMKNIECIA
ZMIANY oraz RAPORT STANU KASY). Zasadnicza réznica polega na tym ze raporty SUMACYJINE mozna
wykonywa¢ dla dowolnie wybranych okresow, w zaleznosci od potrzeb rozliczania wystgpujacych w sklepie oraz ze
zawieraja one sumg obrotow dla wszystkich kasjeréw pracujacych w tym okresie.

Przyktadowy system uzycia raportéw SUMACYINYCH moze by¢ zorganizowany nastgpujaco:
- RAPORT SUMACYINY I - jest robiony na koniec tygodnia i zawiera informacje o obrotach w okresie tygodnia,
- RAPORT SUMACYINY II - jest robiony na koniec miesiaca i zawiera informacje o obrotach miesig¢cznych.

Na raportach SUMACYJNYCH nie wystepuja informacje o ptatnosciach zliczonych w szufladzie. Numeracja raportow
SUMACYJNYCH jest niezalezna dla raportu typu I oraz typu 1I. Numer raportu, podobnie jak dla RAPORTU KONCA
ZMIANY jest niezerowalny.

Ponizej przedstawiono przyktad raportu SUMACYJNEGO I:

ELZAB SA 1-nagtéwek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2-data wydruku dokumentu
41-813 ZABRZE 1 )
Tel: 0322722021  Fax: (0322722583 3-numer kolejny wydruku
WWW. ELZAB.COM.PL 4-nazwa raportu
5 | oot T et | 3 Sumer raportu SUMACYINEGO T
JINTEFISKALNY# 6-okres z ktorego dane znajduja si¢ na raporcie
""" R APORTSUMACYJNY 7-dane o sprzedazy w okresic RAPORTU
OKRESOWY | } 4 SUMACYJNEGO I (jak w raporcie kofica zmiany
””””””””””””””””””””” opisanym w funkcji: KONIEC ZMIANY KASJERA
NR 0003 -5 Kasi
od 09r06.02 g.09:42 do 09r06.02 g.16:11 | - 6 w menu kasjera)
1LOSC PARAGONOW 107 | 8-numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
SPRZEDAZ OGOLEM 2172,79 kasjera
PRZYJETE OPAKOWANIA 2,28 X
SPRZEDAZ OPAKOWAN 28,50 9-godz1na wydruku dokumentu
ILOSC ANULOW. POZYCJI 3 10-cyfry numeru unikatowego
KWOTA ANULOW. POZYCJI 5,07 | ~7
KWOTA ANULOW. RABATOW 0,00
KWOTA ANULOW.NARZUTOW 0,00
RABATOW NA POZYCJE 1,70
RABATOW NA PARAGON 84,50
NARZUTOW NA POZYCJE 1,70
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NARZUTOW NA PARAGON 17,07
ILOSC ANUL. PARAGONGW 7
KWOTA ANUL. PARAGONOW 89,57
DOD. OTWARC SZUFLADY 0
IL. POZ.Z KODU KRESK. 248
IL. POZ. Z KLAWIATURY 286
GOTOWKA
WPLYWY ZE SPRZEDAZY 2022,52
WPLATY DO KASY 25,00
RAZEM W SZUFLADZIE 2047,52 | » 7
KARTA
WPLYWY ZE SPRZEDAZY 32,11
RAZEM W SZUFLADZIE 32,11
GOTOWKA EUR
WPLYWY ZE SPRZEDAZY 30,93
ROWNOWARTOSC W PLN 118,16
W TYM WYMIANA NA PLN 18,45
RAZEM W SZUFLADZIE 30,93 |
WYZEROWANO LICZNIKI
JINTEFTSKALNY#
8 - | #0130 SZEF 16:11 [ - 9
00000000 - 10

3.7 Raport SPRZEDAWCOW - adres 02 8 lub B H

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu o ilo$ci pozycji na paragonach, ilo$ci samych paragonow i facznej kwocie
obrotu przypisanych sprzedawcom.

Ponizej przedstawiono przyktad takiego raportu.

ELZAB SA 1 - nagtéwek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGD 39 2 - data wydruku dokumentu
41-813 ZABRZE 1 )
Tel: 0322722021  Fax: 0322722583 3 - numer kolejny wydruku
WWW. ELZAB. COM. PL 4 - nazwa raportu
NIP 648-000-02-55 5_ ok Kkté d ‘duia si .
5 | dn.ooros.02 wydr.1006 |~ 3 - okres z ktorego dane znajduja si¢ na raporcie
INTEFISKALNY# i 6 - dane o sprzedazy poszczegdlnych sprzedawcow
RAPORT SPRZEDAWCOW -4 7 - suma obrotow sprzedawcow z wyszczegolnieniem
od 09r06.02 g.09:42 do 09r06.02 g.16:11 | - 5 . L. .
NR----- SPRZEDAWCA- - --- ' ilo$ci paragonow i pozycji
""" PARAGONY - - ---POZYCJE - - - - --SPRZEDAZ~ 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
01 JAN KOWALSKI Kkasi
1 2 10,0 || ¢ asjera
31 BEZ SPRZEDAWCY 9 - godzina wydruku dokumentu
_________ 51312020 10 - cyfry numeru unikatowego
RAZEM 6 15 130,20 | - 7
WYZEROWANO LICZNIKI
JINTEFISKALNY#E
8 - | #0130 SZEF 16:11 | - 9
00000000 - 10

4 Menu RAPORTY NIEZERUJACE - adres 03 lub C

4.1 Raport FINANSOWY PODATKOWY - adres 03 01 lub C A

Funkcja stuzy do wydrukowania aktualnego stanu licznikéw fiskalnych. Pola drukowane w raporcie sa identyczne
z polami raportu dobowego fiskalnego z tym ze wydrukowanie raportu finansowego nie powoduje wyzerowania tych
licznikow. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego w ktorym biezace
liczniki zostang uwzglednione).

Na nastgpne;j stronie przedstawiono przyktad raportu FINANSOWEGO PODATKOWEGO:
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ELZAB SA 1- nagtéwek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2- data wydruku dokumentu
41-813 ZABRZE 1 X
Tel: 0322722021  Fax: 0322722583 3- numer kolejny wydruku
WWW. ELZAB.COM. PL 4- nazwa raportu
NIP 648-000-02-55 .
2 - | dn.09r06.03 wydr.1010 | - 3 3- stawki podatkowe
INTEFTSKALNY# 6- numer kolejny raportu dobowego
RAPORT FINANSOWY 7- warto$¢ sprzedaz danej stawce podatkowej (be
PODATKOWY }4 W przedazy w danej stawee p wej (bez
PTU A 22,00% podatku)
PTU B 7,00% 8- kwota podatku w danej stawce podatkowej
PTU C 0,00% 5 9 kwot datk
PTU D 3.00% - sumaryczna kwota podatku
G ZW.PTU 10- sumaryczna kwota sprzedazy (z podatkiem)
""""""""""""""""""""" 11- waluta ewidencyjna
2 - | dn.09r06.03 nr rap. 0058 | - 6 . k
Sprzed. opod.PTU A 786,00 12- liczba paragonow
Sprzed. opod.PTU B 184,45 13- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
Sprzed. opod.PTU C 39,13 7 Kasi
Sprzed. opod.PTU D 4,45 asjera
Sprzed. zwol.PTU G 1,49 14- godzina wydruku dokumentu
Kwota PTU A 172,92 15- cyfry numeru unikatowego
Kwota PTU B 12,91 8
Kwota PTU D 0,13
taczna kwota PTU 185,9% | - 9
taczna naleznosé 1201,48 | - 10
Waluta ewidencyjna PIN | - 11
I10$¢ paragondw 191]-12
INIEFISKALNY#F
13 - | #0130 SZEF 11:16 | - 14
00000000 - 15

4.2 Raport SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY - adres 03 02 lub C B

Umozliwia wydrukowanie raportu sprzedazy towar6w w oparciu o niefiskalne liczniki sprzedazy (ilos¢ iwartos¢é
sprzedazy). Na raporcie wyszczegolnione sg ilosci i warto$ci sprzedazy kazdego towaru.

Tre$¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujacym z ta réznica, ze liczniki nie s zerowane oraz nie
wystepuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.3 Raport ZWROTOW OPAKOWAN - adres 03 03 lub C C

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu zwrotow opakowan z podaniem ilosci i wartosci przyjetych opakowan
zwrotnych.

Tre$¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujacym z ta réznica, ze liczniki nie s zerowane oraz nie
wystepuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.4 Raport SPRZEDAZY WG GRUP - adres 03 04 lub C D

Umozliwia wydrukowanie raportu sprzedazy wedtug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem wartosci sprzedazy
dla poszczegdlnych grup.

Tre$¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujacym z ta réznica, ze liczniki nie s3 zerowane oraz nie
wystepuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.5 Raport STANU KASY - adres 03 05 lub C E

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzedaz, przyjete zwroty, rabaty, narzuty itd.
oraz o uzyskanych ze sprzedazy kwotach. Zrealizowanie funkcji nie powoduje zamknigcia zmiany kasjera i wyzerowania
licznikow. Kasa nie pyta o stan poszczegdlnych ptatnosci w szufladzie. Na wydruku pojawiaja si¢ tylko wartosci
w platnosciach obliczone przez kasg.

Tre$¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujacym z ta réznica, ze liczniki nie sg zerowane oraz nie
wystepuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.
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4.6 Raport SUMACYJNY | i SUMACYJNY Il - adres 03 06 lub C F i 03 07 lub C G

Funkcja pozwala na drukowanie informacji podobnych do zawartych na raportach kasjerskich (RAPORT ZAMKNIECIA
ZMIANY oraz RAPORT STANU KASY). Zasadnicza réznica polega na tym ze raporty SUMACYJNE mozna
wykonywa¢ z czgstotliwoscig wybrang przez uzytkownika kasy, w zalezno$ci od potrzeb rozliczania wystgpujacych
w sklepie. Ponadto zawieraja one sume obrotow dla wszystkich kasjerow pracujacych w tym okresie.

Tres$¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujacym z ta roznica, ze liczniki nie sa zerowane oraz nie
wystepuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.7 Raport SPRZEDAWCOW - adres 03 08 lub C H
Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu o ilosci pozycji na paragonach, ilosci samych paragonow i facznej kwocie
obrotu przypisanych sprzedawcom.

Tres¢ raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zerujacym z ta réznica, ze liczniki nie sa zerowane oraz nie
wystepuje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.8 Raport GODZINOWY AKTUALNY - adres 03 09 lub C |

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu godzinowego z biezacego dnia pracy kasy. W raporcie tym drukowane sg dane
z kolejnych godzin pracy kasy, czyli od pierwszej do ostatniej sprzedazy w danym dniu.

Na nastgpnej stronie przedstawiono przyktad raportu GODZINOWEGO.

ELZAB SA 1- nagtowek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGD 39 2- data wydruku dokumentu
41-813 ZABRZE 1 i
Tel: 0322722021  Fax: 0322722583 3- numer kolejny wydruku
www.e1zab. com.p1 4- nazwa raportu
5. dn.09r06.03NIP 648-000-02-55 wydr.1011 | - 3 5- zestawienie kolejnych godzin w ktdérych wystapit obrot
JINTEFTSKALNYH oraz warto$¢ obrotu, il0$¢ pozycji i paragondéw dla danej
SPRZEDAZ GODZINOWO dzi
W DNIU: 09r06.03 }4 godzmy _
od 09:00  do 09:59 19,00 6- razem obrot w danym dniu
POZYCJI ~ 8  PARAGONOW 5 5 7- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
od 10:00 do 10:59 10,00 Kasi
POZYCIT 1  PARAGONGW 1 asjera
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 8- godzina wydruku dokumentu
RAZEM ______________________________ 29 00 -6 9- cyfry numeru unikatowego
HNTEFISKALNY#
7 - | #0130 Szer 10:30 | - 8
00000000 -9

Dane liczbowe na raportach godzinowych: aktualnym i poprzednim moga zawiera¢ lub nie, obrét opakowaniami
zwrotnymi. O tym czy opakowania bgda zaliczane do raportow godzinowych decyduje ustawienie kasy za pomoca
programu komputerowego wspolpracujacego z kasa. Pozycja “PARAGONOW? oznacza liczbe paragonow i liczbe
niefiskalnych wydrukow przyjecia lub sprzedazy opakowan, o ile nie wystapily one tacznie z paragonem.

Napis “POZYCIJI” oznacza ilo$¢ pozycji sprzedazy na paragonach oraz pozycji sprzedazy i zwrotéw opakowan.

4.9 Raport GODZINOWY POPRZEDNI - adres 03 10 lub C J

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu godzinowego z poprzedniego dnia pracy kasy. Wydruk bedzie analogiczny jak
dla raportu godzinowego aktualnego.

4.10 Raport DANYCH O TOWARACH - adres 03 11 lub C K

Funkcja umozliwia wydrukowanie danych o towarach z wyszczegdlnieniem m. in. numeru towaru (PLU), jego nazwy,
stawki podatkowej, grupy towarowej, jednostki miary, kodu kreskowego, zdefiniowanej ilosci miejsc po przecinku,
informacji czy towar jest zablokowany, informacji czy towar jest opakowaniem oraz ceny. Wydrukowanie tego raportu
wymaga podania numeru poczatkowego, tzn. towaru, od ktérego chcemy rozpocza¢ drukowanie danych.
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Pojawia si¢ napis:

Whisanie numeru towaru i naci$nigcie klawisza

PODAJ NUMER POCZATKOWY
TOWARU: 00000

zatwierdz plu

rozpoczyna drukowanie.

Wydruk mozna zakonczy¢ nacisni¢ciem dowolnego klawisza.

Ponizej przedstawiono przyktad raportu:

ELZAB SA 1- nagtowek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2- data wydruku dokumentu
41-813 ZABRZE 1 X
Tel: 0322722021  Fax: 0322722583 3- numer kolejny wydruku
WWW. ELZAB.COM. PL 4- nazwa raportu
5 . dn.09r06.03NIP 648-000-02-55 wydr.1012 | - 3 5- legenda objasniajaca zawarto$¢ 3-liniowych danych
INTEFISKALNY# o towarach:
DAX‘EA OATOWARACH -4 - NR numer towaru,
-NR----- NAZWA TOWARU----PTU-JEDN-GR-MP-B
-WAGA-  -RBT/NARZ- -ZM.CENA- -LISTA- 5 - NAZWA TOWARU,
--CENA-- ~-KOD KRESKOMY --0P- -PTU stawka podatkowa,
00012 WODA MINERAL. 0.5L B Titr 08 0 N | - JEDN jednostka miary,
nr:1 N N N - GR grupa,
0,79 ; 9770137680994 - MP zdefiniowana ilo$¢ miejsc po przecinku,
00015 SOK POMARANCZOWY B Titr 08 0 N - B informacja czy towar jest zablokowany,
"rél% N 5902045789364’\: 6 - WAGA przypisanie towaru do wagi,
00034 CRUSZKI Bky 063 N s - RBT/NARZ infor{naf:ja czy tlowar jest
nr:1 N T T wylaczony z rabatow i narzutow,
2,50 270001 - ZM.CENA informacja czy mozna zawsze
00501 BUTELKA 0.5L Cszt. 140 N wprowadzi¢ ceng do towaru,
nr:1 N N N - LISTA informacja czy towar znajduje si¢ na
0.49 0p 1) liscie podrgcznej,
#0130 SZEF pErISeL 10:30 |- 8 - CENA
7 - : -
00000000 -9 - KOD KRESKOWY,

- OP informacja czy towar jest opakowaniem,

6- dane o towarach w kasie,

7- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera,

8- godzina wydruku dokumentu,

9- cyfry numeru unikatowego.

4.11 RAPORTY OKRESOWE - adres 03 12 lub C L

W menu tym znajduja si¢ funkcje umozliwiajace wydrukowanie raportéw okresowych: szczegdtowych oraz skroconych.
Raporty szczegdtowe sa raportami fiskalnymi, a raporty skrocone sa raportami niefiskalnymi. Sposob okreslenia okresu
za ktory maja by¢ wykonane raporty jest taki sam dla raportow szczegétowych i skroconych.
Wydruki raportow mozna wytworzy¢ okreslajac zakres raportu na pi¢¢ roznych sposobdw:

m miesigczny (raport obejmujacy okres za podany zakonczony miesiac kalendarzowy),

m  wedlug dat (raport obejmujacy okres pomigdzy podanymi datami raportow fiskalnych dobowych),
m  wedhug numerdw (raport obejmujacy okres pomigdzy podanymi numerami raportow fiskalnych dobowych),
m za miesiac poprzedni (raport za miesiac poprzedzajacy aktualny miesiac),

m za miesigc biezacy (od pierwszego dnia biezacego miesigca do dzisiaj).

BRAK RAPORTOW W OKRESIE

Jezeli w podanym okresie brak raportow fiskalnych dobowych, S
NACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ

na wyswietlaczu pojawia si¢ komunikat:

Wydruk raportu okresowego szczegdtowego mozna przerwa¢ w dowolnym momencie naciskajac dowolny klawisz
i odpowiadajac na pytanie Tak.
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CZY PRZERWAC WYDRUK ?
Na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat: (T/N) N

Twierdzaca odpowiedz na pytanie spowoduje wydruk tekstu “WYDRUK PRZERWANY PRZEZ UZYTKOWNIKA” oraz
zakonczenie raportu.

4.11.1 RAPORT SZCZEGOLOWY - adres 03121 lubCLA

4.11.1.1 RAPORT SZCZEGOLOWY MIESIECZNY - adres 03121 1lubCLAA

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegotowego) za zakonczony miesiac kalendarzowy.
W raporcie drukowane sa dane z raportow fiskalnych dobowych podanego miesigca. Raport ten zostal wyrdzniony nagtowkiem
o tresci: “RAPORT FISKALNY MIESIECZNY” wraz z miesigcem i rokiem ktérego dotyczy raport.

PODAJ ROK I MIESIAC
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: RR.MM

Okreslamy miesiac, za jaki ma by¢ wydrukowany raport wpisujac

0|9 0 1

w kolejnosci ROK, MIESIAC np.

Raport miesieczny mozna wydrukowacé tylko za zakonczony miesiac, na przyklad raport miesigczny za marzec
mozna wydrukowa¢ najwczes$niej 1 kwietnia.

4.11.1.2 RAPORT SZCZEGOLOWY WEDLUG DAT - adres 031212lubCLAB

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegotowego). W raporcie drukowane sg dane
z raportow fiskalnych dobowych za okres migdzy podana data poczatkowa i koncowa.

PODAJ POCZATKOWA DATE
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: RR.MM.DD

Wpisujemy date¢ poczatkowa okresu, za jaki ma by¢ wydrukowany raport,

01| 9 01| 2 0| 5

w kolejnosci ROK, MIESIAC, DZIEN np.

PODAJ KONCOWA DATE
Na wyswietlaczu wyswietli sig: RR.MM.DD

Nastepnie wpisujemy dat¢ koficowa okresu, za jaki ma by¢é wydrukowany raport,

01| 9 01| 2 0|7

np.

Po wpisaniu, rozpoczyna si¢ drukowanie raportu.

Jezeli w okresie ktérego dotyczy raport wystapily zmiany stawek podatkowych, to w czgsci lacznej raportu przy
odpowiedniej kwocie PTU pojawia si¢ znak “+” (plus). Przez zmiang stawki rozumie si¢ przejscie ze stawki liczbowej na
inng stawke liczbowa (np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmiang stawki nie jest przejscie ze stawki liczbowej na
stawke rezerwowa lub zwolniong (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inng stawke).

4.11.1.3 RAPORT SZCZEGOLOWY WEDLUG NUMEROW - adres 031213 IlubCLAC

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegdtowego). W raporcie drukowane sa dane
z raportow fiskalnych dobowych za okres obejmujacy numery raportéw dobowych, ktére nalezy podac.

PODAJ NUMER POCZATKOWY
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: 0000

Whisujemy numer poczatkowy raportu fiskalnego dobowego, od ktérego ma by¢ rozpoczgty wydruk

2 | [zatwierdz puw PODAJ NUMER KONCOWY
np. Na wyswietlaczu wyswietli sig: 0000

5 zatwierdz plu
Nastepnie wpisujemy koficowy numer raportu fiskalnego dobowego, np. i naciskamy klawisz
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BLEDNE NUMERY RAPORTOW
Jezeli numery wpisane sg blednie wyswietla si¢ komunikat: NACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ

4.11.1.4 RAPORT SZCZEGOLOWY ZA MIESIAC POPRZEDNI - adres 03121 4lubCLAD

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegétowego) za poprzedni miesiac. W raporcie
drukowane sa dane z raportow fiskalnych dobowych. Raport ten zostal wyrézniony nagtéwkiem o tresci: “RAPORT
FISKALNY MIESIECZNY” wraz z miesigcem i rokiem ktorego dotyczy raport.

4.11.1.5 RAPORT SZCZEGOLOWY ZA MIESIAC BIEZACY - adres 031215IlubCLAE

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegdtowego) za biezacy miesiac, tzn. od pierwszego
dnia biezacego miesiaca do dzisiaj. W raporcie drukowane sa dane zraportow fiskalnych dobowych. Raport ten zostat
wyrozniony nagtéwkiem o tresci: “RAPORT FISKALNY OKRESOWY” wraz z zakresem dat ktorego dotyczy raport.

4.11.2 RAPORT SKROCONY - adres 03122 lubCL B
4.11.2.1 RAPORT SKROCONY MIESIECZNY - adres 031221 lubCLB A

Funkcja umozliwia wydrukowanie niefiskalnego (skroconego) raportu okresowego zawierajacego sumaryczne dane
z raportow fiskalnych dobowych za miesiac, ktéry nalezy poda¢ w sposob analogiczny jak w raporcie fiskalnym
miesigcznym (patrz punkt 4.11.1.1).

W raporcie drukowane sg podsumowania danych z raportow fiskalnych dobowych w podokresach obowiazywania
danych stawek podatkowych, a nast¢pnie drukowane sg dane taczne za caly okres raportu.

4.11.2.2 RAPORT SKROCONY WEDLUG DAT - adres 031222 lubCLBB

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skroconego) okresowego. W raporcie drukowane sa
podsumowania danych z raportow fiskalnych dobowych w podokresach obowiazywania danych stawek podatkowych,
a nastepnie drukowane sa dane taczne za caly okres raportu.

Okres raportu nalezy poda¢ analogicznie jak w punkcie 4.11.1.2.

4.11.2.3 RAPORT SKROCONY WEDLUG NUMEROW - adres 031223 1lubCLBC

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skroconego) okresowego. W raporcie drukowane sa
podsumowania danych z raportow fiskalnych dobowych w podokresach obowiazywania danych stawek podatkowych,
a nastgpnie drukowane sa dane taczne za caty okres raportu.

Okres raportu nalezy poda¢ analogicznie jak w punkcie 4.11.1.3.

4.11.2.4 RAPORT SKROCONY ZA MIESIAC POPRZEDNI - adres 031224 lubC LB D

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skroconego) okresowego za poprzedni miesiac. W raporcie
drukowane sa podsumowania danych z raportow fiskalnych dobowych w podokresach obowiazywania danych stawek
podatkowych, a nast¢pnie drukowane sa dane taczne za caly okres raportu. Raport ten zostal wyrdzniony nagtowkiem
o tresci: “RAPORT SKROCONY MIESIECZNY” wraz z miesiacem i rokiem ktorego dotyczy raport.

4.11.2.5 RAPORT SKROCONY ZA MIESIAC BIEZACY - adres 03122 5lubCLBE

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skroconego) okresowego za biezacy miesiac, tzn. od
pierwszego dnia biezacego miesiaca do dzisiaj. W raporcie drukowane sg podsumowania danych z raportéw fiskalnych
dobowych w podokresach obowigzywania danych stawek podatkowych, a nastgpnie drukowane sa dane taczne za caly
okres raportu. Raport ten zostal wyrdzniony naglowkiem o tresci: “RAPORT SKROCONY OKRESOWY” wraz
z zakresem dat ktorego dotyczy.

4.11.3 Menu HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 03123 lubCLC

4.11.3.1 Raport SUM WG DAT -adres 03123 1IlubCLCA

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego obejmujacego informacje z raportow dobowych fiskalnych,
dotyczace podpisow poszczegdlnych raportow, etykiety karty na ktorej zostaty zapisane kopie wydrukéw nalezace do
tych raportow dobowych oraz taczne kwoty podatku, taczne naleznosci, waluty ewidencyjne i ilosci paragondw.

Okres raportu nalezy podac¢ analogicznie jak w punkcie 4.11.1.2.
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4.11.3.2 Raport SUM WG NUMEROW - adres 03123 2lubCLCB

Funkcja umozliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego obejmujacego informacje z raportéw dobowych fiskalnych,
dotyczace podpisow poszczegdlnych raportow, etykiety karty na ktdrej zostaty zapisane kopie wydrukow nalezace do
tych raportow dobowych oraz taczne kwoty podatku, taczne naleznosci, waluty ewidencyjne i ilosci paragondw.

Okres raportu nalezy poda¢ analogicznie jak w punkcie 4.11.1.3.

4.11.3.3 Raport HISTORII KOPII - adres 031233 lubCLCC

Funkcja umozliwia wydruk informacji z pamigci fiskalnej, dotyczacych etykiet kart na ktorych byly zapisywane kopie
wydrukow dla tej kasy. Raport podaje etykiete karty oraz zakres numerdw i dat raportow fiskalnych dobowych, ktore byty
zapisywane na poszczeg6Olnych kartach. Mozna dzigki temu odnalez¢ kartg ktora zostata juz zamknigta (np. z powodu
zapehienia) a z ktorej chcemy wydrukowac kopie wydrukow.

4.12 Raport KONFIGURACJI - adres 03 13 lubC M

Raport konfiguracji kasy zawiera dane o wprowadzonych do pamigci kasy kasjerach, grupach towarowych, ptatnosciach,
jednostkach miary oraz innych ustawieniach kasy. Moze stuzy¢ kontroli jak kasa jest zaprogramowana. Mozna wybra¢ do
wydruku raport o kasjerach i ich rodzajach, o rabatach automatycznych lub pozostate ustawienia.

4.13 Raport TOWAROW NIEUZYWANYCH - adres 03 14 lub C N

Funkcja umozliwia wydruk raportu z informacja na temat tego od ilu dni towary nie byly uzywane. Przez uzycie towaru
nalezy rozumie¢ jego sprzedaz lub zdefiniowanie (z klawiatury kasy lub komputera). Przez dni nalezy rozumie¢ ilo$¢
wykonanych raportéw dobowych.

WYDRUK TOWAROW NIEUZYWA-
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: NYCH OD ILU DNI: 000

3 (] 5

Jezeli chcemy np. wiedzie¢ ktdére towary byly nieuzywane od roku, wpisujemy . Na raporcie

zostana wydrukowane takie towary, zaczynajac od towaréw o najnizszych numerach.

Ponizej przedstawiono przyktad takiego wydruku.

ELZAB SA 1- nagtowek (uzytkownik kasy)
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2- data wydruku dokumentu
41-813 ZABRZE 1 )
Tel: 0322722021  Fax: (0322722583 3- numer kolejny wydruku
WHW . ELZAB. COM. PL 4- nazwa raportu
NIP 648-000-02-55 . . N .
2 - | dn.oor06.03 wydr.1014 | - 3 5- informacje o nieuzywanych towarach w kasie
INIEFISKALNYH 6- komunikat o przerwaniu wydruku
RAPORT TOWAROW 7- numer kasy (2 ¢ -
NIEUZYWANYCH } 4 y (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),
00001 MCCHICKEN od: 0 dni nazwa kasjera
00002 WODA MINERAL. 0.5L od: 21 dni 8- godzina wydruku dokumentu
00003 SOK JABEKOWY od: 2 dni 5 _ :
00004 GRUSZKI od: 0 dni 9- cyfry numeru unikatowego
00005 TRUSKAWKI od: 7 dni
WYDRUK PRZERWANY 6
PRZEZ UZYTKOWNIKA
INTEFISKALNY#
7 - #0130 SZEF 12:20 | - 8
00000000 -9

4.14 Raport TOWAROW STATYSTYCZNY - adres 03 15 lub C O

Funkcja umozliwia wydruk raportu o ilosci towarow zdefiniowanych w kasie z podzialem na towary nieuzywane od
tygodnia, miesiaca, trzech miesigcy, szesciu miesigcy lub roku. Informacja ta moze by¢ pomocna przy porzadkowaniu
bazy towarowej i usuwaniu zbgdnych towarow.

Ponizej przedstawiono przyktad takiego wydruku.
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ELZAB SA 1- nagtowek (uzytkownik kasy)

UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2- data wydruku dokumentu

41-813 ZABRZE 1 )
Tel: 0322722021  Fax: (0322722583 3- numer kolejny wydruku
W . ELZAB. COM . PL 4- nazwa raportu
NIP 648-000-02-55 5- infe . ilosci zdefini ht . Kasi
5 - | dn.0oros.03 wydr.1013 | - 3 - informacja o ilosci zdefiniowanych towaréw w kasie
INTEFISKALNY# 6- informacje statystyczne dotyczace nieuzywanych
RAPORT STATYSTYCZNY ‘
TOWAROW } 4 towarow .
........................................ 7- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),
Towardw og6tem: 1525 -5 nazwa kasjera

W tym nieuzywanych od: 8- godzina wydruku dokumentu

365 1 wiecej dni 209 towardw
180 - 364 dni 96 towardw

14 %) 9- cyfry numeru unikatowego

(
(
90 - 179 dni 172 towardw ( 11 %) 6
30 - 89dni 204 towardw ( 13 %)
7 - 29 dni 315 towardw ( 21 %)
0- 6dni 529 towardw ( 35 %)
FNTEFTSKALNY#F
7 - #0130 SZEF 12:15 | - 8
00000000 -9

4.15 Menu RAPORTY Z KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 03 16 lub C P

Menu zawiera funkcje pozwalajace wydrukowac na kasie kopie wydrukow zapisane w pamigei podrgcznej samej kasy oraz
na karcie wlozonej do kasy. Mozliwy jest wydruk z karty ktora byta uzywana w tej kasie lub z innej kasy tego samego typu,
np. w celach kontrolnych. W menu znajduje si¢ takze funkcja pozwalajaca wydrukowac histori¢ zapisow na karcie.
Korzystanie 7 funkcji drukowania 7 kopii elektronicznej jest mozliwe tylko wtedy jeieli kasa nie jest
w trakcie weryfikacji karty microSD oraz nie jest w trakcie archiwizowania danych na karte.

4.15.1 Menu WYDRUKI Z KOPII - adres 0316 1 lubC P A

Po wejsciu do menu nalezy wybraé numer raportu fiskalnego dobowego, w zakresie ktorego chcemy dokonaé¢ wydruku
kopii dokumentéw zapisanych na karcie lub w pamigci podrgcznej. Domyslnie kasa proponuje numer raportu do ktérego
zostanie zaliczona aktualna sprzedaz, co pozwala wydrukowac kopig ostatniego paragonu lub innego wydruku. Potozenie
numeru raportu dobowego pokazane jest w przyktadzie raportu, patrz strona 49.

Po wybraniu raportu dobowego doste¢pne sg nastgpujace funkcje:

Wydruk kopii wszystkich paragonéw i innych wydrukéw nalezacych do
danej doby oraz raportu dobowego.

s TYLKO RAPORT DOBOWY Wydruk kopii samego raportu dobowego.

m CALEJ DOBY

Wydruk kopii pojedynczego paragonu fiskalnego z danego raportu dobowego.
Kasa zapyta o numer paragonu do wydrukowania. Potozenie numeru paragonu
s POJEDYNCZY PARAGON i numeru raportu dobowego pokazane sa w przyktadzie paragonu, patrz
strona 109. Numer paragonu jest zerowany po raporcie fiskalnym dobowym
— pierwszy paragon po raporcie ma numer jeden.
Wydruk kopii pojedynczego wydruku (wydrukiem tym moze by¢ takze
paragon fiskalny i raport dobowy). Kasa zapyta o numer wydruku do
s POJEDYNCZY WYDRUK wydrukowania. Kazdy wydruk (z wyjatkiem np. raportéw fiskalnych
okresowych, ktore nie sg zapisywane do kopii) ma numer umieszczony w linii
pod numerem NIP, z prawej strony po skrocie: wydr.

4.15.2 Funkcja HISTORIA KOPII - adres 0316 2 lubC P B

Funkcja umozliwia wydruk informacji z karty (uzywanej na tej kasie lub innej kasie tego samego typu), dotyczacych
etykiet kart na ktorych byly zapisywane kopie wydrukéw dla tej karty. Raport podaje etykietg karty oraz zakres numerow
i dat raportéw fiskalnych dobowych, ktore byty zapisywane na poszczegdlnych kartach.

Funkcja jest przydatna jezeli na kasie byly zapisywane dane z kopii elektronicznej na wigceej niz jednej karcie, np. z powodu
braku miejsca na karcie wystapita koniecznos¢ zamknigcia karty i zainicjowania nowej. Mozna dzigki temu odnalez¢
etykiete karty ktora zostata juz zamknigta (np. z powodu zapehienia) a z ktérej chcemy wydrukowac kopie wydrukow.
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5 Funkcja WYSWIETL SPRZEDAZ — adres 04 lub D

Funkcja umozliwia przegladanie ilosci i wartosci sprzedazy, a dla opakowan zwrotnych dodatkowo ilosci i wartosci

zwrotow dla poszczegdlnych towardw.

Po wybraniu funkcji wyswietli sig:

Whpisujemy numer towaru np.

zatwierdz plu

Po nacisnigciu wyswietla sig:

zatwierdz plu

Kolejne nacisnigcie

zatwierdz plu

Po nastgpnym naci$nigciu

pokazuje:

wyswietli sig:

Jezeli towar jest opakowaniem po nastgpnym nacisnigciu

przyjetych zwrotow opakowan.

Operacj¢ konczymy naciskajac klawisz

wYJDZ

00001 CUKIER KRYSZT. 1KG
NR- NAZWA TOWARU

00021 DROZDZOWKA Z SEREM
NR- NAZWA TOWARU

SPRZEDAZY:

ILOSC: 27 szt.

| SPRZEDAZY:
WARTOSC: 35,10 PLN

zatwierdz plu

mozliwe jest wybranie nastgpnego numeru towaru.

pojawia si¢ informacja o ilosci i wartosci

6 Menu USTAWIENIA - adres 05 lub E

6.1 Funkcja WPROWADZANIE UZYTKOWNIKA - adres 05 01 lub E A

Funkcja umozliwia wprowadzenie danych uzytkownika do pamigci kasy. Dane te beda drukowane w nagtowku kazdego

wydruku.

Po wybraniu funkcji wyswietla sig:

Nalezy wtedy wybra¢ ktorg z pigciu linii nagtowka chcemy wprowadza¢. Lini¢ szosta (z numerem NIP) wprowadza si¢
w funkcjach serwisowych i nie moze ona zosta¢ zmieniona po fiskalizacji kasy.

zatwierdz plu

Po naci$nigciu pojawia sig:

WPROWADZENIE UZYTKOWNIKA
1 NAZWA UZYTKOWNIKA

ILE ZNAKOW W LINII?
20 ALBO 40 (1/2) 2

W zaleznosci od tego czy chcemy uzy¢ znakow o podwojnej szerokosci (w linii miesci si¢ 20 znakow), czy znakéw
o normalnej szerokosci (w linii miedci si¢ 40 znakow) nalezy nacisna¢ klawisz 1 lub 2. Pojawia si¢ okno edycji nazwy

uzytkownika. Wpisanie nazwy uzytkownika

zatwierdz plu

i nacisnigcie klawisza

Mozna wtedy zdecydowac¢ czy wprowadzony tekst ma zosta¢ automatycznie wyréwnany do $rodka.

Nastepnie pojawia si¢ pytanie:

powoduje pojawienie sig:

CENTROWAC TEKST?
(T'N) T

WYDRUK O PODWOINE]
WYSOKOSCI ? (T/N) N

Mozna wtedy zdecydowac, czy linia ma by¢ drukowana znakami o podwdjnej wysokosci.

Odpowiedz na powyzsze pytanie powoduje zapisanie linii danych uzytkownika. Analogicznie nalezy wprowadzi¢ dane

do pozostatych linii.

6.2 Funkcja NUMER KASY - adres 05 02 lub E B

Funkcja stuzy do zapisu w kasie jej numeru, ktory jest drukowany w stopce kazdego dokumentu umozliwiajac
identyfikacje¢ ktora kasa go wydrukowala oraz adresowanie przy wspodtpracy z komputerem (z zakresu od 01 do 99).
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Jezeli w systemie kasowym wystepuje wigcej niz 99 kas to do identyfikacji nalezy uzy¢ funkcji IDENTYFIKATOR
KASY (str. 63).

Po wybraniu funkcji pojawia si¢ komunikat, NUMER KASY
ktory umozliwia wpisanie numeru kasy: #01

Po wpisaniu liczby nastgpuje zapis do pamigci zasygnalizowany sygnatem dzwigkowym.
Fabryczne ustawienie to 01.

6.3 Menu KOMUNIKACJA Z PC - adres 0503 lubE C

W menu zgrupowane zostaly funkcje zwiazane z komunikacja kasy z komputerem. Aby ustawi¢ parametry transmisji
nalezy ustawi¢ RODZAJ TRANSMISJI oraz SZYBKOSC TRANSMISIJI (dla sieci LAN/WAN tylko rodzaj transmisji).
Dla ustawionej transmisji przez modem nalezy skonfigurowa¢ ustawienia modemu. Dla ustawionej transmisji przez
LAN/WAN nalezy skonfigurowac ustawienia sieci LAN/WAN.

6.3.1 Menu SZYBKOSC TRANSMISJI - adres 0503 1 lubE C A
Funkcja umozliwia ustawienie szybkosci transmisji z komputerem. Mozliwy jest wybdr jednej z czterech szybkoscei:
m 9600 bitow/s
m 19200 bitow/s
m 28800 bitow/s
m 57600 bitow/s

Ustawienie fabryczne to 9600 bitow/sekundg.

SZYBKOSC TRANSMISII
Po wybraniu funkcji wyswietla si¢ napis: 1 9600 bitow/s

zatwierdz plu J 1
Zatwierdzamy aktualny wybor naciskajac lub uzywajac klawiszy: zmieniamy predkosc.

Ogolna zasada jest stosowanie nizszych predkoscei transmisji dla dtuzszych potaczen.

Predkos¢ 57600 bitow/s mozna stosowa¢ tylko przy bezposrednim polaczeniu kasy z komputerem.

6.3.2 Menu RODZAJ TRANSMISJI - adres 0503 2 lubE C B
Kasa moze by¢ podtaczona do komputera: bezposrednio, jak rowniez za pomoca modemu lub sieci Ethernet (opcja).
Po wybraniu funkcji mozliwy jest wybor rodzaju transmisji:
1 BEZPOSREDNIA Polaczenie bezposrednie (przez ztacze PC)
2 PRZEZ MODEM Potaczenie przez zewngtrzny modem (przez ztacze PC)
3 PRZEZ LAN/WAN Polaczenie przez sie¢ Ethernet (przez ztacze LAN, dostgpne tylko w opcji kasy
z interfejsem Ethernet).
Jezeli zostata ustawiona transmisja:
m  przez modem, to nalezy przej$¢ do menu USTAWIENIA MODEMU (str. 64). W menu tym nalezy ustawic:
typ modemu, liczb¢ dzwonkdw, a nastepnie zaprogramowa¢ modem,
m  przez LAN/WAN, to nalezy przej$¢ do menu USTAWIENIA LAN/WAN (str. 65). W menu tym nalezy
ustawi¢ parametry sieci LAN/WAN.

6.3.3 Funkcja IDENTYFIKATOR KASY - adres 0503 3IlubECC
Funkcja umozliwia identyfikacj¢ kasy przy wspolpracy z komputerem w duzych systemach kasowych (powyzej 99 kas).

Po wybraniu funkcji pojawia si¢ komunikat, IDENTYFIKATOR KASY:
ktory umozliwia wpisanie nowego identyfikatora: *0000000000000000*

Mozliwe jest wprowadzenie dowolnego ciagu znakdéw lub cyfr. W celu zatwierdzenia zmiany nalezy nacisnaé klawisz

zatwierdz plu
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6.3.4 Funkcja HASLO DOSTEPU DO KASY - adres 05034 lubE CD
Funkcja umozliwia zmiang hasta dostgpu do kasy przy transmisji danych przez modem lub sie¢ LAN/WAN.

Dzigki zabezpieczeniu hastem osoby nieupowaznione nie moga ani odczytywaé ani modyfikowa¢ danych zawartych
w kasie. Hasto dostgpu moze by¢ rowniez zmieniane zdalnie przez program serwisowy.

Po wybraniu funkcji pojawia si¢ komunikat, HASLEO DOSTEPU DO KASY:
ktéry umozliwia wpisanie nowego hasta: *ELZABMOD*

Mozliwe jest wprowadzenie dowolnego ciagu znakow lub cyfr. W celu zatwierdzenia zmiany nalezy nacisna¢ klawisz

zatwierdz plu

Ustawienie domys$lne: ELZABMOD.

6.3.5 Menu USTAWIENIA MODEMU - adres 0503 5lubE CE

W menu zgrupowane zostaly funkcje umozliwiajace konfiguracj¢ i programowanie wstgpne modemu. Ponizej
przedstawiono jej kolejne kroki.

6.3.5.1 Funkcja LICZBA DZWONKOW - adres 05 03 51 lub EC E A

Funkcja okre$la po ilu sygnatach dzwonienia modem odbierze potaczenie przychodzace.

LICZBA DZWONKOW:
Po wybraniu funkcji pojawia si¢ komunikat: 3

Mozna wprowadzi¢ cyfry z zakresu od 1 do 9. Np. po nacisnigciu klawisza modem bedzie “podnosit stuchawke”
po 5 dzwonkach potaczenia przychodzacego.
Ustawienie domys$lne: 3.

6.3.5.2 Funkcja TYP MODEMU - adres 050352 IlubE CEB
Funkcja umozliwia ustawienie typu modemu. Mozliwy jest wybdr jednej z trzech mozliwosci:

m  PSTN (ANALOGOWY) Do kasy podtaczony jest modem ASOTEL GVC-R21 (w ofercie ELZAB)

. GSM Do kasy podiaczony jest modem Siemens TC35 terminal (w ofercie ELZAB)

s UZYTKOWNIKA Inny modem
Parametr ten okresla zestaw komend, ktore beda wystane do modemu celem przygotowania go do wspdtpracy z kasa.
Przy wybraniu opcji RODZAJ TRANSMISJI PRZEZ MODEM (str. 63) kasa po kazdym zalaczeniu zasilania wysyta do
modemu ciag instrukcji programujacych. W przypadku modeméw PSTN lub GSM komendy zostaty na state wpisane do
kasy. W przypadku modemu UZYTKOWNIKA sporzadzenie odpowiedniego zestawu komend pozostawione jest

uzytkownikowi lub serwisantowi. Zapis przygotowanego zestawu komend moze odby¢ si¢ tylko przez interfejs
szeregowy/modem/LAN np. programem serwisowym.

Dla modeméw GSM i UZY TKOWNIKA (zdefiniowanego jako modem GSM) w trakcie ustawiania typu modemu,

PIN KARTY GSM:
pojawi si¢ dodatkowe pytanie o kod pin karty GSM: *0000*

Ustawienie domyslne: PSTN (analogowy).

6.3.5.3 Funkcja PROGRAMOWANIE MODEMU - adres 050353 IubECEC

Wybranie tej funkcji powoduje programowanie modemu. Dzigki temu zawsze po wlaczeniu zasilania modem bedzie
gotowy do odbioru przychodzacego potaczenia (bedzie w trybie AutoAnswer).

PROGRAMOWANIE MODEMU
Po wybraniu funkcji pojawia sie komunikat: CZEKAJ ...
W przypadku prawidlowego zaprogramowania modemu po kilkunastu ZAPROGRAMOWANO MODEM
sekundach pojawi si¢ komunikat: NACISNI) DOWOLNY KLAWISZ
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W trakcie programowania mogg si¢ pojawi¢ komunikaty o btedzie:

= WYBIERZ TRANSMISJE Proba programowania modemu gdy nie wybrano rodzaju transmisji przez
PRZEZ MODEM modem.

m  ZESTAWIONE POLACZENIE Proba programowania modemu w trakcie zestawionego potaczenia migdzy
PRZEZ MODEM modemami.

1 BRAK KONFIGURACIJI Ustawiony typ modemu uzytkownika, dla ktérego brakuje zestawu

MODEMU UZYTKOWNIKA  komend (nie przestano ich z komputera lub zostaty skasowane).

Kasa nie moze zainicjowa¢ modemu. Nalezy sprawdzi¢ czy wybrano
wilasciwy typ modemu, czy modem jest wiaczony i potaczony przewodem
7 kasa. Jezeli wybrano modem uzytkownika sprawdzi¢ zestaw komend dla
tego modemu.

s NIE WYKRYTO MODEMU

Blad w trakcie programowania modemu (XX wskazuje nr blednej

= WYSTAPIL BLAD NR: XX komendy). Przyczyna jest nieprawidlowy zestaw komend.

6.3.6 Menu USTAWIENIA LAN/WAN - adres 05036 lubECF
W menu zgrupowane zostaly funkcje umozliwiajace konfiguracj¢ kasy do pracy przez sie¢ Ethernet. Ponizej
przedstawiono jej kolejne kroki. Menu to jest dostgpne tylko w opcji kasy z interfejsem Ethernet.

6.3.6.1 Funkcja ADRES IP KASY -adres 05036 1IubECFA

W przypadku uzycia kasy w sieci lokalnej (LAN) nalezy nadac¢ adres IP zgodny z ustawieniami danej sieci.
W przypadku uzycia kasy w sieci rozleglej (WAN) mozliwe sg nast¢pujace ustawienia:
m  Kasa jest podiaczona bezposrednio do sieci WAN - w tym przypadku ADRES IP KASY jest globalny
i widoczny w catej sieci WAN.
m  Kasa jest podiaczona za brama - w tym przypadku kasa posiada lokalny adres IP, a brama przekierowuje ruch
sieciowy.
m  Kasa jest podtaczona do sieci VPN - w tym przypadku nalezy nada¢ adres IP zgodny z ustawieniami sieci VPN.

Po wybraniu funkcji pojawia si¢ komunikat, PODAJ NUMER IP KASY
ktory umozliwia wpisanie adresu IP kasy: 010.000.000.001

1 9 2 1 6 8 1 zatwierdz plu 1 0 0

Wprowadzenie ciggu klawiszy

spowoduje ustawienie adresu IP na: 192.168.1.100.
Ustawienie domyslne: 10.0.0.1

6.3.6.2 Funkcja MASKA PODSIECI - adres 05036 2IlubECFB

Maske podsieci nalezy skonfigurowacé analogicznie jak ADRES IP kasy.
Ustawienie domyslne: 255.255.255.0

6.3.6.3 Funkcja NUMER PORTU TCP - adres 05036 3IlubECF C

Domyslnag wartoscig jest 1001, wartosci tej zwykle nie ma potrzeby zmienia¢. W przypadku zmiany nalezy zapewnic
odpowiednia konfiguracj¢ oprogramowania obstugujacego sprzedaz lub programu serwisowego.

6.3.6.4 Funkcja ADRES IP BRAMY - adres 05036 4lubECFD

W przypadku podtaczenia kasy za brama nalezy wpisa¢ ADRES IP BRAMY. W przypadku uzycia kasy w sieci bez
bramy nalezy wpisa¢ ADRES IP KASY.
Ustawienie domyslne: 10.0.0.1

6.3.6.5 Funkcja OGRANICZ IP DOCELOWY - adres 05036 5lubECFE

Funkcja ta umozliwia ograniczenie adresu IP z ktérego nastgpuje potaczenie z kasa. Domyslnie ograniczenie to jest
wyltaczone (adres IP jest ustawiony na 0.0.0.0). W przypadku wpisania w to miejsce niezerowego adresu IP kasa bedzie

odrzuca¢ proby potaczenia z innych niz wpisany adresow.
Ustawienie domyslne: 0.0.0.0
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6.3.6.6 Funkcja PRZYWROC DOMYSLNE - adres 05036 6 lubE C FF
Wywotanie funkcji powoduje przywrocenie ustawien domysInych dla ustawien sieci Ethernet.
6.4 Funkcja UZYCIE KASJEROW - adres 05 04 lub E D

Funkcja umozliwia wybor czy po wilaczeniu kasy ma by¢ automatycznie wiaczony kasjer SZEF, ktoremu zostana
przypisane uprawnienia administratora. Mozliwo$¢ wylaczenia kasjerow jest uzyteczna jezeli kasa jest np. obstugiwana
tylko przez jedna osobg.

CZY KASJERZY SA
Po wybraniu pojawia si¢ napis: UZYWANI ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.5 Funkcja CZAS WYLACZENIA KASY - adres 05 05 lub E E

Funkcja pozwala ustali¢ czas po jakim (przy braku aktywnosci) kasa wytacza sig, jezeli pracuje na wewngetrznym akumulatorze
a klawiatura, waga i czytnik kodoéw kreskowych nie sg uzywane. Mozna ustawi¢ czas w zakresie 1 do 120 minut.

PODAJ CZAS WYLACZENIA
Po wybraniu wyswietla sig: KASY (min): 015

Nalezy wpisac¢ czas za pomoca klawiszy cyfrowych. Fabryczne ustawienie to 15 minut.

6.6 Funkcja ZMIANY TYLKO NA KOPII - adres 05 06 lub E F

Funkcja umozliwia wiaczenie drukowania raportow zmian w bazie towarowej wylacznie na kopii elektronicznej w celu
zmniejszenia zuzycia papieru i przyspieszenia samej operacji.

RAPORTY ZMIAN TOWAROW
Po wybraniu wyswietla sig: TYLKONAKOPII ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to raportowanie zmian towaréw tylko na kopii.

6.7 Funkcja KLAWISZ PODWOJNE ZERO - adres 05 07 lub E G

00
Funkcja pozwala ustali¢ czy klawisz ma dziala¢ jako dwa zera czy pozosta¢ nieaktywnym.
KLAWISZ PODWOJNEGO ZERA
Po wybraniu wyswietla sig: AKTYWNY ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to klawisz aktywny.

6.8 Funkcja MENU KIEROWNIKA i SERWISOWE - adres 05 08 lub E H

Funkcja pozwala na dostgp do wszystkich funkcji kierownika i funkeji serwisowych niezaleznie od tego czy dany kasjer ma
uprawnienia dostgpu do poszczegdlnych funkeji. Jedynym ograniczeniem dostgpu jest wtedy klucz w stacyjce B, ktory musi
by¢ w polozeniu poziomym.

DOSTEP Z KLUCZEM DO MENU
Po wybraniu wyswietla sig: KIER.I SERWISOW. ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to Tak. Zapewnia to zgodno$¢ dziatania kasy z wczesniejszymi modelami kas ELZAB Delta
iDelta Lux. Jezeli jednak maja zosta¢ w pelni wykorzystane mozliwosci roznicowania dostgpu do funkcji kasy
w zalezno$ci od uprawnien, opcj¢ nalezy ustawi¢ na Nie.

6.9 Funkcja WIADOMOSCI KASJERA - adres 05 09 lub E |

Funkcja pozwala wlaczy¢ obstuge wiadomosci przychodzacych i wychodzacych kasjera. Aby korzysta¢ z tej mozliwosci
oprogramowanie dziatajace na podlaczonym komputerze, obstugujace sprzedaz musi z tej mozliwosci korzystac.
Wiadomosci wychodzace kasjera sa wysytanie z funkcji w menu kasjera do zewngtrznego komputera i moga dotyczy¢
np. potrzeby dostawy konczacych si¢ towarow. Wiadomosci przychodzace z komputera moga si¢ pojawia¢ po
zalogowaniu si¢ kasjera, przed raportem konca zmiany lub przed paragonem.
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WIADOMOSCI KASJERA
Po wybraniu wyswietla sig: WLACZONE ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.10 Menu USTAWIENIA WALUT - adres 0510 lub E J
6.10.1 Funkcja NAZWY | KURSY WALUT -adres 0510 1lubEJ A

Funkcja umozliwia zdefiniowanie o$miu walutowych form ptatnosci (posiadajacych kurs wymiany).

01 EUR
Po wybraniu funkcji pojawi sig: WYBIERZ WALUTE
J 1 zatwierdz plu
Nalezy wybrac¢ klawiszami walut¢ do zdefiniowania i zatwierdzi¢ wybor klawiszem

WPROWADZ KURS WYMIANY:
Pojawi si¢ pytanie o kurs wymiany w stosunku do zi, np.: *00046014*

Jezeli chcemy wprowadzi¢ np. kursy wymiany 1 euro = 4,6014 zt nalezy wprowadzi¢ kurs 00046014, a jako pozycje
przecinka poda¢ 4 (miejsce przecinka liczone od prawej strony).

zatwierdz plu WPROWADZ PRZECINEK:
Po nacisnigciu pojawi sig: 4

NAZWA WALUTY
Nastgpnie wprowadzi¢ nalezy nazwe tej waluty: *EUR*

Zaleca si¢ wprowadzi¢ dla waluty Euro skrét EUR a dla dolara amerykanskiego skrot USD bo wtedy kasa wyswietlaé
bedzie kwote sumy do zaptaty w drugiej walucie na wyswietlaczu klienta.
Jezeli ptatno$¢ walutowa nie ma by¢ uzywana, nalezy wprowadzi¢ kurs wymiany rowny 00000000.

6.10.2 Funkcja RESZTA W WALUCIE - adres 05102 lubEJ B

Funkcja umozliwia wybranie, czy reszta w paragonie ma by¢ wyplacana w walucie podstawowej (zlotych lub euro po
zmianie waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie na paragonie (odpowiednio: podstawowej lub jednej
z dodatkowych). Funkcja ma znaczenie tylko jezeli na paragonie uzyto ptatnosci walutowych i wystapita reszta.

RESZTA WYDANA W OSTATNIO
Po wybraniu wyéwietla sig: WPROWADZ. WALUCIE ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie, czyli wydawanie reszty zawsze w walucie podstawowej.

6.10.3 Funkcja WYDRUK ROWNOWARTOSCI - adres 0510 3 lubE J C

Funkcja wiaczenia wydruku na paragonie rOwnowartosci sumy paragonu w wybranej walucie dodatkowej. Po jej wlaczeniu
po logo fiskalnym bedzie drukowana nazwa i kurs waluty oraz kwota rownowartosci. Funkcja ta moze zostaé uzyta np.
w okresie przed przej$ciem na euro do wydrukowania jaka bedzie warto$¢ paragonu w nowej walucie.

DRUKOWAC ROWNOWARTOSC
Po wybraniu wyswietla sig: SUMY PARAGONU ? (T/N) N

Jezeli zostanie wybrana odpowiedz Tak, to pojawi si¢ mozliwos¢ wyboru ktorej z walut uzy¢ w tym celu.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.10.4 Funkcja DEFINICJA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 05104 lubE JD

Funkcja pozwala zdefiniowad, kiedy i na jaka walutg¢ zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie, np. zmiana
ze ztotych na euro.

DATA ZMIANY WALUTY
Po wybraniu wyswietla sig: 2000r00.00 00:00

Fabrycznie ustawiona jest data 2000.00.00 godzina 00:00 co oznacza, ze nie ma zdefiniowanej zmiany waluty. Jezeli data
i czas sa juz znane, to nalezy je wprowadzic.
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11410 1]/0f 1|/ 00] 00

Np. 1 stycznia 2014, godzina 00:00 nalezy wprowadzi¢ tak:

Po wprowadzeniu, data i czas zostang wyswietlone ponownie z celu ich zatwierdzenia. Jezeli sa prawidlowe nalezy

zatwierdz plu wYJDZ
zatwierdzi¢ je klawiszem . Jezeli sq biedne nalezy nacisnaé . Po zatwierdzeniu pojawi si¢ pytanie
0 nazwg przysztej waluty.
NAZWA WALUTY
Nalezy ja poda¢ wpisujac np. EUR i zatwierdzi¢: *EUR*
PRZELICZYC CENY TOWAROW
Nastepnie pojawi si¢ pytanie o przeliczenie cen: PODCZAS ZMIANY ? (T/N) N

Jezeli kasa ma samodzielnie przeliczy¢ ceny towarow wg kursu zdefiniowanego w kasie, nalezy wybra¢ Tak. Jezeli ceny
towaréw zostang przeliczone i przestane przez oprogramowanie dzialajace na podiaczonym komputerze albo rgcznie
przez uzytkownika, nalezy wybra¢ Nie.

Jezeli wybrano przeliczenie, to kasa umozliwi wybor waluty, ktorej kurs zostanie uzyty do przeliczenia.

SKASOWAC NIEFISK. LICZN.
Nastepnie pojawi si¢ pytanie o zerowanie licznikow sprzedazy: PODCZAS ZMIANY ? (T/N) N

Zaleca si¢ wybranie Tak. Wtedy przed zmiang waluty nalezy dokonaé na kasie rozliczenia sprzedazy i kasjeréw w starej
walucie przez wydruk odpowiednich raportow lub przez odczyt z komputera. Po przejsciu na nowa walute wszystkie
liczniki niefiskalne zwigzane ze sprzedaza, zwrotami opakowan, grupami, liczniki sprzedazy dla kasjeréw itd. zostang
wyzerowane. Jezeli jednak liczniki nie maja zosta¢ skasowane, nalezy wybra¢ Nie.

6.10.5 Funkcja ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 0510 5lubEJ E

W dniu i 0 godzinie przejscia na nowg walutg, jezeli kasa jest po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, przy pierwszej
probie rozpoczgcia paragonu kasa wydrukuje informacje o tresci: ZMIANA WALUTY PROSZE WYKONAC
CZYNNOSCI WG INSTRUKCJI OBSLUGI. Do czasu zmiany waluty w kasie dalsza sprzedaz nie bedzie mozliwa
ikazda proba wystawiania paragonu bedzie powodowata wydruk powyzszej informacji. W przypadku jezeli
uzytkownik nie zamierza jeszcze przej$¢ na nowa walute (np. data byla wprowadzona blednie) nalezy zmieni¢ date
w definicji waluty ewidencyjnej.

W celu przetaczenia kasy na nowa walutg nalezy wykonac nastgpujace czynnosci:

m Wykona¢ raport fiskalny dobowy (jezeli nie zostat wykonany po ostatniej sprzedazy).

m Jezeli kasa wspolpracuje z komputerem i programem magazynowym na nim dziatajacym, nalezy wykonaé
odczyt danych o sprzedazy z kasy. Jezeli program magazynowy dysponuje opcja przeliczania i zmiany cen
w kasach (z cen w zlotych na ceny w euro), nalezy jej uzy¢ (patrz opcje przy definiowaniu waluty
w poprzednim punkcie).

m Jezeli przy definiowaniu waluty nie wybrano kasowania niefiskalnych licznikow:

— Wykona¢ raport szczegotowy sprzedazy i raport zwrotow opakowan z zerowaniem licznikow.
—  Wykona¢ raport sprzedazy wg grup z zerowaniem licznikow.

— Wykona¢ obydwa raporty sumacyjne z zerowaniem licznikow.

—  Wykona¢ raport sprzedawcow z zerowaniem licznikow.

— Wykonac¢ raporty zamknigcia zmian kasjerow w celu ich rozliczenia.

m  Jezeli nie wykonano zmiany cen za pomoca programu magazynowego i nie wybrano opcji przeliczenia cen
przez kasg¢ podczas definiowania waluty (patrz poprzedni punkt), nalezy je przeliczy¢ i zmieni¢ za pomoca
funkcji ZMIANA CEN TOWAROW w kasie.

Po wykonaniu tych operacji na kasie jest rozliczony okres sprzedazy w biezacej walucie. Uzytkownik teraz powinien
przejs¢ do funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.

CZY ROZLICZONO JUZ OKRES
Pojawi sig teraz pytanie: POPRZEDNIE] WALUTY ? N
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Aby kontynuowac nalezy odpowiedzie¢ Tak. CZY PRZERWAC OPERACJE
Pojawi si¢ nastgpnie pytanie: ZMIANY WALUTY (T/N) T

Nalezy odpowiedzie¢ Nie aby kontynuowaé¢ zmiang.
Nastepnie wykona si¢ operacja przeliczenia cen i zerowania (o ile wybrano te opcje przy definiowaniu waluty)
oraz operacja zmiany waluty, a nastgpnie wydrukuje raport z tej operacji. Nie nalezy w tym czasie kasy wylacza¢.

Uwaga: Jezeli kasa ma przyjmowac inne waluty (np. zlotowki), nalezy w funkcji NAZWY I KURSY WALUT

zdefiniowaé kursy i nazwy tych walut, poniewaz dotychczasowe ustawienia zostanq usuniete.

6.11 Menu USTAWIENIA WAGI - adres 05 11 lub E K

Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwigzane z wagami podtaczonymi do kasy.

6.11.1 Funkcja TYP WAGI - adres 05111 IlubE KA
Funkcja shuzy do wyboru typu podtaczonej do kasy wagi.

TYP WAGI
Po wybraniu pojawi si¢: 1 ELZAB PRIMA/PRIMA K

Mozliwe jest wybranie wagi lub wag podtaczonych do kasy, przy czym do obu ztacz WAGA1 i WAGA2 musza by¢
podtaczone wagi zgodne pod wzgledem uzywanego protokotu. Mozna poda¢ numer typu wagi lub przeglada¢ je

. . J 1+ . . . . . zatwierdz plu
klawiszami .~ Po wybraniu z menu wilasciwego typu wagi potwierdzamy klawiszem

(wybieramy typ wagi zgodnie z waga podtaczong do kasy).
W Rozdziale 2 zataczono wykaz wag oraz informacje o ich podtaczeniu i obstudze.
Fabryczne ustawienie to waga nr 1.

6.11.2 Funkcja SYSTEM WAG PRIMA - adres 0511 2lubEK B

Funkcja stuzy do okreslenia czy kasa obstuguje system wag Prima, podtaczony do ztacz WAGA1 i WAGA2 lub przez
ROZDZIELACZ WAG (kod: A13).

PODLACZONY SYSTEM WAG
Po wybraniu wyswietla sig: PRIMA ? (T/N) N

Whisanie Tak lub Nie spowoduje zapisanie wybranej wartosci, potwierdzone sygnatem dzwigkowym.

Adresy wag ustawia si¢ w wagach Prima zgodnie z instrukcja obstugi wagi.

Towary przypisuje si¢ do wag podczas definiowania towaréw, przy czym system wag Prima musi by¢ wtedy wiaczony.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.3 Funkcja WPROWADZANIE WAGI - adres 05113 lubEK C

Funkcja umozliwia zablokowanie wprowadzania ilosci towaru z klawiatury kasy dla towaréw, ktore maja zdefiniowane 3
miejsca po przecinku. Ich sprzedaz jest mozliwa tylko przez odczytanie wyniku wazenia z podtaczonej wagi. Zapobiega
to np. pomylce przy r¢gcznym przepisywaniu wyniku z wagi.

BLOKADA WPROWADZ. WAGI Z
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: KLAWIATURY KASY ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie, co oznacza ze zawsze mozna wprowadzi¢ ilos¢ dla wszystkich towarow.

6.11.4 Funkcja BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI - adres 05114 lubEK D

Funkcja stuzy do zablokowania mozliwosci przesytania wagi towaru przez nacisnigcie przycisku na wadze. Odczyt wagi jest
wtedy mozliwy tylko przez nacisnigcie klawisza na kasie. Jest to uzyteczne w przypadku gdy jedna waga jest podtaczona do
kilku kas. W takim przypadku wynik zostanie przyjety tylko przez ta kasg, ktora wystata pytanie.

BLOKADA WPROWADZ. WAGI Z
Po wybraniu wyswietla sig: KLAW.NA WADZE ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.
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6.11.5 Funkcja SPOSOB DOWAZANIA - adres 05 11 5 lub E K E

Funkcja wyboru sposobu obstugi wagi za pomoca klawiszy na kasie. Kasa obstuguje dwie funkcje dotyczace wagi:
odczyt biezacej, stabilnej wagi i tzw. dowazanie. Podczas dowazania kasa wys$wietla w sposob ciagly wage towaru
i odpowiadajaca mu wartos¢, co umozliwia np. sprzedaz towaru za okreslona kwote.

SPOSOB DOWAZANIA
Po wybraniu wyswietla sig: 3 UKLAD: <-/—>
Mozna wybra¢ jedng z mozliwosci uktadu klawiszy obstugujacych wage:
&5 NAZWA
UKLAD: <— /NAZWA  klawisz stuzy do obstugi odczytu, a klawisz do obstugi dowazania.
NAZWA &5
UKLAD: NAZWA / <—  klawisz stuzy do obstugi odczytu, a klawisz do obstugi dowazania.
€5 5>
UKLEAD: <—/— klawisz stuzy do obstugi odczytu, a klawisz do obstugi dowazania.

Fabryczne ustawienie to UKLAD: <— / —. Pozostate uktady zapewniaja zgodnos¢ z wezesniejszymi modelami ELZAB
Delta i Delta Lux.

6.12 Menu USTAWIENIA KODOW KRESKOWYCH - adres 05 12 lub E L

Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwigzane z obshuga kodow kreskowych.

6.12.1 Funkcja PRZEDROSTKI KODOW KRESKOWYCH - adres 05121 lubEL A

Funkcja dotyczy kodow kreskowych zawierajacych ilos¢ lub ceng (warto$¢) danego towaru. Po wybraniu funkcji pojawia
si¢ (pisane obok siebie) dwucyfrowe przedrostki kodéw. Mozliwe jest zdefiniowanie do trzech par przedrostkow dla
kazdego rodzaju kodow. Na pierwszym znaku pojawi si¢ migajacy kursor.

&5 162> zatwierdz plu
Zmiang¢ polozenia kursora uzyskujemy klawiszami , natomiast klawisz powoduje przejscie
kursora do przedrostkow dla kodoéw z cena.
Dla koddéw zawierajacych ilos¢ zalecane wartosci to 27 oraz 29. Z ILOSCIA Z CENA
Dla kodéw zawierajacych ceng zalecane wartosci to 23 oraz 24. #2729 * *2324 %

Skasowanie danego przedrostka uzyskujemy przez wpisanie w jego miejsce dwdch spacji.

zatwierdz plu wYJDZ
Klawiszem potwierdzamy wprowadzone przedrostki. Klawiszem rezygnujemy ze zmian.

Fabryczne ustawienia to 27 29 1 23 24.

6.12.2 Funkcja CYFRA KONTROLNA - adres 05122 lubELB

Funkcja umozliwia wiaczenie kontroli wewngtrznej cyfry kontrolnej dla kodow z iloscig i warto$cia (patrz Rozdziat 8,
str. 120). Jezeli wszystkie towary z kodami kreskowymi zawierajacymi ilo$¢ i warto$¢, posiadaja zgodnie z norma
wyliczang wewnetrzng cyfre kontrolna, to zaleca si¢ ustawienie na Tak.

KONTROLA SUMY DLA KODOW
Po wybraniu wyswietli si¢: WEWNETRZNYCH ? (T/N) N

Fabryczne ustawienia to Nie.

6.12.3 Funkcja DLUGOSC KODOW Z CENA/WAGA - adres 05123 lubE L C

Funkcja umozliwia wybor czy kasa ma interpretowaé kody kreskowe zawierajace ilos¢ lub warto$¢ jako zawierajace
sze$¢ albo siedem cyfr numeru identyfikacyjnego towaru. Fabryczne ustawienie to sze$¢ cyfr. Opcj¢ ta nalezy ustawic
zaleznie od mozliwosci wagi etykietujacej, z kodami ktérej ma pracowac kasa. Do pracy z waga etykictujaca ELZAB
Eta-Prima zaleca si¢ ustawienie 6-ciu cyfr.

Uwaga: Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilosciq lub wartosciq jest mozliwe tylko
w przypadku, jeZeli wybrano ustawienie szes¢ cyffr.
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6.12.4 Funkcja KOD KRESKOWY NA PARAGON - adres 05124 lubELD

Funkcja umozliwia wydrukowanie cyfr kodu kreskowego na paragonie. Sa one drukowane nad pozycja sprzedazy ktorej
dotycza (czcionka o zmniejszonej wysokosci znaku) w przypadku jesli towar zostal sprzedany przy uzyciu czytnika
kodéw kreskowych lub kod kreskowy zostal wpisany r¢cznie. Jezeli towar zostal wybrany w inny sposob a opcja jest
wlaczona, drukowany jest numer towaru.

DRUKOWAC KOD KRESKOWY
Po wybraniu wyswietla sig: NA PARAGONIE ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13 Menu USTAWIENIA PARAGONU - adres 05 13 lub E M
Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwiazane z paragonem i sprzedaza.
6.13.1 Funkcja TRYB KOMPUTEROWY - adres 0513 01 lubE M A

Funkcja shuzy do przetaczenia sposobu sprzedazy na kasie (patrz Rozdziat 7).

Po wybraniu wyswietla sig: TRYB KOMPUTEROWY
Fabryczne ustawienie to Tak. SPRZEDAZY ? (T/N) T

6.13.2 Funkcja KOLEJNOSC WYBORU - adres 05 13 02 lub E M B

Funkcja stuzy do wyboru, w jaki sposob maja by¢ traktowane cyfry wprowadzane podczas sprzedazy. W zaleznosci od
ustawien, mogg zosta¢ potraktowane jako numer towaru albo jako kod kreskowy. Mozna w ten sposob zdecydowac
w jaki sposob maja pracowac kasjerzy, np. wylacznie za pomoca kodéw kreskowych w celu uniknigecia pomylek
w wyborze towarow.

KOLEJNOSC WYBORU TOWARU
Po wybraniu wyswietla sig: 1 NUMER, KOD KRESKOWY

Do wyboru sg nastepujace mozliwosci:

NUMER, KOD KRESKOWY Wprowadzane cyfry domy$lnie beda traktowane jako numer towaru. Jezeli ma

KOD
KRESK.

zosta¢ wprowadzony kod kreskowy, nalezy najpierw nacisnaé¢ klawisz
Ta opcja jest ustawiona fabrycznie.

KOD KRESKOWY, NUMER Wprowadzane cyfry domyslnie beda traktowane jako kod kreskowy. Jezeli ma

zatwierdz plu

zosta¢ wprowadzony numer towaru, nalezy najpierw nacisna¢ klawisz

TYLKO NUMER TOWARU Wprowadzane cyfry domyslnie beda traktowane jako numer towaru. Nie ma
mozliwosci wyboru towaru wg kodu kreskowego.

TYLKO KOD KRESKOWY Wprowadzane cyfry domyS$lnie beda traktowane jako kod kreskowy. Nie ma
mozliwosci wyboru towaru wg numeru. Podczas sprzedazy nie mozna tez uzywac
strzatek do wyboru towaru poprzedniego lub nastgpnego.

6.13.3 Funkcja SPRZEDAZ WG NAZWY - adres 05 13 03 lub EM C

Funkcja umozliwia wylaczenie podczas sprzedazy mozliwosci wyszukiwania towaréw wedtug nazwy. Mozna w ten
sposob w celu uniknigcia pomytek, wymusié¢ sprzedaz towaréw np. tylko wg kodow kreskowych jezeli nazwy sa bardzo
podobne.

SPRZEDAZ WG NAZWY TOWA-
Po wybraniu funkcji wy$wietla sig: RU DOZWOLONA ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to Tak.
6.13.4 Funkcja ZMIENNA CENA -0513 04 lubEMD

Funkcja umozliwia tymczasowa zmiang ceny podczas wystawiania paragonu. Ustawienie dotyczy wszystkich towarow.

SPRZEDAZ ZE ZMIENNA CENA
Po wybraniu funkcji wyswietla sig: DOZWOLONA ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to Tak.
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6.13.5 Funkcja DRUKOWANIE JEDNOSTEK - adres 05 13 05 lub EM E

Funkcja umozliwia drukowanie jednostek miary po cyfrach ilo§ci w pozycji paragonowe;.

JEDNOSTKI NA PARAGONIE
Po wybraniu wyswietla sig: WLACZONE ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.6 Funkcja WPROWADZANIE KWOT - adres 0513 06 lub E M F

Funkcja pozwala ustali¢ sposéb wprowadzania kwot (dotyczy wszystkich miejsc wprowadzania kwot, cen itp.). Mozliwe
jest wprowadzanie kwot w ztotych tzn. z przecinkiem lub w groszach tzn. bez przecinka.

Np.: 2,5 naciskamy 2 ° 5 (gdy z przecinkiem) lub 250 2 5 0 (gdy bez przecinka).

WPROWADZANIE KWOT BEZ
Po wybraniu wyswietli sig: PRZECINKA ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.7 Menu RABATY | NARZUTY - adres 0513 07 lubEM G

Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwigzane z udzielaniem rabatow i narzutow.

6.13.7.1 Funkcja MAKSYMALNY RABAT -0513 071 lubEMG A

Funkcja umozliwia ustalenie maksymalnego poziomu rabatu, ktory jest mozliwy do wprowadzenia przez kasjera
podczas wystawiania paragonu. Funkcja nie dotyczy rabatu udzielanego za pomoca zdefiniowanych klawiszy
z okreslonym procentem rabatu ani rabatow automatycznych. Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia
maksymalnego poziomu sg przeliczane na procent rabatu.

PODAJ MAKSYMALNY
Po wybraniu funkcji wyswietli si¢ napis: RABAT: 010%

Fabryczne ustawienie to 10%.

6.13.7.2 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 0513 07 2lubEM G B

Funkcja umozliwia ustalenie maksymalnego poziomu narzutu, ktdry jest mozliwy do wprowadzenia przez kasjera
podczas wystawiania paragonu. Funkcja nie dotyczy narzutu udzielanego za pomoca zdefiniowanych klawiszy
z okre$lonym procentem narzutu ani narzutdw automatycznych. Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia
maksymalnego poziomu sg przeliczane na procent narzutu.

PODAJ MAKSYMALNY
Po wybraniu funkcji pojawia si¢ napis: NARZUT: 010%

Fabryczne ustawienie to 10%.

6.13.7.3 Funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY -adres 051307 3lubEMGC

Funkcja dotyczy udzielania rabatow i narzutdw na towary z grup towarowych 15 oraz 90 do 99. Ustawienie opcji na Tak
powoduje, ze towary ktore zdefiniowano jako nalezace do grup numer 15 oraz 90 do 99 nie beda objete
rabatem/narzutem na pozycj¢ i na caly paragon. Moze to mie¢ zastosowanie np. dla towardw z akcyza, lub takich na
ktore nie chcemy udziela¢ rabatow i narzutow.

TOWARY GR. SPEC. NIE PODL.
Po wybraniu funkcji pojawi si¢ pytanie: RABAT. I NARZUT. ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.7.4 Funkcja KWOTOWY NA POZYCJE - adres 051307 4lubEM G D

Funkcja dotyczy udzielania rabatow/narzutéw kwotowych na pozycj¢ sprzedazy. Ustawienie opcji na Tak powoduje, ze
mozliwe jest udzielanie rabatow/narzutow kwotowych na pojedyncza pozycj¢ sprzedazy.
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KWOTOWY NA POZYCIE
Po wybraniu funkcji pojawi si¢ pytanie: DOZWOLONY ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.13.7.5 Funkcja KWOTOWY | AUTOMATYCZNY NA PARAGON - adres 0513 07 5lubEMGE

Funkcja dotyczy udzielania rabatow/narzutow kwotowych na caty paragon oraz rabatow i narzutow automatycznych.
Ustawienie opcji na Tak powoduje, ze mozliwe jest udzielanie rabatow/narzutow kwotowych na caty paragon.

KWOT. I AUT. NA PARAGON
Po wybraniu funkcji pojawi si¢ pytanie: DOZWOLONY ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.13.7.6 Funkcja OGRANICZENIE RABATU - adres 0513 07 6 lubEM G F

Funkcja stuzy do globalnego ograniczenia wysokosci udzielanych rabatéw. Opis dziatania podano w Rozdziale 8.

PODAJ OGRANICZENIE
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: SUMY RABATU: 100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza ze ograniczenie jest nieaktywne.

6.13.7.7 Funkcja OGRANICZENIE NARZUTU - adres 0513 07 7lubEM G G

Funkcja stuzy do globalnego ograniczenia wysokosci udzielanych narzutow. Opis dziatania podano w Rozdziale 8.

PODAJ OGRANICZENIE
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: SUMY NARZUTU: 100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza ze ograniczenie jest nicaktywne.

6.13.7.8 Funkcja RABAT NA GRUPE - adres 0513 07 8 lubEM G H

Funkcja stuzy do ograniczenia wysokosci udzielanych rabatow dla towaréw z danej grupy towarowej. Przez ustawienie
0% jest mozliwe catkowite wyltaczenie grupy z rabatu.

01 PIECZYWO
Po wybraniu funkcji wyswietli si¢ np.: NR - NAZWA GRUPY

v 0

Za pomoca klawiszy nalezy wybra¢ numer grupy, dla ktorej chcemy ograniczy¢ rabat.

PODAJ MAKSYMALNY
Po wybraniu grupy wyswietli sig: RABAT: 100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza ze ograniczenie jest nicaktywne.

6.13.7.9 Funkcja NARZUT NA GRUPE - adres 0513 07 9 lubEM G |

Funkcja stuzy do ograniczenia wysokosci udzielanych narzutéw dla towaréw z danej grupy towarowej. Przez ustawienie
0% jest mozliwe catkowite wylaczenie grupy z narzutu.

01 PIECZYWO
Po wybraniu funkcji wyswietli si¢ np.: NR - NAZWA GRUPY

v 0

Za pomoca klawiszy nalezy wybra¢ numer grupy, dla ktérej chcemy ograniczy¢ narzut.

PODAJ MAKSYMALNY
Po wybraniu grupy wyswietli sig: NARZUT: 100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza ze ograniczenie jest nicaktywne.

ELZAB Delta Max E — Instrukcja Obstugi 73



6.13.8 Funkcja MAKSYMALNA SUMA PARAGONU - adres 05 13 08 lub EM H

Funkcja stuzy do okreslania kwoty sumy paragonu, ktorej przekroczenie sygnalizowane bedzie wyswietleniem
komunikatu z mozliwoscig dalszej sprzedazy.

MAKS. SUMA NA PARAGON
Po wybraniu funkcji wyswietla sig: 0,00

zatwierdz plu

Nalezy wpisa¢ sumg¢ i nacisnaé¢ klawisz Wartos¢ 0,00 oznacza brak ograniczenia.

Jezeli suma paragonu w czasie realizacji paragonu przekracza ZA DUZA KWOTA PARAGONU

wprowadzong kwote, na wyswietlaczu kasjera pojawi si¢ napis: WYKONAC ? <ZATW/WYJ>
zatwierdz plu wYJDZ

Nacisnigcie klawisza spowoduje wystawienie pozycji, a nacisnigcie klawisza wycofanie

z wystawienia pozycji. Fabryczne ustawienie to 0,00.

6.13.9 Funkcja OBOWIAZEK WPISANIA ZAPLATY - adres 0513 09 lub EM |

Funkcja umozliwia wprowadzenie obowiazku wpisania kwoty zaplaconej podczas zakonczenia paragonu. Wpisanie Tak
oznacza obowiazek wprowadzenia kwoty zaptaty przy zakonczeniu paragonu.

CZY OBOWIAZEK WPISANIA
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: KWOTY ZAPLACONEJ ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.10 Funkcja PLATNOSC BONEM - adres 0513 10 lubEM J
Funkcja dotyczy bonéw towarowych (lub innej platnosci), ktére nie moga podlega¢ wymianie na gotowke podczas
sprzedazy (nie mozna wydawac reszty gotowka).

PLATNOSC NR 4 JEST BONEM
Po wybraniu funkcji pojawi si¢ pytanie: TOWAROWYM ? (T/N) N

Jesli funkcja ustawiona jest na Tak, wowczas platnosé zdefiniowana jako czwarta (patrz DEFINIOWANIE PLATNOSCI
str. 44) traktowana jest przez kas¢ jako bon towarowy (bez wzgledu na nazwe przypisana tej platnosci). Przy
zakonczeniu paragonu z uzyciem czwartej platnosci (czyli bonu towarowego), wartos¢ sprzedazy musi by¢ rowna lub
wigksza od warto$ci bonu (patrz Rozdziat 7). Nie mozna wydac reszty z bonu towarowego.

Jesli funkcja ustawiona jest na Nie, wowczas platnosé czwarta traktowana jest jak pozostate.

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.11 Funkcja PLATNOSC KONCZY PARAGON - adres 05 13 11 lub E M K
Funkcja decyduje czy jednokrotne nacisnigcie klawisza platnosci powoduje zakonczenie paragonu i jego wydruk, czy tez
powoduje tylko przejscie do podsumowania paragonu i oczekiwanie na wprowadzenie kwoty w tej ptatnosci.

KLAWISZ PLATNOSCI KONCZY
Po wybraniu funkcji pojawi si¢ pytanie: PARAGON OD RAZU ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.12 Funkcja POTWIERDZANIE PLATNOSCI - adres 0513 12 lubEM L
Funkcja decyduje o wprowadzaniu kwot poszczegdlnych ptatnosci w podsumowaniu paragonu. Jezeli opcja jest

zatwierdz plu

ustawiona na Tak, nalezy najpierw wprowadzi¢ klawisz ptatnosci, a nastgpnie wprowadzi¢ kwotg i nacisnaé X
Jezeli opcja jest ustawiona na Nie, to nalezy najpierw wprowadzi¢ kwotg¢ a nastgpnie zatwierdzi¢ ja bezposrednio
klawiszem platnosci.

POTWIERDZANIE PLATNOSCI
Po wybraniu funkcji pojawi si¢ pytanie: KLAW. <ZATW> ? (T/N) T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.13.13 Funkcja WLACZENIE DODATKOW - adres 051313 lubEM M

Funkcja shizy do wilaczenia linii z trescia dodatku drukowanej na koncu paragonu i wybieranej w funkcji WYBOR
DODATKOW.
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DODATKI NA PARAGONIE
Po wybraniu wyswietla sig: WLACZONE ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.14 Funkcja WYBOR DODATKOW - adres 05 13 14 lub EM N

Funkcja umozliwia wybranie tekstu dodatku drukowanego na koncu paragonu.

01 ZAPRASZAMY PONOWNIE
Po wybraniu wyswietli si¢:

J A zatwierdz plu
Dodatki mozna wybiera¢ z listy klawiszami . Po nacisnigciu dodatek zostanie wybrany, co

potwierdza sygnat dzwigkowy. Mozliwe sg nastgpujace komunikaty:

01 ZAPRASZAMY  PONOWNIE 06 DZIEKUJEMY ZA ZAKUPY W NASZYM SKLEPIE
02 ZAPRASZAMY 07 DZIEKUJEMY I ZYCZYMY WESOLYCH SWIAT
03 DZIEKUJEMY 08 ZAPRASZAMY NA PROMOCYJNE ZAKUPY
04 DZIEKUJEMY T ZAPRASZAMY 09 U NAS Z KARTA STALEGO KLIENTA TANIEJ
05 DZIEKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE 10 ZACHOWAJ PARAGON DO REKLAMACJI

Fabryczne ustawienie to tekst nr 01.

6.13.15 Funkcja KARTY RABATOWE KRESKOWE - adres 0513 15lub EM O
Funkcja dotyczy obstugi karty rabatowej z kodem kreskowym, wydawanej klientowi.

CZY KARTY RABAT.Z KODEM
Po wybraniu funkcji na wyswietlaczu kasjera pojawi si¢ pytanie: KRESK. WLACZ.? (T/N) N

Wprowadzenie Tak oznacza, ze kasa bedzie obshugiwata karty rabatowe z wydrukowanym kodem kreskowym. Rabat
okreslony na karcie udzielany jest na caly paragon (na podstawie karty rabatowej nie mozna udzieli¢ rabatu na pojedyncza
pozycj¢ sprzedazy).

CZY OBSLUGIWAC PODCZAS
Nastepnie pojawi si¢ pytanie: SPRZEDAZY ? (T/N) N

Wprowadzenie Tak oznacza, ze dane karty rabatowej mozna wprowadzi¢ (za pomoca czytnika kodéw kreskowych lub
z klawiatury) takze podczas sprzedazy, po sprzedaniu pierwszego towaru. Wybranie Nie oznacza, ze dane karty mozna
wprowadzi¢ tylko za pomoca czytnika kodéw kreskowych podczas podsumowania paragonu.

Fabryczne ustawienie to Nie. Struktura kodu kreskowego (kolejno$¢ danych) moze by¢ zmieniana przy uzyciu programu
komputerowego lub tez funkcja DEFINICJA KART RABATOWYCH (patrz ponizej).

6.13.16 Funkcja DEFINICJA KART RABATOWYCH - adres 0513 16 lub E M P
Funkcja dotyczy karty rabatowej z kodem kreskowym i umozliwia zmiang ustawien kasy zwigzanych ze sposobem
odczytywania (interpretowania) danych z karty.
W kodzie kreskowym zawarte sa nastgpujace dane:

m identyfikator karty, ktory stuzy do rozpoznawania czy dany kod kreskowy pochodzi z karty rabatowej,

m data waznosci karty,

m indeks rabatu ktory stuzy do okreslenia wysokosci procentowego rabatu na caly paragon,

m  wysoko$¢ rabatu procentowego.
W kodzie kreskowym mozna umiesci¢ inne dane (cyfrowe) ktore nie beda interpretowane przez kasg¢ np. numer kolejny
karty lub klienta. Cyfry catego kodu z kart zapisywane sg do bufora pozycji paragonowych co umozliwia przekazywanie
do komputera szczegoétowych danych o zakupach na dang karte rabatowa.
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Fabrycznie ustawiona struktura nr 01 przedstawiona jest ponizej:

209 RRMM XXXX YK gdzie:
209 — Identyfikator karty.
RRMM - Data wazno$ci w kolejnosci: rok (dziesiatki lat), miesiac (wlacznie).
XXXX - Identyfikator klienta.
Y — Indeks rabatowy; przy ustawieniach fabrycznych indeks rabatowy zwigkszony o 1 daje wielkos¢
rabatu w procentach (czyli od 1 do 10% rabatu).
K — Cyfra kontrolna dla kodu kreskowego EAN-13.

W przypadku projektowania innego formatu kodu kreskowego karty rabatowej w celu wyeliminowania pomytek zaleca

si¢ by kod rozpoczynat si¢ od cyfr 20.

Po wybraniu funkcji wyswietli sig:

Kasa moze obstugiwac jednoczesnie do 11 formatow kart rabatowych.

Po wybraniu numeru definicji pojawi si¢ menu:

PODAJ NUMER DEFINICIT
KARTY (I-11): 01

DEF. KARTY RABATOWE]
1 DEF.IDENTYFIKAT KARTY

Identyfikator jest ciagiem o dtugosci do 6 cyfr. Na podstawie tego identyfikatora kasa okresla czy dany kod kreskowy

zostal odczytany z karty rabatowej. Miejsce gdzie znajduje si¢ identyfikator w barkodzie moze by¢ zmienione przez

podanie numeru (liczac od lewej) pierwszej cyfry identyfikatora (0 oznacza pierwszy znak kodu kreskowego).

zatwierdz plu

Naci$nigcie klawisza wyswietli:

Nalezy wprowadzi¢ liczbg (podajac zawsze dwie cyfry) z zakresu od 00 do 12.

Po wprowadzeniu pojawi sig:

PODAJ NUMER PIERWSZEGO
ZNAKU IDENTYFIKATORA: 00

LICZBA ZNAKOW
IDENTYFIKATORA: 3

Nalezy podac liczbg znakow identyfikatora. Zakres liczb od 0 do 6.

Po wprowadzeniu pojawi sig¢:

WPROWADZ IDENTYFIKATOR:
2090N0000000000000000000

Druga linia przedstawia aktualny identyfikator oraz jego miejsce potozenia w
edytowaé nalezy wprowadzi¢ identyfikator.

kodzie kreskowym. W czg$ci ktora mozna

Nastepnie definiuje si¢ dat¢ waznosci karty rabatowej, wchodzac do funkcji:

DEF.KARTY RABATOWEJ
2 DEF.DATY WAZNOSCI

Pojawia si¢ komunikat:

PODAJ NUMER PIERWSZEGO
ZNAKU DATY: 03

Nalezy wprowadzi¢ (zawsze dwucyfrowo) warto$¢ z zakresu od 00 do 12 (0 to pierwszy znak kodu kreskowego).

Nastepnie pojawia si¢ komunikat z pytaniem o liczbg znakéw daty:

LICZBA ZNAKOW
DATY: 4

Zakres liczby znakéw daty od 0 do 6. Liczba ta okresla ile cyfr zawiera data waznosci w formacie: rok (dwie cyfry),

miesigc, dzien (RRMMDD).

Po wpisaniu liczby znakow zostanie wyswietlony kod kreskowy
z miejscem wystgpowania daty i jej formatem:

OOORRMMOOOOOOCO0O0CO000d
NACISNI) DOWOLNY KLAWISZ

Nastepnie definiuje si¢
miejsca wystgpowania indeksu rabatu wchodzac do funkcji:

DEF. KARTY RABATOWE]
3 DEF. INDEKSU RABATU

Indeks rabatu jest jednocyfrowy (moze przyjac¢ wartos¢ od 0 do 9).

Wyswietla sig:

PODAJ NUMER ZNAKU
INDEKSU RABATU: 11
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Nalezy wprowadzi¢ (zawsze dwucyfrowo) numer znaku indeksu rabatu. Mozliwy zakres do wprowadzenia wynosi od 00
do 17 (0 oznacza pierwszy znak kodu kreskowego).

Po wprowadzeniu pojawi si¢ linia [EEN] I[ 000000 1 000000000000
z miejscem wystgpowania indeksu rabatu: NACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ
DEF.KARTY RABATOWEJ
Nastepnie definiuje si¢ rabaty wchodzac do funkcji: 4 DEFINICJA RABATOW
PODAJ RABAT
Po wybraniu funkcji pojawia sig: DLA CYFRY: 0 01%

Funkcja umozliwia ustalenie procentow rabatéw dla dziesi¢ciu wartosci indeksu rabatu. Nalezy wprowadzaé liczby
(podajac zawsze dwie cyfry) z zakresu od 00 do 99 procent.

zatwierdz plu

Klawiszem mozemy zatwierdzi¢ nie zmieniane wartosci.
Nastepnie definiuje sig, DEF. KARTY RABATOWEJ
czy dla kart maja by¢ sprawdzane sumy kontrolne: 5 DEF. SUM KONTROLNYCH

Kasa moze sprawdza¢ sum¢ kontrolng wedlug metody dla kodow EANI13 lub metody stosowanej przez niektore
spoldzielnie PSS Spotem.

Za pomocg funkcji kasowania mozna usuna¢ biezaca definicjg karty rabatowej, DEF. KARTY RABATOWEIJ
np. w przypadku jezeli kasa ma juz nie obstugiwac tego typu kart. 6 KASOWANIE DEFINICJI

6.13.17 Funkcja CZYTNIK KART BONUS - adres 051317 lubEM Q

Funkcja stuzy do okreslenia czy do kasy podtaczony jest zewnetrzny czytnik kart rabatowych Bonus. Czytnik wiacza si¢
do gniazda EXT.

CZYTNIK KART RAB. BONUS
Po wybraniu wy$wietla sig: WLACZONY ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.18 Funkcja TERMINAL KART PLATNICZYCH - adres 0513 18 lub E MR
Funkcja dotyczy kas z opcjonalnym interfejsem do terminala kart ptatniczych i umozliwia ustawienie typu terminala

podtaczonego do kasy.
TERMINAL KART PLATNICZ.
Po wybraniu pojawia sig: 1 TERMINAL NIEPODLACZ.
J 1 zatwierdz plu
Klawiszami nalezy wybra¢ odpowiedni typ terminala i nacisnaé klawisz
WYPLATA PRZEZ CASHBACK
Po wybraniu typu terminala pojawi si¢ komunikat: DOZWOLONA ? (T/N) N

Ustawienie funkcji na Tak umozliwi wyptate gotowki (ustuga CASHBACK) przy platnoscei realizowanej kart platnicza.
Fabryczne ustawienie to TERMINAL NIEPODLACZONY i WYPLATA PRZEZ CASHBACK DOZWOLONA
ustawiona na Nie.

Ponizej w tabeli przedstawiono jakie terminale mozna podtaczy¢ do kasy:

Nazwa Typ terminala
PROTOKOL ELTERM
TERMINAL CARTADIS TCP CARTADIS TCP2 /protokét v.2.2
TERMINAL FIRSTDATA Verifone Vx510 /protokoét v.2.6
TERMINAL ESERVICE Verifone Vx510 /protokét v.2.1
TERMINAL ELAVON Hyperom Optimum T4200
TERMINAL NOVITUS Engenico 5100 / protokoét v.1.2.2a
TERMINAL PEP Verifone Vx510 /protokoét v.1.2.0.9
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6.13.19 Funkcja PLATNOSCI TERMINALA - adres 051319 lubEM S
Funkcja dotyczy kas z opcjonalnym interfejsem terminala kart ptatniczych. Stuzy do wybrania ptatnosci ktora (lub ktore)
ma by¢ realizowana za pomocg terminala kart ptatniczych.

01 GOTOWKA
Po wybraniu wy$wietla sig: NR PLATNOSCI TERMINALA
J 1 zatwierdz plu
Klawiszami nalezy wybra¢ formg platnosci i nacisna¢ klawisz
WYBRANA PLATNOSC JEST
Wyswietla sig: KARTA PLATNICZA (T/N) N

Whpisanie Tak lub Nie spowoduje zapisanie wybranej platnosci, potwierdzone sygnatem dzwigkowym. Wpisanie Tak
powoduje, ze obstuga danej ptatno$ci bedzie wymagata potaczenia kasy z terminalem.
Fabryczne ustawienie to Nie dla wszystkich ptatnosci.

6.13.20 Funkcja SYGNAL CO N-TY PARAGON - adres 0513 20 lubEM T

Funkcja umozliwia ustawienie kasy w tryb sygnalizowania dzwigkowego co n-tego paragonu. Funkcja ma zastosowanie
np. przy promocjach prowadzonych przez sklep.

PODAJ LICZBE PARAGONOW
Po wybraniu funkcji pojawi sig: 00000

zatwierdz plu

Nalezy wpisac¢ co ktory paragon ma wystapi¢ sygnalizacja, np. 50 i nacisna¢ klawisz
Zerowa liczba paragondw oznacza wyltaczong opcj¢. Fabryczne ustawienie to 0.

6.13.21 Funkcja KONTROLA SZUFLADY - adres 0513 21 lubEM U

Jesli funkcja ustawiona jest na Tak, wowczas kasa uniemozliwia rozpoczgcie paragonu z otwarta szuflada. Przy probie
rozpoczecia paragonu wyswietlony zostanie komunikat ZAMKNIJ SZUFLADE NACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ. Jesli
funkcja ustawiona jest na Nie, polozenie szuflady nie bedzie kontrolowane. Jezeli szuflada jest niepodiaczona traktowana
jest jak zamknigta.

KONTROLOWAC POLOZENIE
Po wybraniu wyswietli sig: SZUFLADY ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.22 Funkcja KASOWANIE POZYCJI Z KLUCZEM - adres 0513 22 lubEM V

Funkcja dotyczy mozliwosci kasowania pozycji sprzedazy. Jezeli opcja jest ustawiona na Nie, to anulowanie pozycji zalezy
tylko od przyznanego kasjerowi uprawnienia. Ustawienie opcji na Tak powoduje Ze jezeli kasjer nie ma uprawnien, to
zostanie sprawdzone potozenie klucza w stacyjce B (kierownika). Jezeli klucz jest w polozeniu poziomym, to kasjer

zostanie dopuszczony do kasowania pozycji. Pozwala to na nadzér nad kasowaniem pozycji przez osobg posiadajaca
klucz B.

KASOWANIE POZYCIJI Z KLU-
Po wybraniu wyswietli sig: CZEM KIEROWNIKA ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.23 Funkcja ANULOWANIE Z KLUCZEM - adres 05 13 23 lub EM W

Funkcja dotyczy mozliwosci anulowania catego paragonu. Jezeli opcja jest ustawiona na Nie, to anulowanie paragonu
zalezy tylko od przyznanego kasjerowi uprawnienia. Ustawienie opcji na Tak powoduje ze jezeli kasjer nie ma
uprawnien, to zostanie sprawdzone potozenie klucza w stacyjce B (kierownika). Jezeli klucz jest w potozeniu poziomym,
to kasjer zostanie dopuszczony do anulowania paragonu. Pozwala to na nadzér nad anulowaniami paragondw przez
osobg posiadajaca klucz B.

ANULOWANIE PARAG. Z KLU-
Po wybraniu wyswietli sig: CZEM KIEROWNIKA ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.
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6.13.24 Funkcja SPRZEDAZ Z KLUCZEM - adres 05 13 24 lub E M X

Funkcja umozliwia zablokowanie mozliwosci sprzedazy, gdy kluczyk kierownika jest w potozeniu poziomym. Gdy funkcja
ustawiona jest na Tak to oznacza, Zze nie mozna prowadzi¢ sprzedazy jesli klucz kierownika jest w potozeniu poziomym.
W celu prowadzenia sprzedazy, nalezy klucz kierownika wyjaé¢ lub pozostawi¢ w pozycji pionowe;.

BLOKADA SPRZEDAZY Z KLU-
Po wybraniu wyswietli sig: CZEM KIEROWNIKA ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.25 Funkcja WYLACZENIE KASJERA PO PARAGONIE - adres 0513 25lubEM Y

Funkcja umozliwia automatyczne wylogowanie kasjera po wykonanym paragonie. Gdy funkcja ustawiona jest na Tak to
oznacza, ze po zakonczonym paragonie kasjer zostanie wylogowany (nie bedzie mozna prowadzi¢ dalszej sprzedazy bez
weczesniejszego zalogowania kasjera do kasy). Wylogowanie nastgpuje po wydrukowaniu paragonu, a potwierdzane jest
tylko sygnatem dzwigkowym (brak informacji na wyswietlaczu o wylogowaniu kasjera).

WYLACZYC KASJERA PO
Po wybraniu wyswietli si¢: PARAGONIE ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13.26 Funkcja WYLACZENIE KASJERA PO CZASIE - adres 0513 26 lub EM Z

Funkcja umozliwia wylogowanie kasjera po okreslonym czasie nieaktywnosci kasjera. Jezeli kasjer nie naciska klawiszy,
to po uplywie podanej liczby sekund kasa automatycznie go wyloguje. Funkcja ta jest nieaktywna w trakcie otwartego
paragonu.

WYLACZYC KASJIERA PO
Po wybraniu wyswietli si¢: CZASIE (sekund): 000

Edycja liczby sekund polega na wpisaniu wartosci w dziesigtkach sekund (np. wpisanie 12 oznacza 120 sekund, czyli
dwie minuty). Fabryczne ustawienie to 0 sekund czyli brak wylaczania po czasie.

6.13.27 Funkcja DRUKARKA ZAMOWIEN - adres 05 13 27
Funkcja umozliwia wysytanie informacji na drukarke zamoéwien, podtaczona do gniazda EXT. Po wydruku paragonu na
drukarce kasy, na drukark¢ zamowien wyslane zostang nazwy i ilosci sprzedanych towarow z grup 1-8 i 51-99.
Dodatkowo drukowany jest numer tego zamowienia oraz dane identyfikujace kasg i paragon (m. in. numer kasy i kasjera,
data i czas). Numer zamowienia jest rowniez drukowany na paragonie w czgsci po logo fiskalnym. Umozliwia to fatwa
identyfikacj¢ do ktorego paragonu wydrukowano dane zamdéwienie.

DRUKARKA ZAMOWIEN
Po wybraniu wyswietli si¢: WLACZONA ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.14 Funkcja BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY - adres 05 14 lub E N

Funkcja umozliwia zablokowanie funkcji dodatkowego (innego niz zakonczenie paragonu, wptata, wyplata i zakon-
czenie zmiany kasjera) otwierania szuflady.

BLOKADA DODATKOWEGO
Po wybraniu wy$wietla sig: OTW. SZUFLADY ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.15 Funkcja OTWARCIE SZUFLADY PO WYPLACIE - adres 05 15 lub E O

Funkcja umozliwia sterowanie momentem otwarcia szuflady w funkcji wyptata z kasy. Jesli funkcja ustawiona jest na Tak,
to szuflada zostanie otwarta po zatwierdzeniu danych do wydruku pokwitowania wyplaty. Jesli jest ustawiona na Nie,
wowczas otwarcie szuflady nastgpuje przy wejsciu do wprowadzania kwoty do wyptlaty.

OTWARCIE SZUFLADY PO
Po wybraniu wyswietli si¢: WYPLACIE? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.
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6.16 Funkcja MAKSYMALNA GOTOWKA W SZUFLADZIE - adres 05 16 lub E P

Funkcja stuzy do ustalania kwoty gotoéwki (w walucie podstawowej) w szufladzie, po przekroczeniu ktorej wystapi
sygnalizacja na wy$wietlaczu kasjera.

MAKS. GOTOWKA W SZUFLAD.
Po wybraniu funkeji wyswietli sig: 0,00

zatwierdz plu
Nalezy wpisa¢ kwotg i nacisna¢ klawisz Wartos¢ 0,00 oznacza brak ograniczenia. W przypadku gdy kwota

gotowki zostanie przekroczona podczas sprzedazy, na wyswietlaczu kasjera pojawia si¢ dodatkowe symbole “$” po

prawej i lewej stronie napisow. Fabryczne ustawienie to 0,00.

6.17 Funkcja KONTROLA LICZNIKOW - adres 05 17 lub E Q

Funkcje¢ nalezy ustawi¢ na podstawie instrukcji programu magazynowego. Jesli kasa nie wspolpracuje z programem
magazynowym, wowczas zalecane jest ustawienie na Tak.

CZY KONTROLOWAC' STANY
Po wybraniu funkcji pojawi si¢ na wyswietlaczu: LICZNIKOW ? (T/N) T

Ustawienie na Nie pozwala na zmiang lub kasowanie towaréw z niezerowg sprzedaza, za pomoca komputera.

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.18 Funkcja NADPISYWANIE LICZNIKOW - adres 05 18 lub E R

Funkcja umozliwia wiaczenie zerowania licznikow sprzedazy i zwrotow dla danego PLU podczas wpisywania nowych
danych o towarze z komputera. Nalezy ustawic¢ ja zgodnie z instrukcja obstugi programu magazynowego.

ZEROWANIE LICZ. TOWARU
Po wybraniu wyswietla sig: PRZY WPISIE Z PC ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.19 Funkcja KONTROLA BUFORA POZYCJI - adres 0519 lub E S

Funkcje nalezy ustawi¢ na podstawie instrukcji programu magazynowego. Jezeli kasa wspotpracuje z programem
magazynowym wykorzystujacym bufor pozycji paragonowych, nalezy ustawi¢ Tak. Jezeli kasa wspotpracuje
z programem wykorzystujacym liczniki ilosciowo-wartosciowe lub kasa dziata samodzielnie, nalezy ustawi¢ Nie.

CZY KONTROLOWAC BUFOR
Po wybraniu funkcji pojawi si¢ na wyswietlaczu: POZYCIl ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.20 Funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY - adres 0520 IlubE T

Funkcja moze by¢ wykorzystana w przypadku wspdtpracy kasy z komputerem. Umozliwia zablokowanie funkcji
definiowania i kasowania towaréw oraz kasowania niefiskalnych licznikow sprzedazy w celu wyeliminowania
ewentualnych btedéw operatora kasy.

CZY PRACA Z MAGAZYNEM NA
Po wybraniu funkcji wyswietla si¢ komunikat: KOMPUTERZE ? (T/N) N

Zaleca si¢ ustawia¢ funkcj¢ zgodnie z instrukcja oprogramowania magazynowego.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.21 Funkcja UPROSZCZONE WPLATY/WYPLATY - adres 0521 lubE U

Funkcja umozliwia uproszczenie funkcji WPLATA i WYPLATA. Ustawienie na Tak powoduje, ze podczas wplat
i wyplat nie sq zadawane pytania o wptacajacego wzglednie otrzymujacego.

Po wybraniu pojawia sig: UPROSZCZONE WPLATY I
WYPLATY ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.
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6.22 Funkcja PODPISY WPLAT/WYPLAT - adres 05 22 lub E V
Funkcja umozliwia drukowanie miejsca na podpis na wydrukach pokwitowania wptaty do kasy i wypfaty z kasy.

CZY PODPISY NA WPLATACH
Po wybraniu pojawia si¢: I WYPLATACH ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.23 Funkcja WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDAZY - adres 05 23 lub E W

Funkcja dotyczy RAPORTU SZCZEGOLOWEGO SPRZEDAZY. Jedli funkcja ustawiona jest na Nie, wowczas na
raporcie szczegdtowym sprzedazy wydrukowane beda tylko te towary, ktorych ilos¢ sprzedazy zmienita si¢ od ostatniego
raportu szczegOlowego sprzedazy. Jesli ustawione jest na Tak, wtedy na raporcie szczegdtowym sprzedazy
wydrukowany zostanie kazdy towar, ktéry ma niezerowy licznik sprzedazy (czyli przynajmniej raz zostat sprzedany na
danej kasie).

CZY DRUKOWAC WSZYSTKIE
Po wybraniu pojawi si¢: SPRZEDAZE ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.24 Funkcja POMIN WYDRUK DANYCH - adres 05 24 lub E X

Funkcja umozliwia drukowanie raportow SZCZEGOLOWEGO SPRZEDAZY i ZWROTOW OPAKOWAN  z pominie-
ciem wydruku danych o sprzedazy towaréw i przyjetych opakowaniach. Umozliwia to wyzerowanie licznikow sprzedazy,
bez koniecznosci drukowania zbgdnego wydruku. Wpisanie Nie pozostawia wydruk raportéw w petnej wersji.

CZY POMINAC WYDRUK TOW.
Po wybraniu pojawia si¢: I OPAK. NA RAP. ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.25 Funkcja OBOWIAZKOWY ODCZYT PRZEZ PC - adres 0525 lub E Y

Funkcja ta zwiazana jest ze wspolpraca kasy z komputerem i umozliwia wiaczenie kontroli codziennego odczytu danych
przez komputer. Funkcj¢ nalezy ustawic¢ zgodnie z instrukcja programu magazynowego.

CZY OBOWIAZKOWY ODCZYT
Po wybraniu funkcji wyswietla sig: DANYCH PRZEZ PC ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.26 Funkcja OPCJA SPRZEDAWCOW - adres 05 26 lub E Z

Funkcja umozliwia wlaczenie funkcjonalnosci sprzedawcow, tzn. umozliwi dodawanie wartosci sprzedazy dla
sprzedawcy i drukowanie w stopce paragonu jego numeru i nazwy. Definiowanie nazw sprzedawcow odbywa si¢
w funkcji SPRZEDAWCY (str. 45).

OPCJA SPRZEDAWCOW
Po wybraniu wyswietli si¢: WLACZONA ? (T/N) N

KLAW. <GOTOWKA> WYBIERA

Po ustawieniu funkcji na Tak pojawi si¢ nastgpne pytanie: SPRZEDAWCE ? (T/N) T
GOT.
Wprowadzenie Tak spowoduje przypisanie klawisza jako klawisz wyboru sprzedawcy.
GOT.
Fabryczne ustawienie to: opcja sprzedawcow wiaczona — Nie, klawisz wybiera sprzedawcg — Tak.

6.27 Menu DZWIEK | WYSWIETLACZE - adres 05 27

Ta grupa funkcji pozwala zmieni¢ ustawienia zwiazane z regulacja dzwigku oraz konfiguracja wyswietlacza klienta.
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6.27.1 Funkcja GLOSNOSC - adres 05 27 1
Funkcja pozwala zmienia¢ gltosnos¢ dzwigkdéw ktorymi kasa potwierdza poszczegdlne operacje. Glosnos¢é mozna
regulowac w zakresie 00 + 08. Fabryczne ustawienie wynosi 04. Przy ustawieniu 00 dzwigk jest wytaczony.

GLOSNOSC: 04
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: <- ZMNIEJSZ -> ZWIEKSZ

&5 (62> zatwierdz plu
Klawiszami nalezy zmieni¢ poziom glosnosci dzwigku i zatwierdzi¢ ustawienie naciskajac

6.27.2 Funkcja RODZAJ WYGASZACZA - adres 05 27 2

Funkcja pozwala wybraé¢ co wyswietla si¢ na wyswietlaczu klienta w sytuacji gdy na kasie nie prowadzi si¢ sprzedazy.
Wygaszacz wilacza si¢ automatycznie po czasie ok. 1 minuty od ostatniego zakonczenia paragonu. Do wyboru sa
nastgpujace mozliwosci:

BRAK WYGASZACZA Wyswietlacz klienta zostanie skasowany.
WYSWIETLENIE ZEGARA  Na wyswietlaczu pojawi si¢ wy$wietlenie zegara.

Opcja dostgpna tylko w kasie z graficznym wyswietlaczem klienta — wybra¢ teksty
WYGASZACZ TEKSTOWY . . .. . .
ktore beda wyswietlane w trzech liniach na wyswietlaczu klienta.

J 1 zatwierdz plu
Klawiszami nalezy wybra¢ rodzaj wygaszacza i zatwierdzi¢ wybor klawiszem

Ustawienie fabryczne to brak wygaszacza.

6.27.3 Funkcja KONTRAST WYSWIETLACZA KLIENTA - adres 05 27 3

Funkcja dostgpna tylko w kasie z graficznym wyswietlaczem klienta. Pozwala regulowaé kontrast na wyswietlaczu
klienta. Warto$¢ kontrastu mozna zmienia¢ w zakresie 00 + 16. Fabryczne ustawienie to 08. Kontrast zalezny jest od
ustawienia wy$wietlacza i kata patrzenia na wyswietlacz.

KONTR. WYSW. KLIENTA: 08
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: <- ZMNIEJSZ -> ZWIEKSZ

&5 (62> zatwierdz plu
Klawiszami nalezy zmieni¢ warto$¢ kontrastu i zatwierdzi¢ ustawienie naciskajac

6.27.4 Funkcja JASNOSC WYSWIETLACZA KLIENTA - adres 05 27 4

Funkcja dostgpna tylko w kasie z graficznym wyswietlaczem klienta. Pozwala regulowa¢ jasnos¢ podswietlenia
wyswietlacza klienta. Jasnos¢ mozna zmienia¢ w zakresie 00 + 16. Fabryczne ustawienie to 12. Jasnos¢ pods$wietlenia
nalezy dobra¢ do warunkéw w ktorych pracuje kasa.

JASN. WYSW. KLIENTA: 12
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: <- ZMNIEJSZ -> ZWIEKSZ

&5 (62> zatwierdz plu
Klawiszami nalezy zmieni¢ jasno$¢ wyswietlacza i zatwierdzi¢ ustawienie naciskajac

6.27.5 Funkcja SPOSOB WYSWIETLENIA - adres 05 27 5

Funkcja dostgpna tylko w kasie z graficznym wyswietlaczem klienta. Pozwala na wybodr jednego z dwoch sposobow
wys$wietlania na wyswietlaczu klienta: pozytywowym (ciemne litery na jasnym tle) lub negatywowym (jasne litery na
ciemnym tle). Fabrycznie ustawiony jest pozytywowy sposob wyswietlania.

WYSW.KLIENTA: POZYTYW(T)
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: LUB NEGATYW (N) ? T

Whpisanie Tak Iub Nie spowoduje wybranie odpowiedniego sposobu wyswietlania.
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6.28 Funkcja USTAWIENIE ZGODNOSCI - adres 05 28

Wywotanie funkcji powoduje przywrdcenie ustawien kasy do ustawien zgodnych z wczedniejszymi modelami kas
ELZAB Delta i Delta Lux. Dzigki temu w sklepach w ktérych zainstalowano zaréwno kasy ELZAB Max jak
i wezesniejsze Delta i Delta Lux na wszystkich stanowiskach sprzedazy operacje sprzedazy, wplat i wyplat beda
przebiegaty tak samo jezeli chodzi np. o kolejnos¢ naciskanych klawiszy. Usprawni to prace kasjerow pracujacych na
roznych stanowiskach sprzedazy.

USTAWIENIE ZGODNOSCI Z
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: KASA DELTA LUX SPOWODUIJE

ZMIANY W PARAMETRACH

zatwierdz plu

Po nacisnigciu klawisza wyswietli sig: KASY. KONTYNUOWAC ? N
N
Naci$nigcie klawisza spowoduje ustawienie nastgpujacych funkcji na wartosci:
Nazwa funkcji Ustawienie fabryczne Opis na stronie
UZYCIE KASJEROW Tak 66
KLAWISZ PODWOINE ZERO Tak 66
MENU KIEROWNIKA I SERWISOWE Tak 66
TRYB KOMPUTEROWY Tak 71
KOLEJNOSC WYBORU Numer, kod kreskowy 71
SPRZEDAZ WG NAZWY Tak 71
PLATNOSC KONCZY PARAGON Nie 74
POTWIERDZANIE PLATNOSCI Tak 74
ANULOWANIE Z KLUCZEM Nie 78
WYLACZENIE KASJERA PO PARAGONIE Nie 79
OTWARCIE SZUFLADY PO WYPLACIE Nie 79
W funkcji OPCJA sPRZEDAWCOW ustawienie Tak g1
KLAWISZ <GOTOWKA> WYBIERA SPRZEDAWCE

7 Menu KASJERZY - adres 06 lub F

7.1 Funkcja EDYCJA KASJEROW - adres 06 1 lub F A

Funkcja umozliwia zdefiniowanie nazwy kasjera, jego hasta oraz przypisanie go do jednego z rodzajow kasjera
(o rodzajach patrz nizej). Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikaja uprawnienia tego kasjera, sktad zestawu
raportow oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer moze udzieli¢. Mozna zdefiniowa¢ do 30 kasjerow. Fabrycznie
jest zdefiniowany kasjer nr 30 o nazwie SZEF, posiadajacy petne uprawnienia dostgpu do funkcji kasy.

01 EWELINA
Po wybraniu funkcji wyswietli si¢: NR - NAZWA KASJERA
4 zatwierdz plu
Mozna wpisa¢ numer kasjera np.: i nacisnaé Jezeli nie znamy wolnego numeru, mozemy
¢ Py 04
klawiszami wyszuka¢ wolne miejsce. NR - NAZWA KASJERA
zatwierdz plu
Nacisnigcie umozliwi wpisanie nazwy. Nalezy wpisa¢ nazwe (o dtugosci do 19 znakow) np.:
04 JANINA
imi¢ lub nazwisko. Po wpisaniu wyswietli si¢ np.: NR - NAZWA KASJERA
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04 _
NR - HASLEO KASJERA

zatwierdz plu
Po nacisnigciu wyswietli sig:

Nalezy wpisa¢ hasto sktadajace si¢ z liter lub cyfr, o dlugosci do 13 znakow. Mozliwe jest rowniez wprowadzenie hasta
za pomoca czytnika kodow kreskowych.

01 KASJER
NR - NAZWA RODZAJU

zatwierdz plu
Po nacisnigciu wyswietli sig:

Nalezy wybrac¢ do jakiego rodzaju ma zosta¢ przypisany definiowany kasjer. Mozna wybra¢ jeden z o$miu rodzajow, przy

zatwierdz plu
czym fabrycznie sg zdefiniowane pierwsze cztery. Nacisnigcie konczy definiowanie kasjera.

7.2 Funkcja KASOWANIE KASJEROW - adres 06 2 lub F B

Funkcja umozliwia wykasowanie kasjera z pamigci kasy. Kasjer ten musi mie¢ zamknigta zmiang.

01 EWELINA
Po wybraniu funkcji wyswietli sig: NR - NAZWA KASJERA
v 0
Wybieramy kasjera przez wpisanie numeru kasjera lub za pomoca klawiszy . Nacisnigcie klawisza

zatwierdz plu

spowoduje usunigcie wyswietlonego kasjera z pamigci kasy, co potwierdza sygnat dzwigkowy.

7.3 Funkcja OTWARTE ZMIANY - adres 06 3 lub F C

Funkcja umozliwia wys$wietlenie listy kasjerow posiadajacych otwarte zmiany. Aktualnie wlaczony kasjer
sygnalizowany jest gwiazdka obok jego numeru i nazwy. Nacisnigcie dowolnego klawisza powoduje wyswietlenie

kolejnego kasjera. Wyswietli si¢ np.: 04 * JANINA NOWAK
co oznacza — kasjer aktualnie wiaczony. OTWARTE ZMIANY

30 SZEF
co oznacza — kasjer z otwartg zmiana. OTWARTE ZMIANY

8 Menu RODZAJE KASJEROW - adres 07 lub G

8.1 Funkcja NAZWY RODZAJOW - adres 07 1 lub G A

Funkcja umozliwia zdefiniowanie nazw o$miu rodzajow kasjera. Rodzaje te sa uzywane podczas definiowania kasjerow,
zrodzaju wynikaja uprawnienia kasjera, skfad zestawu raportow oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer moze
udzieli¢. Fabrycznie w kasie zdefiniowane sg pierwsze cztery rodzaje (mozliwa jest rowniez ich edycja).

01 KASJER

Po wybraniu funkcji wyswietli sig: NR-  NAZWA RODZAJU

zatwierdz plu
mozna wybra¢ numer rodzaju i nacisnaé Po wpisaniu nazwy o dlugosci maksymalnie 19 znakéw nalezy

zatwierdz plu

nacisna¢ ponownie

8.2 Funkcja UPRAWNIENIA RODZAJOW - adres 07 2 lub G B

Funkcja umozliwia zdefiniowanie uprawnien, jakie beda mieli wszyscy kasjerzy przypisani do danego rodzaju.

Po wybraniu funkcji nalezy wybrac¢ rodzaj, dla ktérego 01 KASJER

bedg zmieniane uprawnienia: NR- NAZWA RODZAJU

SPRZEDAZ
RODZAJ: 1 UPR.: 01 (T/N) T

Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji uprawnien:
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W pierwszej linii znajduje si¢ nazwa uprawnienia, a w drugiej kolejno: numer rodzaju, numer kolejny tego uprawnienia

i stan uprawnienia. Jezeli uprawnienie jest przyznane, wyswietlona jest litera T, jezeli nieprzyznane wyswietla si¢ litera N.

Do kolejnych uprawnien przychodzimy klawiszami

zmieni¢ uprawnienie, nalezy nacisnaé

+

*

zatwierdz plu

lub wpisujac dwucyfrowo numer uprawnienia. Aby

a nastgpnie odpowiednio Tak lub Nie. Ponizej przedstawiono

uprawnienia fabrycznie zdefiniowane dla pierwszych czterech rodzajow.

Rodzaj kasjera
Nr Uprawnienie do funkcji KASJER | STARSZY | ADMINISTRA- | KIEROWNIK /
KASJER TOR SERWISANT

1 | SPRZEDAZ Tak Tak Nie Tak

2 | KONIEC ZMIANY KASJERA Tak Tak Tak Tak

3 | STAN KASY Nie Nie Tak Tak

4 | WPLATA DO KASY Tak Tak Nie Tak

5| WYPLATA Z KASY Tak Tak Nie Tak

6 | ZESTAW RAPORTOW Tak Tak Nie Tak

7 | ANULOWANIE POZYCJI Tak Tak Nie Tak

8 | ANULOWANIE PARAGONOW Tak Tak Nie Tak

9 | RABATY DOWOLNE Tak Tak Nie Tak
10 | RABATY ZDEFINIOWANE Tak Tak Nie Tak
11 | NARZUTY DOWOLNE Tak Tak Nie Tak
12 | NARZUTY ZDEFINIOWANE Tak Tak Nie Tak
13 | WPROWADZENIE KARTY RABATOWEJ Tak Tak Nie Tak
14| EDYCJA KARTY RABATOWE] Tak Tak Nie Tak
15| OTWARCIE SZUFLADY Tak Tak Tak Tak
16 | DOPUSZCZENIE DO FUNKCIJI Nie Nie Nie Tak
17 | MENU KIEROWNIKA Nie Nie Tak Tak
18 | MENU SERWISOWE Nie Nie Nie Tak
19 | DOBOWY FISKALNY Nie Tak Nie Tak
20 | FINANSOWY PODATKOWY Nie Nie Tak Tak
21 | SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY ZERUJACY Nie Nie Nie Tak
22 | SZCZEGOLOWY SPRZEDAZY NIEZERUJACY Nie Nie Tak Tak
23 | ZWROTOW OPAKOWAN ZERUJACY Nie Nie Nie Tak
24 | ZWROTOW OPAKOWAN NIEZERUJACY Nie Nie Tak Tak
25 | SPRZEDAZY WG GRUP ZERUJACY Nie Nie Nie Tak
26 | SPRZEDAZY WG GRUP NIEZERUJACY Nie Nie Tak Tak
27 | KONIEC ZMIANY DOWOLNY Nie Nie Nie Tak
28 | STAN KASY DOWOLNY Nie Nie Tak Tak
29 | SUMACYINY I ZERUJACY Nie Nie Nie Tak
30 | SUMACYJINY I NIEZERUJACY Nie Nie Tak Tak
31 | SUMACYINY Il ZERUJACY Nie Nie Nie Tak
32 | SUMACYINY Il NIEZERUJACY Nie Nie Tak Tak
33 | SPRZEDAWCOW ZERUJACY Nie Nie Nie Tak
34 | SPRZEDAWCOW NIEZERUJACY Nie Nie Tak Tak
35 | RAPORT GODZINOWY Nie Nie Tak Tak
36 | RAPORT GODZINOWY POPRZEDNI Nie Nie Tak Tak
37 | TOWAROW NIEUZYWANYCH Nie Nie Tak Tak
38 | TOWAROW STATYSTYCZNY Nie Nie Tak Tak
39 | RAPORTY OKRESOWE Nie Nie Tak Tak
40 | RAPORT MIESIECZNY ZA POPRZEDNI Nie Nie Tak Tak
41 | RAPORT OKRESOWY ZA MIESIAC BIEZACY Nie Nie Tak Tak
42 | RAPORT DANYCH O TOWARACH Nie Nie Tak Tak
43 | RAPORT KONFIGURACII Nie Nie Tak Tak
44 | DEFINIOWANIE TOWAROW Nie Nie Tak Tak
45 | ZMIANA CEN Nie Nie Tak Tak
46 | WYBOR SPRZEDAWCY Tak Tak Nie Tak
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Rodzaj kasjera
Nr Uprawnienie do funkcji KASJER | STARSZY | ADMINISTRA- | KIEROWNIK /
KASJER TOR SERWISANT
47 [NAZWY 1 KURSY WALUT Nie Nie Tak Tak
48 | ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ Nie Nie Tak Tak
49 | KONFIGURACJA Nie Nie Tak Tak
50 | WYSWIETL SPRZEDAZ Nie Nie Tak Tak
51 | USTAWIENIA Nie Nie Tak Tak
52 | KASJERZY Nie Nie Tak Tak
53 | RODZAJE KASIEROW Nie Nie Tak Tak
54 | PRZESTAWIENIE ZEGARA Nie Nie Tak Tak
55 | STAWKI PODATKU Nie Nie Tak Tak
56 | USTAWIENIA SPRZETOWE Nie Nie Nie Tak
57 | RAPORTY Z KOPII ELEKTRONICZNE] Nie Nie Tak Tak
58 | USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ Nie Nie Nie Tak

8.3 Funkcja ZESTAW RAPORTOW RODZAJOW- adres 07 3 lub G C

Funkcja umozliwia zdefiniowanie zawarto$ci zestawu raportow, jaki beda mieli wszyscy kasjerzy przypisani do danego
rodzaju. Zestaw ten jest drukowany za pomoca funkcji ZESTAW RAPORTOW z menu FUNKCJE KASJERA lub
z zdefiniowanego klawisza. W sktad zestawu raportéw moga wchodzi¢ raporty:

raport konca zmiany kasjera (jako zerujacy) albo raport stanu kasy (jako niezerujacy),

raport sprzedazy wg grup,

raport szczegotowy sprzedazy,

raport zwrotow opakowar,

raport godzinowy,

m raport dobowy fiskalny (jako zerujacy) albo raport finansowy podatkowy (jako niezerujacy),

® raport sumacyjny okresowy I,

m raport sprzedawcow.
Drukowanie kazdego z wymienionych raportow moze zosta¢ wiaczone lub wylaczone. Ponadto kazdy z nich
(z wyjatkiem raportu godzinowego) moze by¢ wykonywany jako raport zerujacy lub niezerujacy. Raport godzinowy jest
zawsze raportem niezerujacym. Kasa kolejno dla kazdego z raportéw zada pytanie czy raport drukowac i czy ma by¢ to
raport zerujacy.

01 KASJER

Po wybraniu funkcji pojawi sig: NR-  NAZWA RODZAJU

zatwierdz plu

Nalezy wybra¢ rodzaj kasjera, ktorego zestaw raportow ma by¢ definiowany i zatwierdzi¢ klawiszem

RAPORT KASJERA
Np. dla raportu konca zmiany kasjera/stanu kasy pojawi si¢ pytanie: WYKONAC ? (T/N) N

Jezeli raport ma by¢ wydrukowany w zestawie, nacisna¢ Tak, w przeciwnym przypadku Nie. Jezeli raport nie ma by¢
drukowany, kasa przejdzie do pytania o kolejny raport.

WYKONAC JAKO RAPORT
Jezeli raport ma by¢ drukowany, kasa zapyta: NIEZERUJACY ? (T/N) N

Jezeli ma by¢ raportem niezerujacym nalezy nacisnaé¢ Tak, jezeli zerujacym — nacisnaé¢ Nie.

Dla pozostatych raportow definiowanie przebiega analogicznie.

8.4 Funkcja MAKSYMALNY RABAT RODZAJU- adres 07 4 lub G D

Funkcja stuzy do ograniczenia wysokosci rabatow udzielanych przez kasjerow danego rodzaju.

Po wybraniu funkcji nalezy wybra¢ rodzaj, 01 KASJER
dla ktérego bedzie zmieniane ustawienie: NR-  NAZWA RODZAJU
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Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji maksymalnego rabatu PODAJ MAKSYMALNY
dla wybranego rodzaju: RABAT: 100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza ze ograniczenie jest nieaktywne.

8.5 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU- adres 07 5 lub G E

Funkcja stuzy do ograniczenia wysokosci narzutow udzielanych przez kasjeréw danego rodzaju.

Po wybraniu funkcji nalezy wybra¢ rodzaj, 01 KASJER

dla ktérego bedzie zmieniane ustawienie: NR-  NAZWA RODZAJU
Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji maksymalnego narzutu PODAJ MAKSYMALNY
dla wybranego rodzaju: NARZUT:  100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza ze ograniczenie jest nicaktywne.

8.6 Funkcja KASOWANIE RODZAJOW- adres 07 6 lub G F

Funkcja stuzy do usuwania definicji rodzaju kasjera. Zostanie usunigta jego nazwa, wszystkie uprawnienia i sktad
zestawu raportow. W kasowanym rodzaju nie moga by¢ zdefiniowani kasjerzy.

Po wybraniu funkcji nalezy wybra¢ rodzaj, 01 KASJER
ktéry ma zosta¢ skasowany: NR-  NAZWA RODZAJU

02 STARSZY KASJER
Po wybraniu rodzaju kasa zapyta o potwierdzenie kasowania rodzaju: SKASOWAC RODZAJ? T/N N

8.7 Funkcja KOPIOWANIE RODZAJOW:- adres 07 7 lub G G

Funkcja stuzy do kopiowania definicji jednego rodzaju kasjera do innego rodzaju. Zostanie skopiowana jego nazwa,
wszystkie uprawnienia i sktad zestawu raportéw. Skopiowany rodzaj moze stuzy¢ jako punkt wyjscia dla rodzaju
podobnego, np. o nieco innych uprawnieniach.

Po wybraniu funkcji nalezy wybra¢ rodzaj, 01 KASJER o

ktory ma zostaé skopiowany, np rodzaj 1: NR - RODZAJ ZRODLOWY
05

Nastgpnie kasa zapyta o rodzaj do ktorego ma nastapic¢ kopiowanie: NR- RODZAJ DOCELOWY

8.8 Funkcja PRZYWROCENIE RODZAJOW- adres 07 8 lub G H

Funkcja stuzy do przywrocenia fabrycznej definicji rodzaju kasjera. Zostanie przywrdocona jego nazwa, wszystkie
uprawnienia i skfad zestawu raportow. Mozliwe jest przywrdcenie fabrycznie zdefiniowanych rodzajéw o numerach
od 1 do 4.

Po wybraniu funkcji nalezy wybra¢ rodzaj, 01 KASJER
ktory ma zosta¢ przywrdcony: NR-  NAZWA RODZAJU

02 STARSZY KASJER
Po wybraniu rodzaju kasa zapyta o potwierdzenie przywrocenia rodzaju: PRZYWROCIC RODZAJ? TN N

9 Funkcja PRZESTAWIENIE ZEGARA - adres 08 lub H

Funkcja umozliwia przestawienie wskazan zegara biezacego czasu. Ma zastosowanie przy koniecznej niewielkiej
korekeji wskazan zegara. Przestawienia mozna dokona¢ raz na dobeg, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym.

2009r01.10 09:34
Po wybraniu funkcji wy$wietli sig: W PRZOD/TYL (172) ?

Przestawienie czasu wymaga okre$lenia kierunku zmiany. Wpisanie znaku "1" oznacza przestawienie czasu wprzod
a wpisanie znaku "2" oznacza przestawienie czasu wstecz.
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2009r01.10 09:34
Nastepnie nalezy wpisac o ile minut ma by¢ czas przestawiony. O ILE MINUT ? +

Przy wpisywaniu minut, nalezy wpisywac zawsze dwie cyfry.
Przestawienie zegara jest mozliwe do max 60 minut w ramach jednej doby.

10 Funkcja STAWKI PODATKU - adres 09 lub |

Wybranie tej funkcji umozliwia wpisanie do pamigci kasy stawek podatkowych (PTU) jakie beda obowiazywaly przy

sprzedazy towarow. Jezeli byla na kasie wykonana sprzedaz, dostgp do funkcji jest mozliwy po wykonaniu raportu
fiskalnego dobowego. Definiuje si¢ siedem stawek podatkowych, przy czym jako stawke nalezy rozumieé takze stawke
zdefiniowang jako rezerwowa (za pomocg klawisza R) oraz jako zwolniong (za pomoca klawisza Z).

Zaleca si¢ zdefiniowanie stawki zwolnionej jako G ze wzgledu na zgodnos$¢ bazy towarowej z poprzednimi wersjami kas
i mozliwo$¢ dodefiniowania nowych stawek przed stawka zwolniona.

Definiowanie poszczegolnych stawek odbywa si¢ nastgpujaco: PODAJ STAWKE PODATKU X
Na wyswietlaczu pojawi sig: Z/R/ICYFRA 100,00

Gdzie X jest litera od A do G. Mozna wtedy poda¢ jedna z mozliwych danych:

zatwierdz plu

wpisa¢ wartos¢ podatku w zakresie od 0,00 do 99,99 procent i zatwierdzi¢ klawiszem

nacisna¢ klawisz R aby zdefiniowa¢ stawke jako rezerwowa (nie mozna bedzie sprzedawaé towarow w tej
stawce),

m  nacisna¢ klawisz Z aby zdefiniowac stawke jako zwolniona.
Uwaga: Jezeli w kasie zostala ustawiona opcia WPROWADZANIE KWOT na tryb “bez przecinka”, naleiy wartosé¢
podatku wpisywac takze bez przecinka, np.: 700, 2200, itd.

Po wpisaniu wszystkich stawek drukarka wydrukuje raport wprowadzenia stawek podatku. Stawki ktére zostaty
zdefiniowane jako rezerwowe nie sa drukowane.

11 Menu USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 10 lub J I

Menu pozwala sprawdzi¢ stan karty na ktorej dokonuje si¢ zapis kopii wydrukéw lub dokonac operacji zwiazanych ze

zmiang karty. W menu znajduja si¢ nastgpujace funkcje:

11.1 Funkcja STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 10 1 lub J A

Funkcja pozwala sprawdzi¢ stan karty, np. ilo$¢ miejsca na karcie i zajgtos¢ tego miejsca przez zapisane wydruki.

11.2 Funkcja INICJOWANIE KARTY - adres 10 2 lub J B
Funkcja pozwala zainicjowa¢ nowa kartg, np. w przypadku gdy brak juz miejsca na zapis wydrukow. Karta inicjowana
powinna by¢ skasowana i nie moze zawiera¢ wydrukow z kasy (takze z innej kasy z kopia elektroniczna).

11.3 Funkcja ZAMKNIECIE KARTY - adres 10 3 lubJ C

Funkcja pozwala zakonczy¢ zapis kopii wydrukow na karcie, np. z powodu matej ilo$ci miejsca pozostatego na karcie.
Z zamknigtej karty mozna natomiast drukowac¢ kopie zapisanych na niej wydrukéw. Po zamknigciu nalezy zainicjowaé
nowa karte.
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Rozdziat 6 - Menu _c__H()wne FUNKCJE SERWISOWE

[1 Opis ogélny

Dostep do menu FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obstugi funkeji kasy.

FUNKCJE SERWISOWE
Na wyswietlaczu pojawi si¢ napis: 01 PRZESTAWIENIE ZEGARA

Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano ponizej.

FUNKCJE SERWISOWE |

01 |PRZESTAWIENIE ZEGARA

02 |STAWKI PODATKU

03 | SPRAWDZ. STANU MODULU
04 |USTAWIANIE ZEGARA

05 |RAPORT STANU MODULU

06 | WPROWADZENIE NIP

07 |FISKALIZACJA KASY

08 |TESTY PODZESPOLOW

01 | TEST WYSWIETLACZA KL.
02 | TEST DRUKARKI

03 | TEST SZUFLADY

04 | TEST KLAWIATURY

05 |TEST STACYJEK

06 | TEST GLOSNIKA

07 |TEST WAGI

08 |TEST CZYTNIKA KODOW
09 |TEST DLUGOTRWALY

10 | TEST PAMIECI PROM

09 | PROGRAM SERWISU Z PC

10 | KASOW. LICZN. SPRZED.

11 | RAPORT ROZLICZENIOWY

1 | RAPORT WEDLUG DAT

2 |RAPORT WEDLUG NUMEROW
3 |RAPORT CALOSCI

12 |WYDR.TEKSTOW STALYCH
13 | NASTEPNY PRZEGLAD

14 | KASOWANIE BAZY TOW.
15 | HASLO SPECJALNE

W menu FUNKCJE SERWISOWE dla uzytkownika kasy przeznaczona jest funkcja NASTEPNY PRZEGLAD,
umozliwiajaca podglad terminu tego przegladu. Pozostate funkcje przeznaczone sa wylacznie dla autoryzowanego
serwisanta.

Opis pozostatych funkeji tego menu, przeznaczonych dla serwisanta znajduje si¢ w odrgbnym dokumencie pt. “Instrukcja
Serwisowa ELZAB Delta Max E”.

2 Funkcja NASTEPNY PRZEGLAD - adres 13 lub M

Funkcja ta umozliwia uzytkownikowi sprawdzenie, a serwisantowi ustawienie daty nastgpnego przegladu kasy. Data
00r00.00 oznacza, ze kasa nie bedzie sygnalizowala koniecznos$ci wykonania przegladu. Jezeli data jest ustawiona,
to przed raportem dobowym kasa bedzie przypominata o koniecznosci przegladu na miesiac przed ta data, np. jezeli
ustawiono datg¢ 11r07.20 to kasa zacznie przypominac o przegladzie od 21 czerwca 201 1r.

Po wejsciu do funkcji pojawi si¢ informacja: NASTEPNY PRZEGLAD PRZED:
Oznacza to dat¢ przegladu 20 lipiec 201 1r. 11r07.20
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zatwierdz plu INFORMACJA DODATKOWA:
Po naci$nigciu moze si¢ pojawic: ZADZWON TEL. 32 2722021

Powyzsza informacj¢ dodatkowa moze wprowadzi¢ serwisant podczas definiowania przegladu, moze ona zawiera¢ np.
numer kontaktowy.

NASTEPNY PRZEGLAD PRZED:
Jezeli kasa przed raportem fiskalnym dobowym wyswietli napis: 11r07.20

zatwierdz plu

to w celu wykonania raportu nalezy nacisna¢ klawisz

Dodatkowo przed raportem fiskalnym dobowym, kasa wydrukuje informacj¢ o zblizajacym si¢ terminie przegladu.

Wydruk pojawi si¢ trzykrotnie, poczynajac od chwili gdy przypomnienie pojawi si¢ po raz pierwszy. Kazda edycja daty
przegladu przez serwisanta powoduje, ze licznik powtorzen tego wydruku zacznie liczy¢ od nowa.
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Rozdziat 7 - Sprzedaz

[1 Opis ogélny

Sprzedaz na kasie mozna podzieli¢ na nastgpujace etapy:
m sprzedaz towardw,
m przegladanie z mozliwos$cig kasowania pozycji,
m podsuma,
m zakonczenie paragonu.

Sprzedaz na kasie mozna rozpoczac po wiaczeniu kasjera w menu FUNKCJE KASJERA.

wYJDZ
W przypadku, gdy wykonywane byly inne funkcje na kasie, nalezy uzy¢ klawisza do momentu wyswietlenia

napisu: TRYB SPRZEDAZY.
W zaleznos$ci od ustawienia, kasa moze prowadzi¢ sprzedaz w trybie komputerowym lub w trybie ECR. Wybér zalezy od

preferencji 0sob uzywajacych kasy.
Przetaczanie pomigdzy trybami sprzedazy dokonuje si¢ w funkcji TRYB KOMPUTEROWY (str. 71).

2 Sprzedaz towarow

2.1 Sprzedaz towaréw w trybie komputerowym
Sprzedaza towaru nazywamy wybranie towaru, okreSlenie jego ilosci i wydrukowanie na paragonie. Obowiazuje
nastgpujaca kolejnosé:

m wybieramy towar, ktory ma by¢ sprzedany,

m wybieramy jego ilos¢.
Mozliwe metody wytworzenia pozycji sprzedazy:

m przez wpisanie numeru towaru,

m za pomoca kodu kreskowego,

m przez wpisanie nazwy towaru,

m za pomoca zdefiniowanych klawiszy,

m za pomocg wagi (dotyczy wybranych typéw wag).

Poszczegdlne metody opisane sa ponize;j.

2.1.1 Sprzedaz towaru za pomoca numeru towaru

2.1.1.1 Sprzedaz towaru z iloscig jednostkowa

Nalezy wpisa¢ numer towaru bez poczatkowych zer (tylko cyfry znaczace).

Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
00021 MIOD PSZCZELI .
2 1 wprowadz numer towaru
¥ T
W bliskiej okolicy podanego numeru, to mozemy klawiszami wyszuka¢ wlasciwy towar. Naciskamy:
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
o 00021 MIOD PSZCZELI zatwierdz wybér towaru i przejdz do

zatwierdz plu e, .
1 szt. 6,00 | wprowadzenia ilo$ci

W drugiej linii wyswietlita si¢ ilos¢ jednostkowa towaru oraz cena jednostkowa.

Nastgpnym krokiem jest wpisanie ilosci. W przypadku gdy sprzedaz dotyczy ilosci jednostkowej nalezy nacisnac:

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
- 1. MIOD PSZCZELI po zatwierdzeniu ilo$ci nastgpuje
zatwierdz plu 1 szt. 6. 00 | Wydruk pozycji sprzedazy

Na wyswietlaczu w pierwszej linii pojawi si¢ numer pozycji sprzedazy i drukuje si¢ wprowadzona pozycja.
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2.1.1.2 Sprzedaz towaru z iloscig inng niz jednostkowa

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
2 3 4 00234 KIELBASA wprowadz numer towaru
L 00234 KIEtBASA - .
zatwierdz plu 1,000 kg 8.00 zatwierdZ wybor towaru
Tlo$¢ z wagi mozna wprowadzic¢
1 5 00234 KIEEBASA naciskajac przycisk na wadze lub
* 1,500 kg 12,00
€5
naciskajac klawisz na kasie.
czvéé
W przypadku poprawiania bledne;j ilosci nalezy uzy¢ klawisza i ponownie wprowadzi¢ wiasciwa ilos¢. Konczymy:
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
satwierds olu 1. KIEEBASA po zatwierdzeniu ilosci nastepuje
i 1,500 kg 12,00 wydruk pozycji sprzedazy
2.1.2 Sprzedaz towaru za pomoca kodu kreskowego
2.1.2.1 Sprzedaz towaru z iloscig jednostkowa
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
_m’-_(az:—.l = 1. CIASTO OWOCOWE po odczycie kodu kreskowego
= 1 szt. 4,60 | nastgpuje wydruk pozycji sprzedazy
2.1.2.2 Sprzedaz towaru z iloscig inng niz jednostkowa
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
Lot uzyJd CZYTNIKA LUB
PODAJ ILOSC:
UZYJ CZYTNIKA LUB s
2 PODAJ TLOSC: 2 wprowadzenie ilo$ci
_mf._(@z—l = 1. CIASTO OWOCOWE po odczycie kodu kreskowego
= 2 szt. 9,20 | nastgpuje wydruk pozycji sprzedazy
2.1.2.3 Sprzedaz towaru z rgcznie wprowadzonego kodu kreskowego
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
oD WPROWADZ KOD KRESKOWY
KRESK. S
satwierds ol 00070 CIASTO OWOCOWE wprowadzenie kodu kreskowego
5960032005471 ’ 1 szt. 4,60 z klawiatury
- CIASTO OWOCOWE . .
zatwierd? plu 1 szt 4 60 wydruk pozycji sprzedazy

Uwaga: Dla kodow kreskowych z ilosciq lub wartosciq, wydruk pozycji sprzedaiy nastepuje po wprowadzeniu cyfr
i pierwszym nacisnigciu klawisza

2.1.3 Sprzedaz towaru za pomoca zdefiniowanych klawiszy

Metoda ta zalecana jest przy czgstej sprzedazy tych samych towarow. Wezesniej w DEFINIOWANIE KLAWISZY (str. 40)

nalezy przypisa¢ poszczegdlnym klawiszom towary.

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
N 00348 BUELKA ZWYKEA N
BUEKA 1 szt. 2,00 ||BUKA | BULKA ZWYKLA
o 1. BUELKA ZWYKtA s
zatwierd? plu 1 st 2.00 zatwierdz ilo$¢ jednostkowa
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Procedura

Wyswietlacz kasjera

Uwagi

N

00348 BULKA ZWYKtA

N

BULKA 1 szt. 2, 00| (B4 BUL KA ZWYKEA
1 0 | [zatwieres plo 1. BUEKA ZWYKEA zatwierdZ wybrany towar
i 10 szt. 20,00 i wprowadzong ilos¢

W zaleznosci od tego jak zdefiniowany jest klawisz, mozliwe jest r6zne dziatanie:

jezeli opcja SPRZEDAC JEDNA SZTUKE jest waczona, to w trybie komputerowym sprzedazy kasa nie bedzie czekaé
na wprowadzenie ilosci ale od razu sprzeda jedna sztuke¢ towaru,

jezeli opcja WPROWADZIC CENE jest wlaczona, to w trybie komputerowym sprzedazy kasa zawsze bedzie pytaé
o ceng z jaka ten towar ma zosta¢ sprzedany,

jezeli opcja ZAKONCZYC PARAGON jest wiaczona, to po sprzedaniu tego towaru paragon zostanie zakonczony

z platnos$cia gotowka.

2.1.4 Sprzedaz towaru ze zdefiniowana zerowa ceng
Jezeli towar ma zdefiniowang ceng¢ zerowa, kasa zawsze w trakcie tworzenia pozycji sprzedazy poprosi o wprowadzenie

ceny:

Procedura

Wyswietlacz kasjera

Uwagi

00021 GWOZDZIE

wprowadz numer towaru

zatwierdz plu

00021 GWOZDZIE

wprowadz ceng towaru

PODAJ CENE: 0,00
2 . 2 5 y 4 . s
00021 GWOZDZIE przed zatwierdzeniem mozliwe jest
1,000 kg 2,25 wprowadzenie ilosci
zatwierdz plu
zatwierdz plu L. GWOZDZIE zatwierdz wybrany towar
1,000 kg 2,25

2.1.5 Sprzedaz towaréw z uzyciem wagi

Uwaga: towar taki powinien mie¢ zdefiniowane trzy miejsca po przecinku dla ilosci.

W celu sprzedazy towaréw z uzyciem wagi nalezy najpierw wybra¢ towar dowolna z metod.

Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
00215 SER EDAMSKI nacisna¢ przycisk na wadze lub
<
lub 1,000 kg 15,00 Py
klawisz na kasie
1. SER EDAMSKI przestanie z wagi powoduje wydruk
0,100 kg 1,50 pozycji sprzedazy
Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
5>
00215 SER EDAMSKI nacisnigcie klawisza na kasie
> 1,000 kg 15,00 | przechodzi do wyswietlania aktualnej
masy z wagi i odpowiadajacej jej
wartosci
o 1. SER EDAMSKI Zatwierdzenie ilosci powoduje
zatwierdz plu .. .
0,250 kg 3,75 wydruk pozycji sprzedazy
5| 163> |Nazwa ( .
Uwaga: Klawisze dziatajq w zaleznosci od ustawienia SPOSOB DOWAZANIA (str. 70).
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2.1.6 Sprzedaz towaru przez wpisanie nazwy towaru
Sprzedaz nalezy rozpocza¢ od wyszukania towaru do sprzedazy wedlug nazwy towaru. Szczegoétowy opis wyszukiwania
znajduje si¢ w tym rozdziale, w punkcie "Wyszukiwanie towaréw". Po wyszukaniu towaru i zatwierdzeniu klawiszem

zatwierdz plu

nalezy dokonczy¢ pozycje sprzedazy, wprowadzajac ewentualnie ilo$¢ i ceng wedlug powyzszego opisu.
Funkcja sprzedazy wedhug nazwy moze zostaé zablokowana przez ustawienie SPRZEDAZ WG NAZWY (str. 71) na
Nie.

2.2 Sprzedaz towaréw w trybie ECR
2.2.1 Zasada dziatania klawiatury w trybie ECR

W trybie tym dla kazdego towaru mozna tatwo podawac ilo$¢, ceng i numer towaru. Zasadniczo kolejno$¢ wprowa-
dzania ilo$ci, ceny i numeru towaru jest dowolna.

2.2.1.1 Wprowadzanie ilosci towaru

2 . 5 ILoS¢

W celu wprowadzenia ilosci np.: 2,5 naciskamy klawisze:

2,5x

Na wyswietlaczu pojawi si¢ ona tak:

ILo¢ 2 . 5

Mozna rowniez uzy¢ klawisza ilosci na poczatku wprowadzania zamiast na koncu:

x:2,5

Wyswietlenie przyjmie wtedy postac:

€5
Ilo$¢ z wagi mozna wprowadzi¢ naciskajac przycisk na wadze lub naciskajac klawisz na kasie.

Jezeli chcemy sprzedac jednostkowa ilos¢ danego towaru (1 sztuke, 1 kg itd.) to nie ma potrzeby wpisywania ilosci. Ilos¢
jeden zostanie przyjeta automatycznie.
2.2.1.2 Wprowadzanie ceny towaru

Ceng towaru mozna wprowadzi¢ dla towardéw ktore maja zdefiniowana zerowa ceng lub jezeli wlaczona jest funkcja
ZMIENNA CENA (str. 71).

NIE MOZNA WPROW. CENY
W przeciwnym razie pojawi si¢ komunikat: NACISNIJ KLAWISZ <WYJDZ>

W zaleznosci od ustawienia funkcji WPROWADZANIE KWOT (str. 72) cena wpisywana jest w groszach (bez uzycia
przecinka) lub w ztotych. Na przyktad przy wprowadzaniu w ztotych, cena 3,95 moze by¢ wprowadzona jako:

3 . 9 5 Ni;";ﬁT 3,95¢
%] na wyswietlaczu pokazana jako:
lub tez:
Ni;";ﬁT 3 ] 9 5 c:3,95

Sl

na wyswietlaczu pokazana jako:

Jezeli cena dla danego towaru jest juz zdefiniowana w bazie towarowej, to nie ma potrzeby wprowadzania jej podczas
sprzedazy. Automatycznie zostanie uzyta cena wpisana przy definiowaniu towaru.

2.2.1.3 Wprowadzanie numeru towaru

Numer towaru wprowadza si¢ na koncu.

2 1 zatwierdz plu
Jezeli chcemy sprzeda¢ towar numer 21, to wpisujemy go tak: co powoduje wydrukowanie
pozycji sprzedazy.
zatwierdz plu 2 1 zatwierdz plu
Mozliwe jest tez wprowadzenie go w postaci:
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00021 BRZOSKWINIA
Pojawi si¢ wtedy wyswietlenie towaru o tym numerze: 1,000 kg 1,99

zatwierdz plu

Mozna wtedy wpisa¢ ilos¢ lub zmieni¢ ceng towaru. Sprzedaz tej pozycji zatwierdzamy klawiszem

Zamiast wpisywa¢ numer towaru mozna uzy¢ zdefiniowanego klawisza — wtedy numer towaru zostanie pobrany
z definicji klawisza.

2.2.2 Sprzedaz towaru za pomoca humeru towaru
2.2.2.1 Sprzedaz towaru z iloscig jednostkowa

Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
5 > wybor numeru towaru
zatwierd: plu L. HAM Ef U ESE R 1.19 wydruk pozycji sprzedanej
Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
5 e 4 0 5,00c 40 opcja zmiennej ceny wiaczona lub
$i cena towaru rowna zero
zatwierdz plu 2. Pl w? gui3 : 5.00 wydruk pozycji sprzedanej
2.2.2.2 Sprzedaz towaru z ilo$cig inng niz jednostkowa
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
2 ILo¢ 1 5 ax 15
zatwierdz plu 3. SOK POMARANCZOWY wydruk pozycji sprzedane;j
i 2 but. 2,78 yaruk pozycjt sprzecand
Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
ILos¢ . . .
2 1 2 2x 1,20c 15 opcja zmiennej ceny wiaczona lub
CENA cena towaru rowna zero
wearl| ] || 5
Latwiards ol 4. SOK POMARANCZOWY druk .. danei
P > but. 2.40 wydruk pozycji sprzedanej
Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
5¢
2 |3 ] 2 2,3x 21
1
zatwierd: plu o ngégS E\g INIA 4,58 wydruk pozycji sprzedanej
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
- 1Lo5¢ R . .
4 5 3 4,5x 3,20c 22 opcja zmiennej ceny wiaczona lub
CENA cena towaru réwna zero
ol 2 [l o2 || 2
zatwierdz plu 6. JABEKA wydruk pozycji sprzedanej
4,500 kg 14,40

Uwaga: Kolejnosé wprowadzania ceny i ilosci jest dowolna.
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Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi

CENA

3 . 2 ||l 4

Sl

3,20c 4,5x 22 opcja zmiennej ceny wiaczona lub
cena towaru rowna zero

. 5 ILo¢ 2 2

zatwierdz plu 7. JABEKA druk . . .
i 4,500 kg 14,40 wydruk pozycji sprzedanej

2.2.3 Sprzedaz towaru za pomoca kodu kreskowego
2.2.3.1 Sprzedaz towaru z iloscig jednostkowa

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
-m E 1. CIASTO OWOCOWE po odczycie kodu kreskowego
= 1 szt. 4,60 | nastgpuje wydruk pozycji sprzedazy
2.2.3.2 Sprzedaz towaru z iloscig inng niz jednostkowa
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
2 2 wprowadzenie ilosci
-m = 1. CIASTO OWOCOWE po odczycie kodu kreskowego
= 2 szt. 9,20 | nastgpuje wydruk pozycji sprzedazy
2.2.3.3 Sprzedaz towaru z recznie wprowadzonego kodu kreskowego
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
KOD k:
KRESK.
Jatwirds ol 00070 CIASTO OWOCOWE wprowadzenie kodu kreskowego
5960032005471 ’ 1 szt. 4,60 z Klawiatury
o 1. CIASTO OWOCOWE . .
zatwierdz plu 1 szt 460 wydruk pozycji sprzedazy

Uwaga: Dla kodow kreskowych z ilosciq lub wartosciq, wydruk pozycji sprzedazy nastgpuje po wprowadzeniu cyfr
i pierwszym nacisnieciu klawisza.

2.2.4 Sprzedaz towaru za pomoca zdefiniowanych klawiszy

2.2.4.1 Sprzedaz towaru z ilo$cia jednostkowa

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
N 8. KANAPKA N
1 szt. 0,36 klawisz skrétu do towaru
KANAPKA
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
2 2 towar ESPRESSO ma zdefiniowana
ceng rowna zero
E
N 9. ESPRESSO g
1 szt. 2,00 klawisz skrétu do towaru
ESPRESSO
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
CENA 4,30c . . .
4 . 3 | [terer ’ opcja zmiennej ceny wiaczona
¢
N 10. MCCHICKEN g
1 szt. 4,30 klawisz skrotu do towaru
MCCHICKEN
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2.2.4.2 Sprzedaz towaru z ilo$cig inng niz jednostkowa

Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
3 3 towar ma zdefiniowang ceng rézng
od zera
N 11. KANAPKA N
3 szt. 1,08 klawisz skrotu do towaru
KANAPKA
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
5 oA 3 5,00c 3 opcja zmiennej ceny wiaczona lub
it cena towaru réwna zero
P
| 12. PIWO 0.33L g
3 but. 15,00 klawisz skrotu do towaru
PIWO 0,331
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
2 ||| 5 2x 5 opcja zmiennej ceny wiaczona lub
cena towaru réwna zero

AN

13. PIWO 0.33L

AN

2 but. 10,00 klawisz skrétu do towaru
PIWO 0,331
2.2.5 Sprzedaz towaru z uzyciem wagi Prima K
2.2.5.1 Przyktad sprzedazy pozycji towaru wazonego
o WPROWADZ PLU
Waga wyswietla: 0,000 0,00 0,00
—kg - —zk/kg - —zt -
o , [:] ~ |0D2*CHLEB GRAHAM

Wybra¢ towar naciskajac na wadze klawisze: (po nacis$nig-

o . L . . 0,000 3,20 0,00
ciu pierwszego klawisza pojawia si¢ nazwa i cena jednostkowa
towaru nr 2) —kg— —z/kg - —z-

oraz @, wyswietla si¢ nazwa i cena jednostkowa towaru nr 22:

0,000
—kg-—

022 JABtKA GOLDEN

2,99 0,00
—akg - | —a-

Towar, ktory ma by¢ sprzedany z ilo$cig z wagi musi miec¢ przypisang liczb¢ miejsc po przecinku rowna 3. Dla takiego

towaru przed nazwa towaru nie moze by¢ wyswietlana gwiazdka (oznaczajaca towar niewazony) lub krzyzyk

022 JABtKA GOLDEN

(oznaczajacy towar niemozliwy do sprzedania np. zablokowany).
Po potozeniu towaru na szalce waga wyswietla:

+*
Nacisna¢ klawisz . Po ustabilizowaniu wagi, nastapi przestanie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.
Na wyswietlaczu wagi pojawi si¢ na czas 1 sekundy:

2.2.5.2 Przyktad sprzedazy pozycji towaru niewazonego

Nacisna¢ klawisz: @, na wyswietlaczu pojawia sig:

3,986
—kg—

2,99 11,92
—dkg— | —a-

3,986
—kg-—

SPRZEDANO
2,99 11,92
—zh/kg — —zh—

0,000
—kg—

002*CHLEB GRAHAM

3,20 0,00
—zl/kg — —zl—
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Gwiazdka przed nazwa towaru oznaczane sa towary dla ktérych zdefiniowano liczbg miejsc po przecinku mniejsza od 3

(0,1 lub 2). Takie towary mozna sprzedawac z ilo$cig podawana za pomoca klawiatury.

Nacisna¢ na wadze klawisz , pole masy uzyska tyle miejsc po przecinku ile zdefiniowano dla tego towaru (od 0 do 2).

*CHLEB GRAHAM
0 3,20 0,00
kg —akg - | —a-
*CHLEB GRAHAM
Wprowadzi¢ ilo$¢ towaru za pomocg klawisza, np. @: 2 3,20 6,40
—kg— —zl/kg — -zt -
Nacisna¢ klawisz . Nastapi przestanie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.
2.2.5.3 Przyktad sprzedazy pozycji ze zmienna ceng
025 JABEKA
Nacisna¢ klawisze: @ @i potozy¢ towar na szalce: 3,986 2,50 9,97
—-kg— —zl/kg — —zt—
JABEKA
CENA
Przejs¢ do wprowadzania ceny naciskajac klawisz : 3,986 2,50 9,97
—kg— —zl/kg — -zt -
Wprowadzi¢ ceng, JABLKA
[Z][Z] 3,986 2,20 8,77
naciskajac odpowiednio klawisze : kg kg - d-
Nacisna¢ klawisz . Po ustabilizowaniu wagi nastapi przestanie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.
2.2.6 Sprzedaz towaru z uzyciem wagi
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
s 2,300x nacisnaé przycisk na wadze lub
lub €5
klawisz na kasie
2 1 2,300x 2,1 opcja zmiennej ceny wlaczona lub
° cena towaru rowna zero

g

w] 1. OWOCE klawisz skrotu do towaru
2,300 kg 4,83 OWOCE posiadajacy
ilo$¢ miejsc po przecinku rowna 3
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
g
| 2,300x g
klawisz zdefiniowany jako
funkcja odczytu wagi
2 M — 2. BRZOSKWINIA towar nr 21 posiada ilo$¢ miejsc po
F 2,300 kg 4,58 przecinku rowna 3
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Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi

e 5>
mwierd pul | 2 1 5 00215 SER EDAMSKI naci$nigcie klawisza na kasie
0,250 kg 3.75 przechodzi do wyswietlania
5> ’ ’ aktualnej masy z wagi
i odpowiadajacej jej wartosci
Jatwierdd olu 3. SER EDAMSKI zatwierdzenie ilo$ci powoduje
i 0,250 kg 3,75 wydruk pozycji sprzedazy
€ 52| |52> | [nazwa B .
Uwaga: Klawisze s dzialajq w zaleznosci od ustawienia SPOSOB DOWAZANIA (str. 70).

2.3 Sprzedaz towaréw ze zmienng ceng

Kasa posiada mozliwos¢ prowadzenia sprzedazy wszystkich towarow ze zmienng ceng. Parametr zezwolenia na zmienna
ceng ustawia si¢ w funkcji ZMIENNA CENA (str. 71).

Tryb ten wykorzystuje si¢ w przypadku, kiedy nie chcemy wprowadza¢ do pamigci kasy doktadnych cen kazdego towaru.
Sprzedaz odbywa si¢ w ten sposob, ze po wybraniu towaru mozliwe jest podanie jego ceny. Przy sprzedazy towarow ze
zmienng ceng, szczegdlnie zalecana jest metoda wyboru towaru za pomoca zdefiniowanych klawiszy.

W takim przypadku klawiszom, do ktorych przypisane sa towary, nalezy nada¢ nazwy ogolne jak np. MIESO, NABIAL,
PIECZYWO, SLODYCZE, itp.

Sprzedaz w trybie komputerowym:

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
00160 PIECZYWO braniu t dowol tod
1 kg 1.00 po wybraniu towaru dowolna metoda,
CENA 00160 PIECZYWO s .
NARZUT PODAJ CENE: 0.00 mozliwos¢ wprowadzenia ceny
2 5 00160 PIECZYWO
* PODAJ CENE: 2,50

o 00160 PIECZYWO . .
zatwierdz plu 1 kg 2 50 zatwierdzenie ceny

o 1. PIECZYWO ” .
zatwierdz plu 1 kg 2 50 wydruk pozycji sprzedazy

2.4 Sprzedaz wigzana

Kasa umozliwia prowadzenie sprzedazy wiazanej, tj. sprzedazy towaru pierwszego zawsze ze zdefiniowanym towarem
drugim. Wiazania towaréw definiuje si¢ funkcja DEFINIOWANIE WIAZAN (str. 43). Metoda ta przyspiesza sprzedaz
tych towardw, ktorych sprzedaz prowadzona jest zawsze razem. Po powigzaniu towarow sprzedaz towaru pierwszego
wymusza automatyczng sprzedaz towaru drugiego w takiej samej ilosci jak towaru pierwszego. Postgpowanie podczas
sprzedazy towaréw wigzanych jest analogiczne jak dla normalnej sprzedazy.

3 Zakonczenie paragonu

3.1 Zakonczenie paragonu z uzyciem ptatnosci gotowka

razem
W celu zakonczenia paragonu nalezy nacisna¢ klawisz co spowoduje wyswietlenie informacji o liczbie

pozycji oraz kwocie do zaptaty. W przypadku gdy nastapita zaptata gotowka w kwocie zgodnej z podana nalezy nacisnaé

zatwierdz plu

klawisz co spowoduje wydruk zakonczenia paragonu (gdy opcja OBOWIAZEK WPISANIA ZAPLATY
(str. 74) jest ustawiona na Nie).

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
16. MLEKO 3.2 wytworzono kilka pozycji
1 litr 2,40 paragonowych
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16 P. SUMA PLN 89,41

reem GOTGWKA PLN 89,41
zatwierdz plu 16 P SUMA PLN 89,41 aragon zakonczon
GOTOWKA PLN 89,41 parag y

W przypadku gdy zaptata nastgpuje kwota wyzsza od sumy do zaptaty:

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
16. MLEKO 3.2 wytworzono kilka pozycji
1 Titr 2,40 paragonowych
ez 16 P. SUMA PLN 89,41
GOTOWKA PLN 89,41
1 00 16 P. SUMA PLN 89,41| opcja WPROWADZANIE KWOT
GOTOWKA PLN 100,00 jest ustawiona na Nie
satwierds olu 16 P. SUMA PLN 89,41 paragon zakonczony,
P RESZTA PLN 10,59 reszta 10,59 zt

Jezeli opcja PLATNOSC KONCZY PARAGON (str. 74) jest ustawiona na Tak, mozliwe jest takze szybkie zakonczenie

paragonu bez rgcznego podawania kwoty wptaconej przez klienta. Wtedy zamiast klawisza

razu klawisz

BOT.

razem

naciska si¢ od

. W ten sam sposob mozna zakonczy¢ paragon innymi platnosciami naciskajac odpowiadajacy im

klawisz. Dotyczy to takze klawiszy zdefiniowanych jako ptatnosci w walutach dodatkowych.

3.2 Zakonczenie paragonu z uzyciem innej ptatnosci niz gotéwka

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
16. MLEKO 3.2 wytworzono kilka pozycji
1 Titr 2,40 paragonowych
rarem 16 P. SUMA PLN 89,41
GOTOWKA PLN 89,41
otar2 16 P. SUMA PLN 89,41 Platnos¢ nr 2 jest zdefiniowana jako
| CZEK PLN 89,41 CZEK
5 1[0 16 P. SUMA PLN 89,41 Opcja WPROWADZANIE KWOT
CZEK PLN 50,00 jest ustawiona na Nie
Jatwierds olu DO ZAPtATY PLN 39,41
’ GOTOWKA PLN 39,41
— 16 P. SUMA PLN 89.41 }Parag"“le.“0ﬁ°20“y=t5?z?’j94l
zatwierdz plu GOTOWKA PLN 39’41 zapracono czekiem, pozostaie K

gotowka

Mozliwe jest takze szybkie zakonczenie paragonu bez r¢cznego podawania kwoty wplaconej przez klienta, opisane

w poprzednim punkcie.

Uwaga: W przypadku zaplaty platnosciq innq niz gotowka w kwocie wigkszej od sumy do zaplaty, wyplata reszty
traktowana jest przez kase jako wyplata gotowkq.

3.3 Zakonczenie paragonu z uzyciem karty ptatniczej

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
16. MLEKO 3.2 Wytworzono kilka pozycji
1 Titr 2,40 paragonowych
razem 16 P. SUMA PLN 89,41
GOTOWKA PLN 89,41
PLAT2 16 P. SUMA PLN 89,41 Pratno$é nr 2 jest zdefiniowana jako
’ KARTA PEAT. PLN 89,41 KARTA PLAT.
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zatwierdz plu

WYKONAJ AUTORYZACJE
KARTY NA TERMINALU

Rozpoczgcie procesu autoryzacji na
terminalu kart ptatniczych

Nastepnie nalezy wykona¢ czynno$ci na terminalu ptatniczym zgodnie z instrukcja obstugi terminala.
Jezeli w funkcji TERMINAL KART PLATNICZYCH (str. 77) ustawimy WYPLATA PRZEZ CASHBACK
DOZWOLONA na Tak to moze si¢ pojawi¢ dodatkowy komunikat:

WPROWADZ KWOTE CASHBACK

0,00
5 0 WPROWADZ KWOTE CASHBACK Wprowadzamy kwot¢ do wyplaty
50,00 gotowki
Jatwierds plu CZEKAJ ... Dalsza cze¢$¢ realizowana na
i TRWA AUTORYZACJA terminalu kart ptatniczych
16 P. SUMA PLN 89 .41 Paragon zakonczony: 89,41 zt
RES Z% A PLN 50 ’ 00 zaptacono karta, wyplata gotowki

z karty 50 zt

W trakcie realizacji ptatnosci kartg ptatnicza moga wystapi¢ nastgpujace zdarzenia:

1. Brak gotowos$ci terminala

Kasa zanim wysle do terminala zlecenie obciazenia karty sprawdza czy terminal jest podiaczony.

W razie stwierdzenia niemozliwosci przestania zapytania do terminala na

kasie wyswietli si¢ komunikat:

TERMINAL NIE JEST GOTOWY
POWTORZYC (T/N) T

Wowczas operacja moze zostac¢ przez kasjera ponowiona, anulowana lub zakonczona inna forma ptatnoscei.

2. Brak autoryzacji

Oznacza brak zgody z terminala lub centrum autoryzacyjnego na dokonanie ptatnosci karta.

Na kasie pojawi si¢ komunikat:

BRAK AUTORYZACII
NACISNIJ DOWOLNY KLAWISZ

Przyczyna braku autoryzacji moze by¢ wprowadzenie niezerowej kwoty CASHBACK w przypadku gdy karta nie mozna
dokona¢ wyptaty CASHBACK. Jesli ponowna proba autoryzacji z zerowa kwota CASHBACK skutkuje tym samym

komunikatem, w takim przypadku nalezy dokonczy¢ transakcj¢ przez zaptacenie inng karta lub inna forma ptatnoscei.

3. Minatl ustalony czas na odpowiedz z terminala

Na kasie pojawit si¢ komunikat:

BRAK ODPOWIEDZI
Z TERMINALA PLATNICZEGO

Jesli kasa po uplywie ustalonego czasu nie otrzymata odpowiedzi z terminala operacja zostaje przerwana, a kasa wraca do

miejsca zakonczenia paragonu. Moze to mie¢ miejsce, gdy:

m nastapito zerwanie potaczenia z terminalem (np. uszkodzenie przewodu taczacego kas¢ z terminalem) lub

wystapito zresetowanie terminala;

m na terminalu pojawit si¢ komunikat “Dzwon do centrum autoryzacyjnego” (czyli tzw. odpowiedz kierujaca)

terminal nie potaczyt si¢ z centrum autoryzacyjnym lub z jakich$ innych powodoéw operator zostat poproszony

o dokonanie autoryzacji glosowej lub czas autoryzacji przekroczyl ustalony czas na odpowiedz — kasa

zakonczyta oczekiwanie na odpowiedz, a terminal nie zakonczyt autoryzacji ze wzgledu na brak wszystkich

danych. Na kasie istnieje mozliwo$¢ zarejestrowania transakcji, ktora zostala przyjeta przez terminal, ale ta

informacja o tej rejestracji nie dotarta do kasy. Nalezy wowczas zdefiniowa¢ dodatkowa ptatnosé, ktora

obejmowataby takie przypadki.

Uwaga: Operacje oczekiwania kasy na odpowied? 7 terminala moina anulowaé naciskajqc jednoczesnie klawisze:

shit [ | &

i — dotyczy to tylko kasy! Przerwanie procesu autoryzacji moze odby¢ sie wylqcznie z klawiatury

terminala (warunki w jakich ta operacja moze si¢ odby¢ okresla aplikacja uruchomiona na terminalu).
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3.4 Ptatnosci walutami dodatkowymi

Kasa umozliwia platno$ci w o$miu dodatkowych walutach. Aby mozna bylo placi¢ dang waluta, nalezy najpierw
zdefiniowa¢ dla niej nazwe i kurs wymiany w funkcji NAZWY I KURSY WALUT (str. 67). Jezeli kasa ma wydawac
reszt¢ w jednej z walut dodatkowych, nalezy ustawi¢ opcj¢ RESZTA W WALUCIE (str. 67) na Tak. Wtedy kasa bedzie
wydawac reszte w tej walucie (podstawowej lub dodatkowej), ktdra zostata wprowadzona jako ostatnia.

razem 1 P. SUMA PLN 21,00

Po naci$nigciu klawisza na wyswietlaczu pojawi sig: GOTOWKA PLN 21,00

OPAK.

WALUTA|
Mozna wtedy naciskajac klawisz wybra¢ walute dodatkowa, w ktérej ma nastapi¢ zaptata. Jezeli zdefiniowano
wigcej niz jedna walutg dodatkowa, kasa zapyta o numer wptacanej waluty. Jezeli zdefiniowano tylko jedng walute,

DO ZAPLATY EUR 5,25

kasa od razu przeliczy kwotg pozostata do zaptaty i wyswietli np. tak: GOTOWKA EUR 5,25

Nastgpnie nalezy postgpowacé identycznie jak dla ptatnosci gotowka: wprowadzi¢ wplacona przez klienta kwotg

zatwierdz plu
i zatwierdzi¢ klawiszem . W dowolnym momencie mozna przerwa operacj¢ przyjmowania platnosci

wYJDZ
za paragon klawiszem i rozpoczac od nowa.

Kwota wyplaconej reszty jest odliczana na raportach kasjerskich odpowiednio od wplywow w gotowce waluty
podstawowej (jezeli RESZTA W WALUCIE (str. 67) jest ustawiona na Nie) albo od wptywoéw w odpowiedniej walucie
dodatkowej (jezeli RESZTA W WALUCIE jest ustawiona na Tak).

Na jednym paragonie mozna uzy¢ zar6wno wielu platnosci w walucie podstawowej, jak i wielu walut dodatkowych.

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
1. MIOD KORZENNY :
1 but. 21.00 WYtWOIZono pozycj¢ paragonows
razem 1 P SUMA PLN 21,00
GOTOWKA PLN 21,00
OPAK.
v&lﬁm 0o ZA PEATY EUR 5,25 klawisz hais shuzy do przejscia do
GOTOWKA EUR 5,25 ptatnosci w walucie dodatkowe;j,
kurs 4 zt/euro
o 1 P. SUMA PLN 21,00 kon klient wplacit
paragon zakonczony, klient wptac
6 | [wierst pe RESZTA PLN 3,00 6 euro, otrzymat 3 zt reszty

3.5 Zakonczenie paragonu z uzyciem klawisza ptatnosci w trybie ECR

Jezeli opcja PLATNOSC KONCZY PARAGON (str.74) jest ustawiona na Tak, nacisnigcie klawisza patnosci w walucie
podstawowej lub klawisza zdefiniowanego jako waluta dodatkowa zakonczy paragon bez przejscia do podsumowania

paragonu:
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
1 00 100 Wytworzono kilka pozycji
paragonowych
16 P. SUMA PLN 89,41 PLAT.2
PLAT2 RESZTA PLN 10,59 klawisz jest zdefiniowany
jako forma ptatnosci CZEK

Uwaga: W trybie ECR brak wpisanej kwoty przed nacisnieciem klawisza platnosci spowoduje zamknigcie paragonu na
dwa réine sposoby. Jezeli kwota przypisana do klawisza platnosci jest:
- niezerowa to kasa przyjmie, Ze klient wplacil kwote takq jak zdefiniowana (wystqpi reszta)
- zerowa to kasa przyjmie, ze klient wplacil kwote zgodnq 7 sumq paragonu (brak reszty)
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3.6 Zakonczenie paragonu z rabatem lub narzutem na caty paragon

Kasa posiada mozliwo$¢ udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na caly paragon za wyjatkiem pozycji
opakowan zwrotnych. Z rabatu i narzutu mozna wylaczy¢ towary podczas ich definiowania (str. 38) lub przez umieszczenie ich
w grupach specjalnych i wlaczenie ustawienia RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 72). Maksymalny rabat i maksymalny
narzut ktorych mozna udzieli¢ definiuje si¢ odpowiednio w funkcjach MAKSYMALNY RABAT (str. 72) i MAKSYMALNY
NARZUT (str. 72), ograniczenia te odnosza si¢ zaréwno do rabatow i narzutéw udzielanych procentowo, jak i kwotowo.
Zablokowanie mozliwosci udzielania rabatu lub narzutu nastgpuje przez ustawienie maksymalnych wartosci na 0. Rabaty

i narzuty sa ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowe;.

Rabatu (narzutu) na caty paragon udziela si¢ w podsumowaniu paragonu (po nacisnigciu klawisza

klawiszami:
MENU
RABAT
- rabat procentowy
« MENU
shift || ragat
- rabat kwotowy
CENA
NARZUT
si
=] - narzut procentowy
CENA
shift | |MARZUT
si
~ ] - narzut kwotowy

Ponizej przedstawiono przyktad udzielania rabatu procentowego:

razem

) nastgpujacymi

Procedura

Wyswietlacz kasjera

Uwagi

MENU
RABAT

razem 1 P. SUMA PLN 210,80 b batu
GOTOWKA PLN 210,80 suma paragonu bez raba
RAZ.DO RABATU 210,80 kwota do rabatu uwzgledniajaca

PODAJ RABAT 0%

ograniczenia

8 zatwierdz plu

1 P. SUMA PLN
GOTOWKA PLN

193,94
193,94

suma paragonu po rabacie

Dalej postgpujemy jak w wyzej opisanych przypadkach zakonczenia paragonu.
Uwaga: W zaleznosci od ustawienn RABATY AUTOMATYCZNE (str. 46), kasa moZe automatycznie udzieli¢ rabat lub

narzut na caly paragon.

3.7 Zakonczenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z kodem kreskowym

Procedura

Wyswietlacz kasjera

Uwagi

o 1 P. SUMA PLN 210,80 by rabat
GOTOWKA PLN 210,80 suma paragonu bez raba
RAZ.DO RABATU 210,80| kwota do rabatu uwzgledniajaca

RABAT Z KARTY: 8%

ograniczenia

zatwierdz plu

1 P. SUMA PLN
GOTOWKA PLN

193,94
193,94

suma paragonu po rabacie

Dalej postgpujemy jak w wyzej opisanych przypadkach zakonczenia paragonu.

3.8 Zakonczenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z czytnika BONUS

Procedura

Wyséwietlacz kasjera

Uwagi

16. MLEKO 3.2
1 Titr 2,40

po wytworzeniu pozycji sprzedazy
przed naci$nigciem klawisza

razem

nalezy wlozy¢ karte
rabatowa do czytnika Bonus
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RAZ.DO RABATU 210,80 kwota do rabatu uwzgledniajaca
RABAT £ CZYT. BONUS: 8% ograniczenia

razem

1 P. SUMA PLN 193,94

GOTOWKA PLN 193 .94 suma paragonu po rabacie

zatwierdz plu

Dalej postepujemy jak w wyzej opisanych przypadkach zakonczenia paragonu.

|4 Funkcje dodatkowe

4.1 Lista podreczna

P
| 00022*JABtKA GOLDEN N
LISTA PODRECZNA klawisz skrotu do funkcji lista
podrgczna
00025*JABLKA niecie klawisza LY
J Nacisnigcie klawisza
LISTA PODRECZNA powoduje przejscie do nast¢gpnego
towaru na liscie podrgcznej
o, 00025*JABEKA w dalszej kolejno$ci postepujemy jak
zetwierd? plu 1,000 kg 2,20 przy sprzedazy .
Z ()
W funkcji listy podrgcznej oprocz uzycia klawiszy strzatek mozna wyszukiwaé towary za pomoca

numeréw lub nazwy towaru.

Uwaga: Znak “*” po numerze PLU informuje nas, ze poruszamy si¢ po zakresie towarow ograniczonym do listy
podrecznej.

W celu dodania towaru na list¢ podrgczng nalezy w trakcie definiowania towaru (str. 38) opcje TOWAR JEST NA

LISCIE PODRECZNE] ustawi¢ na Tak.

4.2 Rabat lub narzut na pozycje sprzedazy

Kasa posiada mozliwos¢ udzielenia rabatu albo narzutu (procentowego lub kwotowego) na pozycj¢ za wyjatkiem pozycji
opakowan zwrotnych. Z rabatu i narzutu mozna wylaczy¢ towary podczas ich definiowania (str. 38) lub przez umieszczenie
ich w grupach specjalnych i wiaczenie ustawienia RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 72). Maksymalny rabat i maksymalny
narzut ktérych mozna udzieli¢ definiuje si¢ odpowiednio w funkcjach MAKSYMALNY RABAT (str. 72) i MAKSYMALNY
NARZUT (str. 72), ograniczenia te odnosza si¢ zarowno do rabatow i narzutow udzielanych procentowo, jak i kwotowo.
Zablokowanie mozliwosci udzielania rabatu lub narzutu nastgpuje przez ustawienie maksymalnych wartosci na 0. Rabaty
i narzuty sa ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowe;.

Rabatu (narzutu) na pozycje¢ sprzedazy udziela si¢ nastgpujacymi klawiszami:

MENU
RABAT
- rabat procentowy
shift | [ MENU
PN rabat kwotowy
CENA
NAB‘Z‘UT
%% | - narzut procentowy
CENA
shift [ [NARZUT
2| - narzut kwotowy
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
3. PIWO rabat mozna wytworzyé po
12 but. 28,20 wykonaniu pozycji sprzedazy
MENU P I WO
RABAT PODAJ RABAT 0%
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5 | |zatwierdz plu PIHO warto$¢ rabatu na pozycj
RABAT 1,41 pozyare
zatwierdz plu PIWO RABAT 141 wydruk rabatu 5%
Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
3. PIWO narzut mozna wytworzy¢ po
12 but. 28,20 wykonaniu pozycji sprzedazy
i | |NaRzor PLHO
D KWOTA NARZUTU: 0,00
2 zatwierdz plu PINO NARZUT 2 00 wydruk narzutu

Uwaga: W zaleznosci od ustawienn RABATY AUTOMATYCZNE (str. 46), kasa moZe automatycznie udzieli¢ rabat lub
narzut na pozycje sprzedazy.

4.3 Podsuma paragonu

Pomigdzy poszczegdlnymi pozycjami sprzedazy mozliwe jest wyswietlenie ilosci zrealizowanych pozycji iich suma-

rycznej kwoty do zaplaty.

Procedura Wyséwietlacz kasjera Uwagi
razem 16 P. SUMA PLN 89,41
GOTOWKA PLN 89,41

TRYB SPRZEDAZY

NAzWA PARAGON OTWARTY

4.4 Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzedazy
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
3. HAMBURGER wytworzono kilka pozycji
1 szt. 2,29 paragonowych
-HAMBURGER wybrany do skasowania ostatnio

czvéé

1 szt. 2,29 sprzedany towar
2 -SOK POMARANCZOWY strzalkami wybra¢ zadany towar do

5 but. 6,95 skasowania

etwierds olo skas.SOK POMARANCZOWY . -

P 5 but. 6.95 pozycja usunigta z paragonu
v 0
Za pomoca klawiszy strzatek mozliwe jest przesuwanie si¢ po wszystkich pozycjach na paragonie

w celu sprawdzenia ich poprawnosci.

Uwaga: Dostep do kasowania pozycji zalezy od tego czy kasjerowi przyznano uprawnienia do tej funkcji
i od ustawienia KASOWANIE POZYCJI Z KLUCZEM (str. 78).

4.5 Anulowanie catego paragonu

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
3. HAMBURGER wytworzono kilka pozycji
1 szt. 2,29 paragonowych
cmvée -HAMBURGER
1 szt. 2,29
; paragon anulowany,
razem TRYB SPRZEDAZY wydruk zakonczony stowem
ANULOWANY
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Uwaga: Dostep do anulowania calego paragonu zaleiy od tego czy kasjerowi przyznano uprawnienia
do tej funkcji i od ustawienia ANULOWANIE Z KLUCZEM (str. 78).
Ponadto jezeli ustawienie UZYCIE KASJEROW (str. 66) jest wlqczone, to jeieli kasa zostala wylqczona
w otwartym paragonie, a kasjer ma uprawnienie do anulownia paragonu, wtedy przy wlqczeniu paragon
zostanie anulowany, a jezeli kasjer nie ma uprawnienia do anulowania paragonu — paragon ten zostanie
prywrocony.

4.6 Sprzedaz i przyjmowanie opakowan zwrotnych

Kasa umozliwia sprzedaz i przyjecie opakowan zwrotnych. Sprzedaz i zwrot opakowan sygnalizowana jest sygnatem
dzwigkowym, a ich wydruk nastgpuje po linii ze znakiem logo fiskalnego.

Sprzedaz opakowan zwrotnych odbywa si¢ w taki sam sposob jak przy sprzedazy normalnego towaru.

W trybie komputerowym przyjecie opakowania wyglada podobnie do sprzedazy: najpierw nalezy wybra¢ opakowanie,

OPAK.
WALUTA

a nastepnie wprowadzi¢ ilos¢ i nacisna¢ klawisz

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi

5 00 00500 BUTELKA wprowadz numer towaru

00500 BUTELKA

zatwierdz plu zatwierdZz wybodr towaru

1 szt. 0,19
2 00500 BgTEEEA 0.38 ilo$¢ opakowan
OPAK, zwrt .BUTELKA
WALUTA 2 szt. 0,38

W trybie ECR w przypadku przyjecia opakowania zwrotnego postgpujemy tak samo, z tym ze zamiast zatwierdzenia

OPAK.
o . . |waLuTal
ilosci towaru naciskamy klawisz .
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
5 OPAK. 5zw po wprowadzeniu ilo$ci naciskamy
WALUTA klawisz zwrotu

N zwrt . BUTELKA 0.5 ﬁlawisz skrétu do opako-

5 szt. 0,95 wania BUTELKA 0,5
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
2 ||| 5 00 2zw 500 po wprowadzeniu ilo$ci naciskamy
WALUTA klawisz zwrotu

Jatwierds ol zwrt . BUTELKA K . 500
P 2 SZt. 0,38 opakowani€ ma numer

4.7 Zwrot ostatnio sprzedanych opakowan

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
sprz.BUTELKA .
3 szt 0.57 sprzedano 3 opakowania
OPAK, zwrt.BUTELKA zwrot tej samej liczby opakowan,
WALUTA 3 szt. 0,57 ktora poprzednio zostala sprzedana

4.8 Wyszukiwanie towarow

4.8.1 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie komputerowym

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi

00012 WODA MINERAL. 0.5L
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Jatwierds olu 00012 WODA MINERAL. 0.5L
’ 1 but. 0,79
¢ 00013 WODA MINERAL. 1.5L . .
1 but. 1.29 owar nastepny
2 00013 WODA MINERAL. 1.5L| dla sprzedazy jednostkowej towaru
2 but. 2,58 pomina¢ wprowadzanie ilosci
Jatwierds olu 1. WODA MINERAL. 1.5L druk .. das
P 2 but. 2.58 wydruk pozycji sprzedazy
4.8.2 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie ECR
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
zatwierdz plu 1 2 PLU:12

00012 WODA MINERAL. 0.5L| dalsze postgpowanie jak w trybie

zatwierdz plu

1 but. 0,79 komputerowym
4.8.3 Wyszukiwanie towaru wediug nazwy
Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
PODAJ NAZWE TOWARU

NAZWA

Y OOOE)ZO'S%PE;TA > 20 wprowadzenie litery K
g

\] OOO%5O§gRE;SZONY > 70 wprowadzenie litery O

00035 KORNISZONY
1,000 kg 2,70

zatwierdz plu

1. KORNISZONY
1,000 kg 2,70

zatwierdz plu

wydruk pozycji sprzedazy

Uwaga: Dzialanie funkcji moie zosta¢ zablokowane prze; ustawienie funkcji SPRZEDAZ WG NAZWY
(str. 71) na Nie.
4.8.4 Wyszukiwanie towaréw o tym samym poczatku nazwy

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
PODAJ NAZWE TOWARU

NAZWA

\(] 000 (1) 2 0 géw ig 2 20 wprowadzenie litery K

\d] 00039 KTBI;I g IEE ! 340 wprowadzenie litery A
5> 00 O? ! 0 géyi Z EPA 2 50 kolejny towar o poczatku nazwy KA
€52 00039 K?Rg g t 'Z< ! 340 powr6t do pierwszego towaru na KA
Jatwierdd olu 00039 KARMELKI

F 1 pacz 3,40
] TRYB SPRZEDAZY o .

wyJpz wyjscie bez sprzedazy
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4.8.5 Sprawdzenie ceny towaru z kodem kreskowym bez mozliwosci sprzedazy

zatwierdz plu

lub 5960032005471

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
WPROWADZ KOD KRESKOWY Y
> klawisz skrotu do funkcji
sprawdzania cen towaru
——
{03
Na— 00070 CIASTO OWOCOWE odczyt kodu kreskowego lub reczne

1 szt. 4,60

wprowadzenie

wYJDZ

TRYB SPRZEDAZY

wyj$cie bez sprzedazy

4.9 Podglad paragonu

Funkcja umozliwia podglad otwartego paragonu przez wysunigcie papieru drukarki do miejsca wydrukowanej ostatniej

pozycji sprzedazy. W celu uzycia funkcji nalezy zdefiniowaé klawisz skrotu np.

PARAGONU (str. 41). Naci$nigcie klawisza

drukarki. Kolejne nacis$niecie klawisza

K

AN

miejsca wydrukowanej ostatniej pozycji sprzedazy.

4.10 Wydruk numeru bez sprzedazy

AN

do funkcji PODGLAD

w trakcie otwartego paragonu spowoduje wysunigcie papieru

lub kontynuacja dalszej sprzedazy spowoduje zaciagnigcie papieru do

Kasa umozliwia wydruk dodatkowej linii na koncu paragonu (po logu fiskalnym) oznaczonej tekstem “BEZ SPRZE-

DAZY:”. W linii tej mozna umiesci¢ wylacznie cyfry, np. numer seryjny sprzedanego w paragonie urzadzenia.

Procedura Wyswietlacz kasjera Uwagi
po wprowadzeniu pozycji sprzedazy
g NUMER NA PARAGON: g
klawisz skrotu do funkcji
“NUMER BEZ SPRZEDAZY”
NUMER NA PARAGON: wprowadz informacj¢ do
wydrukowania po paragonie
0057266015804 0057266015804 (maksymalnie 24 znaki)
satwierdi plu TRYB SPRZEDAZY zostal zatwierdzony numer do
F PARAGON OTWARTY wydruku po paragonie

W celu skasowania danych do wydrukowania nalezy w trakcie edycji numeru nacisna¢ klawisz

zatwierdz plu

klawisz

4.11 Wydruk numeru NIP nabywcy

czvéé

a nastgpnie

Kasa umozliwia wydruk dodatkowej linii na koncu paragonu (przed logiem fiskalnym) oznaczonej tekstem “NIP NABYWCY:”.

Procedura

Wyswietlacz kasjera

Uwagi

po wprowadzeniu pozycji sprzedazy

NIP NABYWCY:

g

klawisz skrotu do funkeji
“NIP NABYWCY”

108

Instrukcja Obstugi - ELZAB Delta Max E



NIP NABYWCY : wprowadz informacj¢ do
B Caan wydrukowania po paragonie
NIP 123-456-78-90 NIP 123-456-78-90 (maksymalnie 18 znakow)
zatwierds plu TRYB SPRZEDAZY zostat zatwierdzony numer do
P PARAGON OTWARTY wydruku po paragonie

W celu skasowania danych do wydrukowania nalezy w trakcie edycji numeru nacisna¢ klawisz

zatwierdz plu

klawisz

4.12 Obstuga przychodzacych wiadomosci kasjera

czvéé

a nastgpnie

Jezeli opcja WIADOMOSCI KASJERA (str. 66) jest ustawiona na Tak, a oprogramowanic obstugujace sprzedaz

korzysta z takiej wiadomosci, to mozliwe jest przesytanie z tego oprogramowania wiadomosci dla kasjerow np. polecen

dotyczacych wykonania raportdw, remanentu itp. Wiadomos$¢ taka moze mie¢ maksymalnie 240 znakoéw i w zaleznosci

od jej ustawien moze by¢ wyswietlona kasjerowi przed paragonem, po zalogowaniu kasjera lub przed raportem

zamknigcia zmiany.

WIADOMOSC DO ODCZYTANIA
Jezeli jest w kasie wiadomos$¢ dla danego kasjera, pojawi si¢ napis: NACISNIJ <ZATWIERDZ>
zatwierdz plu
Nalezy nacisnaé aby przejs¢ do odezytu wiadomosci. Wiadomo$¢ mozna przegladaé przesuwajac si¢
J 1 wyJpz
klawiszami . Po jej przeczytaniu nalezy nacisna¢ klawisz w celu jej skasowania. Kasowanie nalezy
g
potwierdzi¢ klawiszem

UWAGA: Aby przejsé dalej konieczne jest potwierdzenie odczytu i skasowanie wiadomosci.

5 Przyktadowe wydruki paragonéw

Ponizej przedstawiono przyktad paragonu zawierajacego towar i opakowania zwrotne.

ELZAB SA
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
Tel: 0322722021 Fax: 0322722583
WWW. ELZAB.COM. PL
NIP 648-000-02-55
2 -] dn.09r08.10 wydr.0545 | - 3
PARAGON FISKALNY

JABLKA'RED CHIEF 2,305 * 2,99 =6,89 B | - 4
Sp.op.B 6,89 PTU B=7,00% 0,45 (-5
Razem PTU 0,45 | - 6

SUMAPLN 689 -7

8 - | 0014/0041 #0105 SZEF 12:28 -9
NIP NABYWCY: NIP 123-456-78-90 -10

B167A568C4F92964FE2CD5A075654430
PL XXX 00000000

OPAK. ZW. #00501 2%0,39-078 |-12
OPAK. ZW. #00501 -1 *0,39-0,39 | -13
SUMA PLN 728
ZAPLACONO GOTOHKA PLN 10,00 | [ 14
RESZTA PLN 2.72
BEZ SPRZEDAZY: 1234567890 -15

1 - nagtéwek paragonu (nazwa, adres i numer NIP)

2 - data rozpoczgcia paragonu
3 - numer wydruku

4 - nazwa sprzedanego towaru, opis towaru, ilo$¢, cena,

warto$¢ 1 stawka podatku

5 - kwota brutto, kwota podatku w danej stawce podatkowej

6 - sumaryczna kwota podatku

7 - sumaryczna kwota sprzedazy (bez obrotu opakowaniami)
8 - numer paragonu dla danego raportu dobowego / numer
raportu dobowego do ktorego zostanie zaliczona

sprzedaz, numer kasy, numer i nazwa kasjera

9 - czas zakonczenia paragonu

10 - opcjonalny wiersz: ,,numer NIP nabywcy”
11 - numer kontrolny, logo fiskalne i przyktadowy numer

unikatowy
12 - sprzedaz opakowania zwrotnego
13 - przyjgcie opakowania zwrotnego

14 - sumaryczna kwota do zaptaty, wplacona gotowka

i zwrdcona reszta

15 - opcjonalny wiersz: ,,numer bez sprzedazy”

Uwaga: Jezeli sprzeda? zakoniczyla si¢ w innym dniu ni; data rozpoczecia paragonu jest to sygnalizowane znakiem

plus (1) przed godzing wydrukowania paragonu.
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Ponizej pokazano przyktadowy paragon z ptatnoscia w dodatkowej walucie.

ELZAB SA 1- nagtowek paragonu (nazwa, adres i numer NIP)
UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 2- data rozpoczgcia paragonu
41-813 ZABRZE 1 3- numer wydruku
Tel: 0322722021  Fax: 0322722583 4- nazwa sprzedanego towaru, ilo$¢, cena, warto$¢ i stawka
WWW. ELZAB.COM.PL podatku
5| dan.ooros IONIP 648-000-02-55 wydr.0546 | - 3 5- kwota brutto, kwota podatku w danej stawce podatkowej
""PARAGON FISKALNY 6- sumaryczna kwota podatkuA o
PIZZA 1%24,00-24,00 A | -4 7- sumaryczna kwota sprzedazy (bez obrotu opakowaniami)
Sp.op.A 24,00 PTU A=22,00% 4,33 -5 8- numer paragonu dla danego raportu dobowego / numer
Razem PTU 433 -6 raportu dobowego do ktorego zostanie zaliczona sprzedaz,
SUMA PLN 24 00 -7 numer kasy, numer i nazwa kasjera
1) A .
8 - | oo15/0041 #0130 SZEF 12:30 |- 9 18- czas Zallzonfz‘ima ll’arag;’n]‘: Ine i przvidad
BCABAEO1981AAF815192811331734198 10 - numer kontrolny, 10go Tiskalne 1 przykiadowy numer
PL XXX 00000000 unikatowy
SUMA PLN 2 4 00 11 11- sumaryczna kwota do zaptaty
) ’ 12- wplacona gotowka w dodatkowej walucie
iﬁ;g‘&eu&ﬁgm‘;“éu;”ﬁ 2,00 PLN 10,00 | - }% 13- kurs wymiany waluty dodatkowej na podstawowa
ROMNOHARTOSE PLN 20,00 | - 12 14- rov;nowartosp wplaconej waluty dodatkowej w walucie
RESZTA PLN 16,00 | - 15 podstawowej
15- wypltacona reszta
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Rozdziat 8 - Dodatki

|1 Status kopii elektronicznej (karta microSD)

Stan wskaznika

Przyczyna, sposob postepowania

zielony, ciagle $wiecenie

Normalny stan pracy, kasa moze wystawia¢ paragony i wykona¢ raport fiskalny
dobowy. W kasie znajduje si¢ prawidtowa i zweryfikowana karta.

zielony, migajacy

Normalny stan pracy, karta jest w trakcie weryfikacji. Kasa rozpoczyna weryfikacje
po zapisie danych na karte, po kazdym jej wlaczeniu, lub po wlozeniu karty.

pomaranczowy, $wiecenie ciagle

Brak karty. Nalezy wlozy¢ kartg¢ wlasciwa dla tej kasy.

czerwony, migajacy

Normalny stan pracy, trwa zapis danych na kart¢. Nie wylacza¢ kasy oraz nie
wyjmowac karty do czasu zakonczenia zapisu.

czerwony, $wiecenie ciagle

W pamigci podrgcznej oczekuja dane do archiwizacji. Nalezy sprawdzi¢ czy jest
podtaczona karta wasciwa dla tej kasy.
Po wykryciu wlasciwej karty kasa zweryfikuje ja i dokona na niej zapisu danych.

czerwono-p omarar'lczowy,

migajacy na przemian

Zostala podtaczona karta z innej kasy lub karta zamknigta. Z takiej karty mozna
drukowac kopie wydrukow ale nie mozna na niej archiwizowa¢ nowych danych.
Aby zarchiwizowac¢ dane, nalezy podlaczy¢ nie zamknigta kartg wlasciwa dla tej
kasy.

pomaranczowy, migajacy

Zostata podtaczona niezainicjowana lub uszkodzona karta.

zielono-czerwony,
migajacy na przemian

Zapelnienie pamigci podrecznej przekroczyto 75 % pojemnosci. Zaleca si¢
wykonanie raportu fiskalnego dobowego w celu zrzucenia danych na karte.

zielono-pomaranczowy,
migajacy na przemian

Zapeienie pamigci na karcie przekroczyto 75% pojemnosci.
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2 Specyfikacja techniczna kasy

m  Zasilanie sieciowe
napigcie znamionowe 220 + 230V
czestotliwosé 47 + 63 Hz
pobor mocy  $rednio 15W (max 60W)
z akumulatora wewnetrznego
napigcie znamionowe/pojemnos¢ 12V /2,3 Ah
czas pracy bez dotadowania 5 godz. pracy ~ (warunki testu: 1 paragon zawierajacy 3 pozycje na
minutg, akumulator o pojemno$ci znamionowej)
m  Bezpieczenstwo
kasa wykonana jest w I klasie zabezpieczenia przeciwporazeniowego wg PN-EN 60950-1:2007
m  Graniczne warunki pracy
temperatura  5° +35°C
wilgotnos¢ 40 + 80% (bez kondensacji)
m  Gabaryty, masa
glgbokos¢ 407 mm
szeroko$¢ 385 mm
wysokos$¢ z wyswietlaczem cyfrowym 137 mm
wysokos$¢ z wyswietlaczem graficznym 244 mm
masa 6,10 kg
= Drukarka
typ mechanizmu  CITIZEN LT-1220
zasada dzialania liniowy termiczny
format 40 lub 20
atrybuty podwodjna szerokos$¢ i podwdjna wysokosé
szybkos$¢ drukowania  okoto 19 wierszy/sekunde
= Materialy eksploatacyjne papier  do drukarki termicznej
zalecany papier marki ELZAB —kod: 2000114, 2000115 lub 2000117
szeroko$¢ 57 "1/ o mm
rolka dtugosci 80 m  opakowanie x48 szt. — kod: 2000117
lub rolka dtugosci 30 m  opak. x30 szt. — kod: 2000114, opak. x120 szt. — kod: 2000115
$rednica zewngtrzna  maksymalnie 80 mm
m  llos¢ grup towarowych 99
= Dane o towarze: nazwa o dlugosci 18 znakow,
stawka VAT,
grupa towarowa,
jednostka miary towaru,
liczba okreslajaca doktadno$¢ podawania ilosci towaru,
kod kreskowy towaru,
cena jednostkowa towaru,
atrybuty: blokada, opakowanie, wylaczenie z rabatu i narzutu,
zmienna cena, przynaleznos¢ do listy.
m llos¢ towarow opcjonalnie: 20479 lub 40959 lub 61439
m  llos¢ dodatkowych kodéw kreskowych 11700
m  llos¢ stawek VAT 7
m Liczba kasjerow 30
m  llos¢ opakowan zwrotnych 64
m  llos¢ towarow zwigzanych 256
m llosé definiowalnych klawiszy lub 47 + 47 (z klawiszem ,,shift”)
kombinacji klawiszy
m Definiowalne pfatnosci 6 (plus gotowka)
m Definiowalne waluty 8
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= Bufor pozycji paragonowych
dla opcji 20479 towarow 15104
dla opcji 40959 towaréw 32000
dla opcji 61439 towarow 48896

m  Wyswietlacz kasjera 2%*24 znaki alfanumeryczny LCD pod$wietlany

m  Wyswietlacz dla klienta ~ opcjonalnie: 7 segmentowy, 9 pozycji znakowych i 2 komunikaty;
graficzny, 64 x 192 piksele

m  Klawiatura 80 klawiszy, w tym: 30 klawiszy — klawiatura funkcyjna,
50 klawiszy — klawiatura znakowa z mozliwos$cia definiowania
klawiszy

m Interfejsy typu RS-232:  komunikacja z komputerem/modemem
czytnik kodéw kreskowych z wyjsciem szeregowym
waga nr 1
waga nr 2
rozszerzenia (czytnik Bonus, drukarka zamowien)
komunikacja z terminalem kart ptatniczych

pozostate:  gniazdo PS/2 dla czytnika kodow kreskowych z wyjsciem

klawiaturowym

gniazdo szuflady na pieniadze typu RJ

interfejs sieci Ethernet (opcja)

m  Urzadzenia dodatkowe do kasy:

Waga ELZAB Prima — kod: WGO0

Waga ELZAB Prima K — kod: WK1 lub WK2

ROZDZIELACZ WAG Prima — kod: A13

PRZYSTAWKA WAGOWA - kod: PW1

KABEL WAGI DO KASY Delta —kod: A14

KABEL WAGI RJ45/RJ12 —kod: A35

KABEL WAGI DSUB9-M/RJ12 — kod: A64

KABEL CZYTNIKA RS232/RJ12 —kod: A39

KABEL SZUFLADY RJ12 —kod: SKO1

PRZEISCIOWKI:
KASA DELTA — MODEM - kod: A58
KASA DELTA — TERMINAL VERIFONE - kod: A59
KASA DELTA — TERMINAL HYPERCOM - kod: A61
KASA DELTA — TERMINAL ENGENICO — kod: A66

PRZEJSCIOWKA PC RS/UTP - kod: A34

NAKLADKA OCHRONNA
NA KLAWIATURE - kod: 2000152

Szuflada na pieniadze - zalecany typ: ELZAB Gamma B22
—kod: B22

m Podstawowe parametry szuflady B22:
Tlo$¢ rzgdéw na monety 2

Przedziaty na monety 8
Pojemniki na banknoty 8
Glegbokosé 431 mm
Szeroko$¢ 407 mm
Wysokos¢ 124 mm

Ostrzezenie: Urzadzenie to jest urzadzeniem klasy A. W Srodowisku mieszkalnym moze ono powodowaé
zakldcenia radioelektryczne. W takich przypadkach mozna zadaé od jego uzytkownika zastosowania
odpowiednich $§rodkéw zaradczych.
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3 Specyfikacja ztacz interfejsow kasy

SZUFLADA:
Numer styku Nazwa sygnatu Uwagi
1 GND masa
2 CD sygnatl otwarcia
3 SW
4 +24V zasilanie
5 GND masa
6 GND masa
WAGA1i2:
Numer styku Nazwa sygnatu Uwagi

1 vCC zasilanie +5 V
2 vCC zasilanie +5 V
3 RXD dane odbierane
4 TXD dane nadawane
5 GND masa
6 GND masa
CZYTNIK KODOW KRESKOWYCH (RS-232):
Numer styku Nazwa sygnatu Uwagi

2 SIN dane odbierane

5 GND masa

9 vCC zasilanie +5 V
1,3,4,6,7,8 niepodtaczone

EXT (zlacze rozszerzen):

Numer styku

Nazwa sygnatu

Uwagi

1 VCC zasilanie +5 V
2 RTS sygnal wyjsciowy
3 RXD dane odbierane
4 TXD dane nadawane
5 GND masa
6 niepodtaczone
CZYTNIK KODOW KRESKOWYCH (PS-2):
Numer styku Nazwa sygnatu Uwagi

1 DANE dane odbierane

3 GND masa

4 vCC zasilanie +5 V

5 ZEGAR dane odbierane
2,6 niepodtaczone

Rys. 8-1 Ztacze szuflady (RJ12)

Rys. 8-2 Ztacza wagi 112 (RJ12)

Rys. 8-3 Czytnik kodow kreskowych
(DSUB9 wtyk)

Rys. 8-4 Ztacze EXT (RJ12)

Rys. 8-5 Czytnik kodow kreskowych
(MiniDin6)

114

Instrukcja Obstugi - ELZAB Delta Max E



Numer styku Nazwa sygnatu Uwagi
1,3,5 GND masa
2 TXD dane nadawane 1 8
4 RXD dane odbierane
6 RTS sygnat wyjsciowy
7 CTS sygnat wejsciowy
8 DCD sygnat wejsciowy Rys. 8-6 PC (RJ45)
LAN (opcjonalnie):
Numer styku Nazwa sygnatu Uwagi
1 TX+ dane wyjsciowe 1 8
2 TX- dane wyjsciowe
3 RX+ dane wejsciowe
6 RX- dane wejsciowe
4,5,7,8 niepodtaczone Rys. 8-7 LAN (RJ45)
TERMINAL PLATNICZY (opcjonalnie):
Numer styku Nazwa sygnatu Uwagi
2 RXD dane odbierane
3 TXD dane nadawane
5 GND masa
7 RTS sygnal wyjsciowy
8 CTS sygnat wejsciowy Rys. 8-8 Terminal Ptatniczy
1,4,6,9 niepodtaczone (DSUBY wtyk)

KABEL DO KOMPUTERA:

Do potaczenia kasy na dtuzsze odlegtosci nalezy zastosowa¢ PRZEJ SCIOWKE PC RS/UTP — (kod: A34), z obustronnie
zakonczonym wtykami RJ45, standardowym kablem UTP 5E. Kabel taki stosowany jest w komputerowych sieciach LAN,
jest dobrej jakosci przy relatywnie niskiej cenie za metr. Wtyki RJ45 powinny by¢ zacisnigte na kablu UTP zgodnie z opisem
przedstawionym w tabeli ponizej.

Schemat polaczen kabla do komputera:

Przejsciowka PC RS/UTP Kabel UTP zakonczony wtykami RJ45
kod A34 nr styku| kolor zyty w kablu | nr styku
1 pomaranczowo-biaty 1
o o5 2 pomaranczowy 2
| 3 zielono-biaty 3
5 V) 4 niebieski 4
o— 4 5 niebiesko-biaty 5 1
o2 2 6 zielony 6 8
o 1 7 brazowo-biaty 7
8 brazowy 8
Rys. 8-9 Schemat potaczen Rys. 8-10 Wtyk RJ45

wewngtrznych przej$ciowki oraz opis
potaczen kabla taczacego (UTP)
KABEL DO LAN:

Do potaczenia kasy do sieci Ethernet nalezy uzy¢ standardowego kabla UTP SE, obustronnie zakonczonego wtykami
RJ45. Wtyki RJ45 powinny by¢ zacisnigte identycznie jak dla kabla do komputera (patrz poprzednia strona).
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KABEL DO POLACZENIA KASY Z MODEMEM

Do podiaczenia modemu do kasy nalezy zastosowaé PRZEISCIOWKE KASA DELTA — MODEM — (kod: A58)
i przewdd UTP SE. Przejscidwka posiada z jednej strony wtyk DSUBIM a z drugiej RJ45. Wtyk DSUB9M przejsciowki
nalezy wpia¢ do modemu, a przewodem UTP potaczy¢ kas¢ z przejsciowka. Jesli modem posiada zlacze portu
szeregowego inne niz wtyk DSUBIM wowczas wyposazony jest dodatkowo w przewdd zakonczony gniazdem DSUBOIF,
w ktore to nalezy wpia¢ PRZEJSCIOWKE KASA DELTA — MODEM.

Nr styku
zlacze RJ45

Nr styku
wtyk DSUB9M

2

3

ofJ9

Rys. 8-12 Wityk DSUBOM

8

oo} RN Ko Y =N OS]
[l Kol RN )

Rys. 8-11 Wtyk RI45

KABEL DO POLACZENIA KASY Z TERMINALEM VERIFONE VX510

Do podiaczenia terminala Verifone Vx510 do kasy nalezy zastosowaé PRZEJSCIOWKE KASA DELTA — TERMINAL
VERIFONE - (kod: A59) i przewod UTP 5E. Przej$ciowka posiada z jednej strony gniazdo DSUBOF a z drugiej RJ45.
Przejsciowke (zakonczong gniazdem DSUBYF) nalezy wpia¢ do kasy, do niej wpia¢ przewdd UTP a drugi jego koniec
podfaczy¢ do terminala.

Nr styku Nr styku
zlacze RJ45 gniazdo DSUB9YF
4 > 1o 0 0 o o
s —loGessao
1 i 6 P g © O Og
7 7
Rys. 8-13 Wtyk RJ45 8 8 Rys. 8-14 Gniazdo DSUB9F

KABEL DO POLACZENIA KASY Z TERMINALEM HYPERCOM Optimum T4200

Do podtaczenia terminala HY PERCOM Optimum T4220 do kasy, nalezy zastosowa¢ PRZEJISCIOWKE KASA DELTA
- TERMINAL HYPERCOM - (kod: A61) i KABEL SZUFLADY RJ12 — (kod: SKO1). Przejsciowka posiada z jedne;j
strony gniazdo DSUBYF a z drugiej RJ12. Przejscidwke (zakonczong gniazdem DSUBOF) nalezy wpiaé do kasy, do niej
wpia¢ KABEL SZUFLADY RJ12 a drugi jego koniec podlaczy¢ do terminala.

Nr styku
zlacze RJ12

2

Nr styku
gniazdo DSUB9F

1o 0 0 0 0
O\i'se=/ O

Rys. 8-16 Gniazdo DSUB9F

AN n|pB W
Wl |[wn|oco|l

Rys. 8-15 Wiyk RJ12

KABEL DO POLACZENIA KASY Z TERMINALEM Engenico 5100

Do podtaczenia terminala NOVITUS Engenico 5100 do kasy, nalezy zastosowaé PRZEJSCIOWKE KASA DELTA -
TERMINAL ENGENICO - (kod: A66) i KABEL SZUFLADY RJ12 — (kod: SKO1). Przejsciowka posiada z jednej
strony gniazdo DSUBOF a z drugiej RJ12. Przejscidwke (zakonczong gniazdem DSUBOF) nalezy wpia¢ do kasy, do niej
wpia¢ KABEL SZUFLADY RJ12 a drugi jego koniec podtaczy¢ do terminala.

Nr styku Nr styku
ztacze RJ12 gniazdo DSUBYF

1o 0 0 0 0
; AN

5 2

Rys. 8-17 Wtyk RJ12 Rys. 8-18 Gniazdo DSUB9F
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4 Alfabetyczny spis komunikatow wyswietlacza kasjera i tryb postepowania

Komunikat na wyswietlaczu
kasjera

Przyczyna / sposéb postepowania

AUTORYZACJA ANULOWANA

Autoryzacja ptatnosci karta zostata anulowana przez kasjera z klawiatury kasy.

AWARTA DRUKARKI

Wylaczy¢ i wlaczy¢ kasg. Jezeli pojawi si¢ ponownie wezwac serwis.

BtAD INICJOWANIA MODEMU
LUB MODEM NIEPODtACZONY

Kasa nie moze zainicjowa¢ modemu telefonicznego. Sprawdzi¢ czy modem jest
wlaczony i podtaczony prawidtowo do kasy.

BtAD KOMUNIKACJI Z CZYT-
NIKIEM KART RAB. BONUS

Kasa nie moze wysta¢ danych do czytnika BONUS. Sprawdzi¢ czy czytnik jest
podtaczony do kasy.

BtAD KOMUNIKACJI
/ KOPIA ELEKTRONICZNA

Wytaczy¢ i whaczyc¢ kasg. Jezeli komunikat wystapi ponownie wezwij serwis.

BtAD SUMY KONTR. KODU

Btad wewngtrznej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z iloscig lub wartoscia.

BtAD W CENIE

Btlednie wprowadzono ceng towaru.

BEAD W ILOSCI

Btednie wprowadzano ilos¢ towaru.

BEAD W KWOCIE

Btednie wprowadzono kwote.

BtAD W NUMERZE NIP

Btednie wprowadzono numer NIP (wystepuje przy wpisie NIP i fiskalizacji).

BtAD W STAWCE

Btad podczas wprowadzania procentu stawki podatku.

BLEDNA SUMA KONTROLNA
W ODPOWIEDZI Z TERMINALA

Bfegdna konfiguracja terminala ptatniczego lub kasy.

BLEDNE DATY RAPORTOW

Btednie wprowadzono datg poczatkowa i koficowa raportu okresowego.

BtEDNE NUMERY RAPORTOW

Btednie wprowadzono numery poczatkowy i konicowy raportu okresowego.

BLEDNE UZYCIE PEATNOSCI

Uzyto wigcej niz jednej platnosci zwigzanej z terminalem kart platniczych przy
zamknigciu paragonu.

BEEDNY KOD KRESKOWY

Kod kreskowy zawiera litery. Do sprzedazy towaréw mozna uzy¢ tylko kodow
zawierajacych same cyfry.

BRAK AUTORYZACJI

Terminal nie zezwala na wykonanie autoryzacji ptatnosci karta. Ponowi¢ probe
autoryzacji karty lub zakonczy¢ paragon za pomocg innej ptatnosci.

BRAK DANYCH UZYTKOWNTKA

Nie zostaly wprowadzone dane nagtowka wydrukow.

BRAK KOMUNIKACJI
/ KOPIA ELEKTRONICZNA

Wezwij serwis.

BRAK KOMUNIKACJI 7 DRUK.

Wytaczy¢ i wlaczy¢ kasg. Jezeli pojawi si¢ ponownie wezwac serwis.

BRAK KOMUNIKACJI 7 WAGA

Brak polaczenia pomigdzy kasa i waga, btedna konfiguracja kasy lub wagi.

BRAK MIEJSCA NA
DALSZE KWOTY

Mozna zdefiniowa¢ do 16 klawiszy ptatnosci i do 16 klawiszy z rabatem lub
narzutem. Brak miejsca na wpisanie dalszych.

BRAK MIEJSCA NA OPAKOW.

Mozna zdefiniowac¢ do 64 opakowan. Brak miejsca na wpisanie dalszych.

BRAK MIEJSCA NA WIAZANIA

Mozna zdefiniowa¢ do 256 towarow wigzanych. Brak miejsca na wpisanie
dalszych.

BRAK NAPIECIA PRG

Wezwij serwis.

BRAK ODPOW.Z KONTR.TERM.

Brak polaczenia z kontrolerem terminala kart ptatniczych. Jezeli pojawi si¢
ponownie wezwacé serwis.

BRAK ODPOWIEDZI
/ TERMINALA PHATNICZEGO

Podczas autoryzacji platnosci karta terminal nie odpowiedziat w ustalonym czasie.
Ponowié probe autoryzacji karty lub zakonczy¢ paragon za pomoca innej platnosci.

BRAK PAMIECI FISKALNEJ
lub

BRAK PAMIECI BUF.
lub

BRAK PAMIECI TOWAROW

POZ.

Wezwij serwis.

BRAK PAMIECI PODRECZNEJ

Wezwij serwis.

BRAK PAPIERU

Nalezy zatozy¢ nowa rolke papieru w drukarce.
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Komunikat na wyswietlaczu
kasjera

Przyczyna / sposéb postepowania

BRAK RAPORTOW W OKRESTE

Podczas drukowania fiskalnych raportow okresowych w zadanym okresie lub
zadanym zakresie raportow nie znaleziono zadnych raportéw dobowych.

BRAK STAWEK PODATKOWYCH

Zdefiniuj stawki podatkowe.

BRAK STAWKI PODATKOWEJ

Stawka podatkowa uzytego towaru zostata zdefiniowana jako rezerwowa.
Nalezy zmieni¢ definicj¢ towaru, przypisujac go do stawki zdefiniowanej.

BRAK TOWARU

Nie ma takiego towaru (wybrany towar nie istnieje).

BRAK TOWARU O KODZIE

Nie znaleziono towaru o podanym kodzie kreskowym.

BRAK TOWARU O PODANYM
POCZATKU NAZWY

Przy wyszukiwaniu wedtug nazwy nie znaleziono towaru o podanym poczatku
nazwy.

BRAK UPRAWNIEN

Kasjerowi nie zostaty przyznane uprawnienia do uzywania tej funkcji.

BUFOR POZYCJI ZAPEENIONY

Bufor pozycji paragonowych bliski zapetnienia. Wykona¢ odczyt przez
komputer lub wytaczy¢ kontrole bufora pozycji. Pierwszy raz komunikat
pojawia si¢ przy trzech kolejnych paragonach, w sytuacji gdy w buforze pozycji
zostato wolnych okoto 1000 pozycji. Wyswietlenie to nie blokuje sprzedazy.
Komunikat pojawi si¢ ponownie po catkowitym zapetieniu bufora pozycji.
Dalsza sprzedaz jest niemozliwa do momentu odczytu bufora przez komputer
lub wytaczenia kontroli bufora pozycji.

CZYTNIK KART RABATOWYCH
BONUS JEST WYEACZONY

Nie mozna wejs$¢ do edycji karty rabatowej poniewaz czytnik BONUS jest
wylaczony w konfiguracji kasy.

CZYTNIK KART RABATOWYCH
BONUS NIEPODtACZONY

Brak potaczenia z czytnikiem kart rabatowych BONUS.

DOKUMENT DO WYDRUKOWANTA

Nacisna¢ ZATWIERDZ by dokonfczy¢ operacje wydruku.

INNE LICZBY MIEJSC PO P.

Nie mozna zwiaza¢ towardéw, ktore maja rozne liczby miejsc po przecinku.

INNY BEAD Z WAGI

Bledna odpowiedz z wagi. Poinformuj serwis.

KASJER MA OTWARTA ZMIANE

Nie mozna skasowac kasjera, ktory ma otwarta zmiang.

MODUE W TR. TYLKO ODCZYT

Wezwij serwis.

NALEZY WYKONAC
JUZ RAPORT DOBOWY

Kasa sygnalizuje ze poprzedni dzien sprzedazy nie zostat zakonczony raportem

fiskalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie
uniemozliwia sprzedazy na kasie.

NASTEPNY PRZEGLAD PRZED:
10rl1l.25

Kasa ma wilaczong funkcj¢ przypominania przed raportem fiskalnym dobowym
o terminie nastgpnego przegladu. W celu wykonania raportu dobowego nalezy
nacisna¢ klawisz ZATWIERDZ.

NIE MOZE BYC SKASOWANY

Towar jest nowy lub ma zmieniong stawke. Przed skasowaniem musi zosta¢
wydrukowany raport zmian w bazie towarowe;j.

NTEPOPRAWNA ODPOWIEDZ
/ TERMINALA PEATNICZEGO

Blegdna konfiguracja terminala ptatniczego lub kasy.

NIESTABILNY WYNIK Z WAGI

Wahanie obcigzenia na szalce wagi w czasie wazenia, wynik zerowy na wadze
Prima.

NTEZAKONCZONY MIESIAC

Raport okresowy miesigczny moze by¢ wykonany tylko dla zakonczonych
miesigcy (z punktu widzenia daty).

NIEZEROWA SPRZEDAZ/ZWROT

Nie mozna skasowa¢ towaru, jezeli jego liczniki ilo§ciowo-wartosciowe
sprzedazy lub zwrotéw nie sq wyzerowane. Nalezy wykonac¢ raporty
szczegdtowy sprzedazy i zwrotow opakowan z wyzerowaniem stanow lub
wyzerowac liczniki dla tego towaru w definiowaniu towaru.

NIEZGODNA PAMIEC FISK.
POWIADOM SERWIS FABRYCZ.

Wezwij serwis.

NISKIE NAPIECIE
AKUMULATORA GEOWNEGO

Podtaczy¢ kasg do zasilania sieciowego. Jezeli komunikat pojawia si¢ pomimo,
ze kasa byla podiaczona przez kilka godzin, wezwij serwis.

NISKIE NAPIECIE
BATERIT PAMIECI

Wezwij serwis.
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Komunikat na wyswietlaczu
kasjera

Przyczyna / sposéb postepowania

O0BOWIAZKOWY 0DCZYT
DANYCH PRZEZ PC

W dniu poprzednim nie nastapit odczyt danych przez komputer. Aby realizowaé
sprzedaz wprowadzi¢ hasto AGAT. Wiaczona jest funkcja OBOWIAZKOWY
ODCZYT PRZEZ PC.

PAMIEC PODRECZNA PEENA

W pamigci podrgcznej brak jest wolnego miejsca na zapis kolejnych wydrukow.
Nalezy sprawdzi¢ czy karta jest wlozona do kasy i czy jest to karta z tej kasy.
Po wtozeniu karty i jej zweryfikowaniu, kasa zapisze na niej dane. Po zapisie
mozna kontynuowac¢ prace na kasie.

Jezeli kasa pomimo tego nie zapisuje danych na karcie sprawdzi¢ stan karty

w funkcji STAN KOPII ELEKTRONICZNE] i skontaktowac¢ si¢ z serwisem.

PODNIESTONA GLOWICA

Nalezy opusci¢ glowice w drukarce.

POZOSTALO W PAMIECI FIS-
KALNEJ WOLNYCH MIEJSC:NN

NN jest liczba w zakresie 01-30. Po wykonaniu na kasie NN raportow
dobowych (lub zmian stawek) pamig¢ fiskalna zostanie zapetniona i dalsza
sprzedaz nie bedzie mozliwa. Skontaktuj si¢ z serwisem w sprawie wymiany
pamigci fiskalnej na nowa.

PRZEKROCZONY ZAKRES WAGI

Szalka wagi jest niedocigzona lub przeciazona.

SKASOWANA  PAMIEC ~ RAM

Wezwij serwis.

TAKA NAZWA JUZ TISTNIEJE

W kasie nie moze by¢ dwdch towardw o takiej samej nazwie.

TAKI KOD JUZ ISTNIEJE

Podczas definiowania towaru wprowadzono kod kreskowy uzywany juz przez
inny towar.

TAKIE HASt0O JUZ ISTNIEJE

Podczas definiowania hasta kasjera wprowadzono hasto uzywane juz przez
innego kasjera.

TE TOWARY SA TAKIE SAME

Nie mozna zwigza¢ towaru z samym sobag.

TERMINAL WYEACZONY LUB
BRAK KOMUNIKACJI

Brak pofaczenia mig¢dzy terminalem kart platniczych a kasa. Sprawdzi¢ czy
terminal kart ptatniczych jest wlaczony i podtaczony przewodem do kasy.

TOWAR JEST SKASOWANY

Proba zdefiniowania towaru na miejscu, gdzie byt towar skasowany ale nie
wydrukowat si¢ raport skasowanych towarow.

TOWAR ZABLOKOWANY

Podczas definiowania towaru zostat on zdefiniowany jako zablokowany.

TYLKO DLA PR. MAGAZYNOW.

Wrhaczona jest funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY i nie mozna zmieniac¢
i kasowac towardw z klawiatury tylko za pomocg programu zainstalowanego na
komputerze.

USZK. PAMIEC PODRECZNA

Wezwij serwis.

USZKODZONA PAMIEC PROGR.
POWIADOM SERWIS FABRYCZ.

Wezwij serwis.

USZKODZONE DANE ZEGARA
POWIADOM SERWIS FABRYCZ.

Wezwij serwis.

WIADOMOSC DO ODCZYTANIA

Zostata przestana wiadomo$é dla wiaczonego kasjera. Zeby kontynuowac¢ prace
na kasie, nalezy ja przeczytac, a nastgpnie nacisna¢ klawisz WYJDZ
i potwierdzi¢ jej skasowanie klawiszem T.

WYJMIJ KLUCZ KIEROWNIKA

Zostata ustawiona opcja zabraniajaca rozpoczgcia paragonu jezeli klucz
w stacyjce B jest w polozeniu poziomym. Wyjaé klucz ze stacyjki B.

WYKONAJ RAPORT DOBOWY

Funkcja mozliwa do wykonywania tylko po raporcie dobowym fiskalnym
a przed pierwszym paragonem.

WYKONAJ ZALEGLY
RAPORT DOBOWY

Nie zostal wykonany raport fiskalny dobowy. Wykonaj raport dobowy w celu
dalszej sprzedazy na kasie.

ZA DUZA I1LOSC POZYCJI
ZAKONCZ  PARAGON

W paragonie moze by¢ maksymalnie 99 pozycji sprzedazy.

ZA DUZA KWOTA

Tlo$¢ razy cena jednostkowa jest zbyt duza (wigksza od 9999999,99).

ZA DUZA SUMA
ZAKONCZ PARAGON

Suma sprzedazy na caly paragon jest zbyt duza (wigksza od 9999999,99).

ZA DUZY NARZUT

Préba udzielenia narzutu wigkszego niz maksymalny, wynikajacy z ograniczen
dla kasjera i dla danego towaru.

ELZAB Delta Max E — Instrukcja Obstugi

119




Komunikat na wyswietlaczu
kasjera

Przyczyna / sposéb postepowania

ZA DUZY RABAT

Proba udzielenia rabatu wigkszego niz maksymalny, wynikajacy z ograniczen
dla kasjera i dla danego towaru.

ZAMKNIJ SZUFLADE

Zostala ustawiona opcja zabraniajgca rozpoczecia paragonu jezeli szuflada jest
otwarta. Zamkna¢ szuflade.

7EGAR BYt DZIS PRZESTAW.

Przestawianie zegara mozliwe tylko raz na dobg. Nastgpne mozliwe jutro.

/MIANA NIE JEST OTWARTA

Aby wejs¢ do tej funkcji kasjer musi mie¢ otwarta zmiang.

ZMIEN PTERWSZY ZNAK

Nazwa towaru nie moze zaczynac si¢ od spacji.

ZWORA SERWISOWA JEST
W POtOZENTU SERWISOWYM

Sprzedaz w trybie serwisowym jest niemozliwa. Wylaczy¢ i ponownie wlaczy¢
kasg. Jezeli komunikat pojawi si¢ ponownie - wezwij serwis.

5 Sygnalizacja trybu zasilania akumulatorowego kasy

Wyswietlacz
Rodzaj zasilania kasy ’Pc.;dsmetlenle. Klienta ,(cyfrowy INNE
wyswietlacza kasjera | lub podswietlenie
graficznego)
Zasilanie z zasilacza sieciowego Pelne - $wieci jasno Swieci -
Zanik zasilania sieciowego - - 1 sygnat dzwigkowy
Zasilanie z akumulatora po P Lo
R . Pelne - $wieci jasno Swieci -
nacisnigciu dowolnego klawisza
Zasilanie z akumulatora i przez
minimum 15 sekund kasa nie byta Przyciemnione Wygaszony -
uzywana
Za niskie napigcie akumulatora - - sygnat co 15 sek.
Zasilanie z akumulatora i przez czas SAMOCZYNE
dhuzszy niz ustawiony w funkcji Pravciemnione Wyeaszon WYLACZENIE
CZAS WYLACZENIA kasa nie y yeaszony KASY
byta uzywana
6 Wykaz kodow btedow kontrolera klawiatury
Nr btedu Sygnalizacja btedu Przyczyna usterki
1 Poj edyngzy glosny dzwu;k podczas naciskania klawiszy, Przepetnienic bufora klawiatury
przesytania danych z wagi oraz odczytu kodu kreskowego
2 Podwojny krotki dzwigk podczas przesytania danych z wagi Btad transmisji z wagi
- L A Bfad transmisji z czytnika kodu
3 Potrojny krotki dzwigk podczas odczytu kodu kreskowego kreskowego

|7 Obstuga kodéw kreskowych zawierajacych ilo$¢ lub wartosé

Kody kreskowe stosowane w handlu dzielg si¢ na:

m kody zawierajace tyko cyfry identyfikujace jednoznacznie towar,

m kody zawierajace cyfry identyfikujace towar oraz cyfry ilosci lub wartosci (ceny) towaru stosowane giownie

w sklepach spozywczych gdzie dla danego towaru ilo$¢ lub warto$¢ (cena) poszczegdlnego opakowania jest

rozna.

Ponizej opisano sposob obstugi kodow zawierajacych ilos¢ i wartos¢ (ceng) towaru.
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7.1 Kody kreskowe z iloscia

Kody kreskowe, rozpoczynajace si¢ od cyfr 27 lub 29, maja w swojej strukturze dane o ilo$ci (masie) towaru. Struktura
jest nastgpujaca:

27TTTTV WWWWW K lub 29 TTTT V WWWWW K gdzie:

TTTT - Numer identyfikacyjny towaru.
WWWWW  —  Tlo$¢ lub masa w formacie: WW,WWW (3 miejsca po przecinku).

V — W zaleznosci od ustawienia funkcji DEUGOSC KODOW Z CENA/WAGA:

1. Jezeli ustawiono SZESC CYFR: dodatkowa cyfra kontrolna dla ilosci lub masy (dodawana przez
urzadzenie drukujace kod kreskowy). W zaleznosci od ustawienia CYFRA KONTROLNA -
kasa moze sprawdza¢ lub nie sprawdza¢ prawidlowos$c¢ tej cyfry.

2. Jezeli ustawiono SIEDEM CYFR: dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru.

K — Cyfra kontrolna dla catego kodu kreskowego (dodawana przez urzadzenie drukujace kod
kreskowy).

Wprowadzenie kodu kreskowego z iloscia w funkcji DEFINIOWANIE TOWARU polega na przeczytaniu czytnikiem
kodow kreskowych. Kod taki mozna réwniez wprowadzi¢ z klawiatury wpisujac szes¢ pierwszych (albo siedem, jezeli
ustawiono opcj¢ SIEDEM CYFR), liczac od lewej cyfry kodu.

Sprzedaz sprowadza si¢ do przeczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzedazy towaru o kodzie kreskowym
np.: 27TTTT na ilos¢ WW,WWW [kg].

7.2 Kody kreskowe z wartoscig
Kody kreskowe z wartoscia zaczynajg si¢ od cyfr 23 lub 24. Struktura jest nastgpujaca:

23 TTTT VCCCCC K lub 24 TTTT V CCCCCK gdzie:

TTTT - Numer identyfikacyjny towaru.
CCCCC - Warto$¢ towaru w formacie: CCC,CC zt.
V - W zaleznosci od ustawienia opcji DEUGOSC KODOW Z CENA/WAGA:

1. Jezeli ustawiono SZESC CYFR: dodatkowa cyfra kontrolna dla wartosci (ceny) (dodawana
przez urzadzenie drukujace kod kreskowy). W zaleznosci od ustawienia CYFRA
KONTROLNA kasa moze sprawdza¢ lub nie sprawdza¢ prawidlowos¢ tej cyfry.

2. Jezeli ustawiono SIEDEM CYFR: dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru.

K - Cyfra kontrolna dla catego kodu kreskowego (dodawana przez urzadzenie drukujace kod
kreskowy).

Definiujac towar nalezy w momencie wprowadzania kodu kreskowego uzy¢ czytnika kodow kreskowych lub wpisacé
z klawiatury kasy szes¢ (albo siedem, jezeli ustawiono opcje SIEDEM CYFR) pierwszych cyfr tego kodu. Jako jednostki
miary zastosowac szt. lub opak.

Sprzedaz sprowadza si¢ do odczytania kodu czytnikiem. Kasa dokona sprzedazy 1 szt. (lub opak.) towaru o kodzie
kreskowym np. 23TTTT z wartosciag CCC,CC zt.

8 Ograniczanie rabatéw i narzutéw

Pojedyncza pozycja na paragonie moze jednoczesnie podlega¢ kilku rodzajom rabatu.
Moga to by¢:

m rabat do pozycji udzielony przez kasjera

m rabat na paragon udzielony przez kasjera lub za pomoca karty rabatowej

m automatyczny rabat na pozycje

m automatyczny rabat na paragon dla wszystkich towaréw

m automatyczny rabat na paragon dla okreslonej grupy towarowej

[

automatyczny rabat typu promocja
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Kasa posiada funkcje ktore uniemozliwiaja przekroczenie dopuszczalnego poziomu rabatu ustalonego przez kierownika

sklepu. Do tego celu stuza nastgpujace mechanizmy:

1.

Funkcja MAKSYMALNY RABAT -051307 1 lubEM G A
lub Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 05 13 072lubEM G B

Te funkcje ograniczaja wysokosci rabatow/narzuktow wprowadzanych przez Kasjera z r¢ki. Nie obowiazuja dla
rabatow udzielanych za pomoca klawiszy zdefiniowanych z okreslong wysokoscig rabatu.

Funkcja DEFINIOWANIE TOWAROW - adres 01 01 lub A A

Umozliwia okreslenie czy dany towar podlega rabatowaniu i narzutowaniu.

Funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY - adres 05 13073 lubEM G C

Umozliwia wytaczenie grup specjalnych z rabatowania i narzutowania.

Funkcja OGRANICZENIE RABATU - adres 05 13 07 6 lubEM G F

lub Funkcja OGRANICZENIE NARZUTU - adres 05 1307 7lubEM G G

Funkcja RABAT NA GRUPE - adres 05 1307 8 lubEM G H

lub Funkcja NARZUT NA GRUPE - adres 05 1307 9 lubEM G 1

Funkcja MAKSYMALNY RABAT RODZAJU- adres 07 4 lub G D

lub Funkcja MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU- adres 07 5 lub G E

Dla kazdej pozycji sprzedazy w momencie jej utworzenia obliczana jest maksymalna kwota rabatu oraz osobno
maksymalna kwota narzutu jaka moze zosta¢ odjgta lub dodana przez wszystkie operacje. Do obliczenia brana
jest pod uwage najmniejsza sposréd odpowiednich warto$ci z punktéw 4, 5 i 6 powyzej.

Wartos¢ ta jest w ponizszych wzorach nazwana: min_ogr.

Obliczenie maksymalnych kwot jest wykonywane zgodnie z wzorami:

maks_rabat = wartos¢_pozycji - [ (wartos¢_pozycji * 100 — min_ogr % ) / 100 ]
maks_narzut = [ (wartos¢_pozycji * 100 + min_ogr% ) / 100 ] - wartos¢_pozycji

Jezeli min_ogr dla rabatow wynosi 100% (brak ograniczenia) wtedy:

maks_rabat = wartos¢_pozycji — 1 grosz.

Jezeli min_ogr dla narzutéw wynosi 100% (brak ograniczenia) wtedy:

maks_narzut = warto$¢_pozycji.

[ ] - nawiasy kwadratowe oznaczaja zaokraglenie do pojedynczych groszy.

Podczas udzielania rabatéw, kasa nie pozwala aby kwoty: maks rabat i maks narzut zostaly przekroczone. Operacje

rabatowania i narzutowania ktore przekrocza maksymalne wartosci zostang ograniczone do tych warto$ci.
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Znaki handlowe uzyte w niniejszej instrukcji:

CITIZEN
sa znakami handlowymi CITIZEN Japan CMB Corporation.

Instrukcja przeznaczona jest do nastepujacych wyrobow:

kasa ELZAB Delta Max E (rézne wykonania) — kod od S92 do S93

A

Data wprowadzenia wyrobu: 07- 20772 Nr rysunku instrukcji: S921000014
Data ostatniej edycji: 16-12-2013
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